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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษากระบวนการการรักษาสภาพแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มท าการก่อสร้าง ที่
ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันในประเทศไทย ว่ามีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไร รวมถึงศึกษาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหา เพ่ือหาแนวทางน าเสนอในการแก้ไขและปรับปรุงให้เหมาะสมส าหรับน าไปใช้งานใน
ภาคปฏิบัติ ทั้งโครงการหน่วยงานของราชการและโครงการของหน่วยงานอ่ืนๆ การศึกษาท าโดยรวบรวม
ข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างทั้งในส่วนของเจ้าของงาน ผู้บริหาร ผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง ผู้รับเหมางานก่อสร้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างและปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเข้าใช้งานอาคาร โดยเก็บข้อมูลจากโครงการที่อยู่ใน
ช่วงเวลาการก่อสร้างและโครงการที่ท าการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์แล้ว โดยท าการส่ง
แบบสอบถามไปยังหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานอ่ืนๆ หน่วยงานละ 30 ตัวอย่าง ได้กลับคืนมา
หน่วยงานละ 15 ตัวอย่าง โดยวิธีของไคสแควร์ในการหาความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการ
หน่วยงานของรัฐบาลกับโครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ  

จากการศึกษาพบว่าประเด็นที่แตกต่างกันระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับหน่วยงานอื่นๆ 
ได้แก่ปัญหาที่เกิดจากการที่ขาดผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
การท างานจริงไม่สอดคล้องในช่วงเวลาการก่อสร้าง โดยพบว่าโครงการที่เป็นหน่วยงานของราชการนั้น
เกิดปัญหา อยู่ในระดับที่มากที่สุด และโครงการรัฐบาลอ่ืนๆเกิดปัญหาเดียวกันในระดับน้อยถึงปาน
กลาง ทั้งนี้เนื่องจากเป็นงานที่มีการท างานด้านงานระบบต่างๆ มาก และซับซ้อน  ประกอบกับ
ผู้รับเหมางานก่อสร้างในแต่ละด้านนั้นเป็นคนละบริษัทกัน ท าให้ขาดการประสานงานที่ดี ทั้งนี้ใน
การศึกษานี้ได้เสนอรายละเอียดของแนวทางโดยได้ใช้เกณฑ์เปรียบเทียบจากเงื่อนไขของสัญญางาน
ก่อสร้างด้วยระบบการวัดอาคารเขียวของสหรัฐอเมริกา Leadership in Energy and 
Environmental Design LEED หรือประเทศไทยใช้ชื่อโครงการอาคารเขียว (Green Building)  มา
เปรียบเทียบกับรูปแบบสัญญาที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันในประเทศไทย เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสู่การก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผู้วิจัยยังได้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ความไม่ชัดเจน ความไม่รัดกุม รวมถึงเพ่ิมเติมสาระส าคัญที่จ าเป็นบางประการ เพ่ือสนับสนุนให้
กระบวนการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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Abstract 
Project code :  social 085/2556 
Project Title :  Building Construction which is friendly to environment 
Researcher :  Mr.Chackaphong Chaiyanupattakul,  Mr.Saranyoo Promsorn 
 
 This study has the objectives to study the process of building construction 
which is friendly to environment.  The main objective was to study  the 
environmental protection processes since the beginning of the construction process 
that was the current general practice in Thailand.  The study investigated the 
processes and steps of the construction included the problems and the causes of 
the problems in order to find appropriate solution to correct and improve the actual 
practice in construction process both in government agencies and other agencies.  
The study was conducted by data collection method.  The questionnaires were 
answered by all persons relevant to the construction project: project owners, project 
executives, building site’s controller, sub-contractors, persons and document related 
to the project construction.  The study gathered both problems occurred from the 
construction and problems occurred from the building using after the construction 
finished. The data also collected from the construction projects which the buildings 
were under contracted and the projects which the buildings had finished.  The data 
were collected by the researchers sending the questionnaires to construction 
projects both under the government agencies and other agencies.  Each agency was 
received 30 questionnaires and r15 questionnaires were returned. The methodology 
used Chi–Square method to find the differences among government agencies’ 
projects and other agencies’’ projects.   
 From the study found that the problems occurred in government agencies 
were different from problems occurred in other agencies.  .  The different problems 
derived from the insufficient of experts in construction building which is friendly to 
environment and the actual construction work was not related to the construction 
period.  This research also found that the construction’s problems occurred in 
government agencies were in highest level, on the contrary, the construction’s 
problems found in other agencies were in medium and little level.  The problems 
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caused by they had a great deal of systems involved in the construction and those 
systems were also complex.  Furthermore, the sub-contractors for each work came 
from different company, therefore, sometimes the cooperation among sub-
contractors were not good enough.  This study has presented the details of the 
guidance for problem’s solving solution.  The guidance compared the U.S.A. 
Government’s Green Building construction contract’s conditions (Leadership in 
Energy and Environmental Design, LEED) or Thailand Green Building Construction to 
the current contract’s form using in Thailand.  This guidance was created in order to 
prepare to construct the buildings which are friendly to environment.   In this 
relation, the researchers also presented the guidance to improve the unclear and 
non-prudential construction processes included added  some essential guidance for 
supporting the construction of building which is friendly to environment to have 
more appropriation and efficiency.  
 
Key words  :  Building Construction which is friendly to environment/ problems’ 
occurred from the construction building which is friendly to environment/ problems 
occurred from building using 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบันเกือบทุกประเทศเริ่มให้ความส าคัญต่อการสร้างรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน       
ทั้งทางกายภาพ  สภาพสิ่งแวดล้อม  ทางด้านเศรษฐกิจ  และสังคม  ซึ่งจะเห็นได้ว่าการพัฒนาที่เน้น
การมีสภาพแวดล้อมที่ดีน ามาซึ่งการใช้ชีวิตที่มีความสุข  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยรักษาที่อยู่อาศัย
ของพืชและสัตว์  และช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อนจากการสร้างความร้อนบนพ้ืนโลก  จากการสร้าง
สิ่งปลูกสร้าง  ท าลายสภาพธรรมชาติและนิเวศวิทยา  การพัฒนาอาคารให้เป็นอาคารเขียวจึงเป็น
พ้ืนฐานของการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
หากเราพูดถึงอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรืออาคารเขียวหรือ  Green Building      

เรามักนึกถึงภาพอาคารที่สร้างเสร็จออกมาแล้วสวยงาม  มีต้นไม้  มีสนามหญ้า มีบ่อน้ าดูร่มรื่น        
มีการใช้วัสดุปลอดสารพิษ  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  หลายคนไม่ได้นึกภาพว่าก่อนที่จะได้อาคารหลัง
นั้นมา  มีกิจกรรมการก่อสร้างใดๆ  ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบ้าง  แล้วมีประเด็นอะไรที่ต้อง
ค านึงถึงบ้าง  หากท่านก าลังเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมสร้างอาคารเขียว  แล้วไม่อยากให้ถูกกล่าวหาว่าเป็น
อาคารเขียวที่เขียวไม่จริงเพราะต้องท าลายความเขียวที่มีอยู่เดิมเพ่ือสร้างความเขียวใหม่ 

 
  ก่อนที่จะไปดูว่าจะจัดการอะไรอย่างไรให้เป็นการก่อสร้างแบบเขียวๆ  ก็ต้องเข้าใจว่ามี
ประเด็นอะไรบ้างเกี่ยวกับมลภาวะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งจุดประสงค์ของการควบคุม
มลภาวะจากการก่อสร้างนั้นก็เพ่ือป้องกันขยะก่อสร้างต่างๆ ที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารมิให้ถูก
ปลดปล่อยออกไปสู่สภาพแวดล้อม  โดยเน้นที่การควบคุมการกัดกร่อนของหน้าดิน  จนท าให้เกิดการ
ชะล้างและไปสะสมเป็นตะกอนในท่อน้ าทิ้ง  หรือทางน้ าสาธารณะ  รวมทั้งการเกิดฝุ่นละออง        
ในอากาศ  ซึ่งหากมองต่อไปก็ยังมีประเด็นอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวกับสุขอนามัยของคนงานก่อสร้าง  และต้นไม้
เดิมที่อยู่ในที่ก่อสร้าง  ซึ่งสิ่งที่ส าคัญมากของการควบคุมการก่อสร้างที่มีคนงานมากมาย  จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการเขียนแผนการควบคุมที่ดี  และยังต้องมีการควบคุมให้คนงานท าตามแผนนั้น 
ในกรณีที่ต้องการให้อาคารของเราเป็นอาคารเขียวตั้งแต่เริ่มท าการก่อสร้างจึงมีข้อควรระวังหลักๆ  
ดังนี้ 
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        1.  ป้องกันการสูญเสียหน้าดินเดิมระหว่างการก่อสร้าง  อันเนื่องจากการชะล้างของ 
น้ าหรือลมแรง 

        2.  ป้องกันการตกตะกอนสะสมของดินที่โดนน้ าชะลงสู่ท่อระบายน้ าฝน  หรือทางน้ า
ใดๆ 
                   3.  ป้องกันการเกิดมลภาวะทางอากาศอันเนื่องจากฝุ่นผงจากดิน  และวัสดุก่อสร้าง 
                   4.  ป้องกันมลภาวะอากาศภายในโครงการที่จะก่อผลกระทบต่อสุขภาพของ                
คนงานเอง 

        5.  ป้องกันกิจกรรมก่อสร้างที่จะไปท าความรบกวนแก่สิ่งมีชีวิต  พืชพันธ์ใกล้เคียง     
เป็นต้น 

 
2.  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาถึงกระบวนการการรักษาสภาพแวดล้อม  ในส่วนตั้งแต่
ขั้นตอนเริ่มท าการก่อสร้างที่ปฏิบัติกันอยู่ในภาวะปัจจุบันว่ามีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไร  
รวมถึงศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาเพ่ือหาแนวทางน าเสนอในการแก้ไข  และปรับปรุงให้
เหมาะสมส าหรับน าไปใช้งานในภาคปฏิบัติ  เพ่ือให้การก่อสร้างอาคารเพ่ือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้คือ 
         1. เพ่ือศึกษาขั้นตอนของการรักษาสภาพแวดล้อม  ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มท าการก่อสร้าง 
หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างและ
ปัญหาที่พบเมื่อเจ้าของงานมีการเข้าใช้งานอาคาร 
          2.  เพ่ือเสนอแนวทางอ้างอิงในขั้นตอนของการรักษาสภาพแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มท า
การก่อสร้าง  หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนของการรักษาสภาพแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มท าการก่อสร้าง เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้
ในภาคปฏิบัติในงานก่อสร้างและโครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
ขั้นตอนของการรักษาสภาพแวดล้อม  ตั้งแต่เริ่มท าการก่อสร้างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

        3.  เพ่ือสร้างสื่อการเรียนรู้ในขั้นตอนของกระบวนการการรักษาสภาพแวดล้อมของงาน
ก่อสร้าง  ในส่วนตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มท าการก่อสร้าง 
 
3.  ขอบเขตกำรวิจัย 

การวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาช่วงเวลาตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มท าการก่อสร้างจากหน่วยงานของบริษัท
ผู้รับเหมางานก่อสร้างให้แก่เจ้าของงาน  โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นในด้านการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มท าการก่อสร้าง  หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง  และเอกสารที่ใช้ในการ
ตรวจสอบและเอกสารที่ต้องส่งมอบให้แก่เจ้าของงาน  รวมถึงแนวทางที่จะท าให้การน าไปใช้งานใน
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ภาคปฏิบัติในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของงานก่อสร้างในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในขั้นตอนการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งได้แก่  ผู้บริหาร  ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  
และผู้รับเหมางานก่อสร้าง  เจ้าของงาน  โดยการศึกษานี้ครอบคลุมเฉพาะโครงการก่อสร้างอาคารและ
งานประเภทปรับปรุงอาคารที่เน้นให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสูง  ทั้งส่วนของอาคารที่ก าลัง
ด าเนินการก่อสร้างและอาคารที่เปิดใช้งานแล้ว 

 
4.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
  1. ทราบถึงขั้นตอนในทางด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง  ตั้งแต่ขั้นตอน
เริ่มท าการก่อสร้าง  หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งปัญหาและสาเหตุของปัญหา
ที่เกิดขึ้นใน  และปัญหาที่  พบเมื่อมีการเข้าใช้งานอาคารของเจ้าของงานในภาวะปัจจุบันรวมทั้ง
แนวทางป้องกันและแก้ไข 
  2.  สามารถเสนอขั้นตอนทางด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง ในส่วนขั้นตอน
เริ่มท าการก่อสร้าง   หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง  และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางอ้างอิงส าหรับ 
ใช้ในขั้นตอนทางด้านการ  บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง  ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้
อย่างสะดวก  เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
  3.  เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวกับด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในงาน
ก่อสร้างใช้เป็นแนวทางปรับปรุงรูปแบบสัญญาจ้างการก่อสร้างให้ชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน  และ
เหมาะสมยิ่งขึ้น  
  4.  เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นผู้รับเหมา ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง  และสถาบันการศึกษา
ใช้เป็นเครื่องมือในรูปแบบสื่อเพ่ือส าหรับการท างานและด้านการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  
ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
หลายคนอาจจะเคยได้ยินกระแสโครงการอาคารสีเขียวกันอยู่บ่อยครั้ง แต่หากจะถามว่ามี

ความเข้าใจตรงกันมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับโครงการอาคารสีเขียว หลายคนก็อาจจะตอบว่า เป็น
อาคารที่มีต้นไม้ปลูกไว้รอบๆ เป็นบ้านที่มีสนามหญ้าในสวนสวย เป็นคอนโดมิเนียมที่มีพ้ืนที่ สีเขียว
ตกแต่งเลียนแบบธรรมชาติค าตอบที่ทุกคนคิดอยู่ในใจอาจจะเป็นค าตอบที่ถูกต้องแต่ไม่ทั้งหมด 
 
  โครงการอาคารสีเขียว คือ โครงการที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเริ่ม
ตั้งแต่วิธีคิดออกแบบโครงการที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้วัสดุที่
เป็นมิตรกับธรรมชาติ การก่อสร้างที่ไม่สร้างมลภาวะ และการเตรียมพร้อมในการอยู่อาศัยและด าเนิน
ชีวิตให้สอดคล้องกับการรักษ์โลก 

 
  ฟังดูเผินๆแล้วอาจจะดูเหมือนเราก าลังจะย้อนสมัยกลับไปยังอดีตที่ไม่มี วิทยาการเทคโนโลยี
ทันสมัยต่างๆ แต่แท้จริงแล้วเทคโนโลยีมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการเติมเต็มโครงการอาคารสีเขียวให้ 

สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น 

 
  ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการด าเนินโครงการอาคารเขียว (Green Building)  ซึ่งท าให้เห็น
ถึงความสามารถทีช่่วยลดผลกระทบของอาคารที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ เป็นอาคารที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการด าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2551 ได้มีการก าหนดเกณฑ์อาคาร
ส านักงานราชการเขียวส าหรับเกณฑ์อาคารเดิมและเกณฑ์อาคารที่จะมีการก่อสร้างใหม่ และจัดท า
แบบอาคารเขียวเบื้องต้น (Conceptual Design) รวมทั้งให้ค าปรึกษากับอาคารเขียวน าร่อง คือ 
อาคารกรมควบคุมมลพิษและอาคารส านักงานเขตบางกอกใหญ่ ในปี 2552 ได้จัดท าคู่มือเกณฑ์และ
แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับอาคารส านักงานเขียวกรณีอาคารเดิมและกรณีที่จะมีการ
ก่อสร้างอาคารใหม่ และให้ค าปรึกษาอาคารน าร่องเพ่ิมขึ้นอีก 2 อาคาร ได้แก่ อาคารส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 นนทบุรี และอาคารส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับปี 2553 ได้ท าการส ารวจระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานของอาคาร
ภาครัฐ โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 3 ,214 อาคาร และด าเนินการตรวจประเมินอาคารน าร่อง
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เพ่ิมขึ้นอีก 6 อาคาร ได้แก่ 1) อาคาร NECTEC 2) อาคาร MTEC PILOT PROJECT 3) 
อาคารโรงพยาบาลกลาง 4) อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 5) อาคารศูนย์สัตว์ทดลอง
แห่งชาติ และ 6) อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจัดท าแผนการมุ่งสู่อาคารเขียว
ภาครัฐ และคู่มือเกณฑ์และแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีอาคารเดิม และกรณีที่จะมีการ
ก่อสร้างอาคารใหม่ รวมทั้ง จัดท าเว็ปไซด์โครงการเพ่ือใช้ในการเผยแพร่ความรู้ 
 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการโครงการอาคารเขียว (Green Building) เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และขยายผลการด าเนินงานในวงกว้าง กรมควบคุมมลพิษ จึงได้ด าเนินโครงการจัดท าระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ในปี 2554 โดยสร้างกลไกเพ่ือให้ภาครัฐเกิดความตระหนักและเข้าร่วม
การประเมินอาคารตามเกณฑ์อาคารเขียวที่ได้จัดท าขึ้น พร้อมการด าเนินการให้ภาครัฐสามารถท าการ
ประเมินอาคารของตนเองได้ โดยจัดให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องอาคารเขียว เกณฑ์และ
แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับอาคารส านักงานเขียว โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่
บุคลากรของหน่วยงานอาคารราชการ เพื่อให้เกิดความตระหนัก สามารถน าความรู้และประสบการณ์
ที่ได้ไปใช้ในการตรวจประเมินอาคาร และจัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือให้ภาครัฐสามารถรายงานผลการ
ประเมินอาคารเขา้สู่ระบบฐานข้อมูล 

 
1.  ทฤษฎี 

การส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐน าเกณฑ์อาคารเขียวไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั้น จะ
เป็นตัวอย่างกับภาคเอกชน ซึ่งหากมีการเพ่ิมจ านวนอาคารเขียวให้มากขึ้นจนเกิดเป็นกลุ่มอาคาร
ตัวอย่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย่อมจะสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่เศรษฐกิจสี
เขียว (Green Economy) ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสีเขียว การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ มีการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประกอบอาคารเขียวมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดปัญหาโลกร้อน 
ลดปัญหามลพิษ การปฏิบัติตามกฎหมาย การมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมภายนอก 

 
  วิจารณ์ ตันติธรรม วิศวกรโยธาช านาญพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
กล่าวว่าปัจจุบันการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในกลุ่มธุรกิจส าคัญ 3 ด้าน คือ ด้านการขนส่ง 
ด้านอาหาร และด้านการก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า 70 -80 % ท าให้ทรัพยากรใน
ประเทศไทยเสื่อมโทรมลง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ทุกคนในประเทศต้องช่วยกันรักษาพัฒนา
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ให้มี การใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งโครงการอาคารเขียวเป็นแนวทางหนึ่งที่มีผลดีเป็น
อย่างมากในการช่วยแก้ไขปัญหานี้ 

 
  "โครงการอาคารเขียวอาจเป็นเรื่องใหม่ส าหรับคนส่วนมาก และบางครั้งมีการเข้าใจผิดคิดว่า
อาคารเขียวคืออาคารประเภทอาคารอัจฉริยะที่ มีค่าใช้จ่ายสูงไม่เหมาะกับประเทศที่ก าลังพัฒนามีทุน
น้อยเช่นประเทศไทย แต่จริงๆแล้ว โครงการอาคารสีเขียวคือโครงการที่มีประโยชน์และคุ้มค่าในระยะ
ยาว ซึ่งหน่วยที่เก่ียวข้องทั้งหมดควรจะจับมือกันพัฒนาโครงการอาคารเขียวเริ่ม ตั้งแต่ผลิตและจัดหา
วัสดุอุปกรณ์อาคาร การออกแบบ ก่อสร้าง ใช้งาน ดูแลบ ารุงรักษา ไปจนถึงการรื้อท าลาย เพ่ือ
ก่อให้เกิดโครงการอาคารเขียวอย่างถูกต้องและยั่งยืน" ทั้งนี้ สิ่งส าคัญที่จะท าให้โครงการสีเขียวเกิดขึ้น
ได้อย่างสมบูรณ์นั้น ต้องมีปัจจัยสนับสนุนจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนดังนี้  

1.  การสนับสนุนด้านการเงิน  
2.  การสนับสนุนด้านวิชาการ 
3.  การสนับสนุนด้านกฎหมาย 
4.  การสนับสนุนด้านกิจกรรมสร้างคุณค่าร่วม  ซึ่งข้อนี้เป็นพลังทางสังคมที่ทุกคนต้อง

ช่วยกันชักจูงรณรงค์ขยายแนวคิดที่ดีที่รับผิดชอบต่อสังคมให้น าไปปฏิบัติจริงมากขึ้น 
  

ผศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 
คณะกรรมการบริหาร สถาบันอาคารเขียวไทย กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้มีสถาบันอาคารเขียว
ไทย ซึ่งหลักๆแล้วก็จะจัดท าเกณฑ์และคู่มืออาคารเขียวที่เหมาะสมส าหรับบริบทของเมืองไทย อบรม
ให้ความรู้สาธารณชน โดยเน้นการมีการปลุกกระแสอาคารเขียวในประเทศ โดยเป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมลูมาตรฐานการออกแบบจากแหล่งต่างๆ และกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาคารเขียว รวมทั้ง
การสร้างกลไกรองรับนั่นก็คือสร้างทั้งดีมานด์และซัพพลายให้แก่ตลาดและขับเคลื่อนไปพร้อมกัน 
 
  ปัญหาของโครงการอาคารสีเขียวในไทย คือ โครงการนี้ยังไม่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
และไม่มีผู้เชี่ยวชาญในด้านโครงการนี้อย่างเพียงพอ ดังนั้นเมื่อมีการริเริ่มท าโครงการอาคารสีเขียวท า
ให้ผู้ประกอบการต้องน าเข้า องค์ความรู้ มาตรฐาน เทคนิควิธี รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติ  ส่งผล
ให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง 
 
 นอกจากนี้ ผศ.ดร.อรรจน์ ได้กล่าวเสริมอย่างน่าสนใจว่า ปัจจุบันผู้ที่ด าเนินโครงการอาคารสี
เขียวส่วนใหญ่มักจะเป็นนักพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่น าโครงการอาคารสีเขียวมา
พัฒนาและเพ่ิมภาพลักษณ์ ที่ดีต่อการสร้างแบรนด์และโครงการฯ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเจ้าของ
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โครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าที่เน้นเจาะ ตลาดกลุ่มลูกค้าชาวต่างประเทศที่ต้องการภาพลักษณ์ของ
การรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของบริษัทแม่ในต่างประเทศ 

 
  "กลไกราคาและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นตัวแปรส าคัญ เพราะหากไม่มีดีมานด์จาก End 
Users ผู้ที่เป็นคนจ่ายเงินซื้อบ้านหรืออาคาร อาคารเขียวก็จะเกิดได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากลูกค้า
ไม่เห็นความส าคัญว่า อาคารเขียวท าให้อยู่สบายและประหยัดค่าใช้จ่ายจริงๆและคุ้มค่าในระยะยาว" 
 
  แม้ว่าปัจจุบันกระแสอาคารสีเขียวก าลังเป็นที่สนใจในกลุ่มผู้บริโภคชาวไทย มากขึ้นแล้ว แต่
ความรู้ความเข้าใจต่อการใช้ชีวิตและการกระตุ้นให้หันมานิยมอาคารสีเขียว กันอย่างถูกต้องอาจจะ
ต้องอาศัยความรู้และการเผยแพร่อีกหลายปี แต่ก็เชื่อได้ว่าในอนาคตกระแสนิยมอาคารสีเขียวจะต้อง
ได้การตอบรับที่ดีจาก ผู้บริโภคอย่างแน่นอน เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับการสร้างอาคารสีเขยีวมากท่ีสุดประเทศหนึ่งของโลก 

 
 1.1 ระบบการวัดอาคารเขียวของสหรัฐอเมริกา Leadership in Energy and 
Environmental Design LEED  
  ในวงการออกแบบและก่อสร้างทุกวันนี้ เรื่องอาคารเขียวกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนมีความเคย
ชินในด้านของเนื้อหา ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีความเข้าใจลึกซึ้ง แต่อย่างน้อยก็ต้องมีความคุ้นเคยกับ
ค าศัพท์บ้าง เมื่อพูดถึงอาคารเขียว เรื่องของ LEED หรือ Leadership in Energy and 
Environmental Design ซึ่งเป็นระบบการวัดอาคารเขียวของสหรัฐอเมริกา ก็มักจะเป็นเรื่องที่ถูก
หยิบยกขึ้นมาคุยพร้อมๆกันแทบจะทันที โครงการใหญ่ๆในประเทศไทยหลายๆโครงการที่มีการ
ประกาศ TOR เพ่ือประกวดแบบในปี 2553 ได้มีการน า LEED มาเป็น Requirement ของอาคาร ว่า
อาคารที่ออกแบบจะต้องมีคุณสมบัติที่จะน าไปขอ LEED Certificationได้ ส าหรับอาคารเก่าที่มี 
องค์กรชั้นน าของประเทศเป็นเจ้าของ หรืออาคารใหม่ที่ก าลังจะถูกสร้างโดยองค์กรลักษณะดังกล่าวก็
เริ่มจะมีการน าแนวคิดของ LEED เข้ามาใช้ และเตรียมที่จะขอ LEED Certification เช่นกัน 
 
       ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่สถาปนิกและวิศวกรจะปฏิเสธไม่สนใจที่จะเรียนรู้ เรื่องLEED 
(leed_certified) เพราะนั่นหมายถึงโอกาสที่จะหายไปในการได้รับงานออกแบบที่มีมูลค่าสูง สิ่งที่
สถาปนิกหรือวิศวกร ควรท าความเข้าใจ ไม่ใช่เรื่องของการที่จะต้องไปน าต ารา LEED ที่มีหลายร้อย
หน้ามาอ่านให้เข้าใจทั้งหมด (แน่นอนว่าถ้าหากท าได้ก็จะเป็นประโยชน์กับท่าน) สิ่งที่สถาปนิกและ
วิศวกรควรด าเนินการคือท าความเข้าใจว่าโครงการที่มีเป้าหมายในการขอ LEED Certification จะมี
ผลกระทบต่อแนวทางการออกแบบในความรับผิดชอบของตนเองมากน้อยแค่ไหน ซึ่งก่อนที่จะตอบ
ค าถามดังกล่าวได้ ก็จะต้องท าความเข้าใจให้ได้ก่อนว่า โครงการที่ต้องการขอ LEED นั้น 1) ต้องการ 
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LEED ประเภทใด - LEED Certification ไม่ได้มีประเภทเดียว แต่มีหลายประเภท บางประเภทเป็นที่
นิยม บางประเภทยังอยู่ในขั้นตอนการทดลอง ที่นิยมที่สุดในประเทศไทย คือ ประเภท New 
Construction หรือที่เรียกว่า NC ส าหรับอาคารที่ก่อสร้างใหม่ หรือมีการปรับปรุงอย่างมาก อีก
ประเภทหนึ่งคือ Existing Building Operation and Management หรือ EBOM ส าหรับอาคารเก่า
ที่สร้างแล้ว นอกจากนี้ที่จะเริ่มมีประปราย คือ Core and Shell หรือ CS เช่น อาคาร Energy 
Complex ของ PTT ซึ่งเน้นไปที่เปลือกอาคาร และ Commercial Interior หรือ CI ซึ่งเน้นไปที่งาน
ออกแบบภายในเป็นหลัก ทั้งหมดนี้จะต้องมีการตกลงกันแต่ต้นเรื่องประเภทของ LEED ในโครงการ 
หากน า LEED ไปใช้ผิดประเภทอาคาร จะเกิดผลเสียหายในการออกแบบ และในที่สุดก็จะขอ 
Certification ไม่ได้ สิ่งที่น่าสนใจคือ TOR ส่วนใหญ่จะไม่ได้ระบุประเภทของ LEED ไว้ส่วนใหญ่จะ
ระบุเพียง ระดับของ LEED 2) ต้องการ LEED ระดับไหน - ระดับความเข้มข้นของ LEED เป็นอีก
ประเด็นที่มักจะถูกระบุมา โดยจะมีสี่ระดับได้แก่ Platinum, Gold, Silver และ Certified ตามล าดับ 
หากต้องการ LEED ในระดับที่สูง ค่าใช้จ่ายของโครงการที่สูงมากขึ้นไปตามนั้น บางกรณีค่าก่อสร้าง
อาจสูงขึ้นมาถึง 20% ได้ โดยเฉพาะหากเป็นระดับสูงอย่าง Platinum หรือ Gold ทั้งสองประเด็นคือ
กรอบของ LEED ที่สถาปนิกและวิศวกรจะต้องท าความเข้าใจให้ได้ในเบื้องต้น  เพ่ือที่จะประเมิน
สถานการณ์ได้อย่างถูกต้องในการขับเคลื่อนโครงการต่อไปหากสถาปนิกหรือวิศวกรต้องการข้อมูล
พ้ืนฐานขอLEED 
 

ส านักจัดการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ,  2554.  เมื่อตระหนักว่าการใช้พลังงานใน
อาคารได้ส่งผลกระทบมากมายต่อสิ่งแวดล้อม สถาปนิกและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงมีความต้องการออกแบบ
อาคารให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ท าให้เกิด GREEN BUILDING อาคารสีเขียว
เพ่ือสภาวะแวดล้อมการประหยัดพลังงาน จนมีการจัดกลุ่ม WORLD GREENBUILDING COUNCIL 
ซึ่งมีสมาชิกกว่า ๕๐ ประเทศท่ัวโลก และได้ให้ค านิยามของ GREEN BUILDING ว่าเป็นอาคารที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ประหยัดพลังงานใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้ตัวอาคารใช้ประโยชน์จากสภาวะแวดล้อมให้มากที่สุด  ทั้งนี้วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยามได้ร่วมกันจัดตั้งสถาบันอาคารเขียว  และได้ท าร่าง
หลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว โดยในเบื้องต้นใช้ต้นแบบมาจาก LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์อาคารเขียวของสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา,กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกรมควบคุมมลพิษโดยเกณฑ์ในการประเมินนั้นจะ
เริ่มตั้งแต่การออกแบบในตอนเริ่มโครงการและตลอดช่วงของการก่อสร้างการพิจารณาในรายละเอียด
ต่าง ๆ ตั้งแต่การเลือกพ้ืนที่ก่อสร้าง การเตรียมพ้ืนที่ก่อสร้างประสิทธิภาพของการใช้น้ า พลังงานและ
บรรยากาศโดยรอบ การเลือกวัสดุและแหล่งที่มา รวมไปจนถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร 
และการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการประเมินแบ่งออกเป็นการบริหาร
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จัดการอาคาร (Building Management) ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape)การ
อนุรักษ์น้ า (Water Conservation) การใช้พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) 
วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง (Material and Resources) คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายใน
อาคาร(Indoor Environmental Quality) การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Protection)และนวัตกรรม (Green Innovation) ซึ่งในแต่ละหมวดหมู่จะมีหัวข้อแยกย่อยออกไป
และมีคะแนนให้ตามแต่ละหัวข้อ 

  
ตัวอย่างอาคารที่มีแนวคิดแบบ GREEN BUILDING เช่น  
1. DYNAMIC TOWER ที่ดูไบ เป็นตึกสูงระฟ้าที่เคลื่อนไหวได้ มีความสูง ๔๒๐ ม. โดยหมุน

ได้ ๘๐ ชั้น ผลิตพลังงานจากกังหันลมที่มีทุกชั้นได้  
2. ตึก The PearlRiver Tower ตั้งอยู่ที่ประเทศจีน โครงสร้างคล้ายปีกขนาดใหญ่ ซึ่งมีกรวย

ลมมอยู่ภายในอุโมงค์เพ่ือน าลมมาผลิตเป็นไฟฟ้า  
3. WORLD TRADE CENTER TOWER ที่บาเรน โดยมีกังหันลมผลิตไฟฟ้าให้อาคาร  
4. Bank of AmericaTower ตั้งอยู่ที่นิวยอร์ก ใช้วัสดุ Recycled ในการก่อสร้าง และใช้

ก๊าชธรรมชาติมาผลิตเป็นไฟฟ้าภายในตึก  เป็นต้น 
 
1.2 อาคารสีเขียวของในปรเทศไทย 

  สรชัย กรณ์เกษม. (2510)  “Green Building in Thailand : อาคารสีเขียวของคนไทย. 
ส าหรับประเทศไทยทางสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมน์ ได้มีการมอบรางวัล ASA Green 
Award ๒๐๐๙ ซึ่งเป็นรางวัล ส่งเสริมให้งานด้านสถาปัตยกรรมเข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น และเป็นการเผยแพร่สถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
โดยได้มอบรางวัลให้กับอาคารสีเขียวจ านวน 9 แห่ง ได้แก่  

1. อาคารที่ท าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) 
2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาแจ้งวัฒนะ  
3. ธนาคารอาคารแห่งประเทศไทย The Avenue รัชโยธิน 
4. สนามบินนานาชาติเกาะสมุย  
5. พิพิธภัณฑ์สถาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
6. อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์  
7. โรงงาน Interface Modernform (New Plant Expansion) 
8. กุฏิวัดพุทธเขาโคดม  

ธนิต จินดาวณิ. (2546) การมอบรางวัลการออกแบบก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม 
เป็นตัวอย่างที่ดีในการประหยัดพลังงานและท าให้เห็นถึงแนวทางที่สามารถออกแบบให้เหมาะสมใน
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แบบที่แตกต่างกันไป แต่ยังคงคุณค่าถึงลักษณะที่เหมาะสมกับสภาวะอากาศเมืองร้อน  และความ
เหมาะสมกับสังคมหรือชุมชนของของประเทศไทยซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพอากาศและน้ า ลดการเกิดขยะ อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน และเพ่ิม
มูลค่าการใช้งานตลอดช่วงชีวิตของอาคารให้มีมากยิ่งขึ้น 

 
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.  http://www.thaipr.net/nc 

  1.3 ส่วนราชการน าร่อง 
1. ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย (Operation Center : OPC) 

ชื่ออาคาร : ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย (Operation Center : OPC) 
ที่อยู่: 333 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ    
10540 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
ขนาดพ้ืนที่ : ตารางเมตร 
จ านวนผู้ใช้อาคาร : 1100 คน 

2. อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
ชื่ออาคาร : อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ 
ที่อยู่: 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต าบลคลอง
หนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ขนาดพ้ืนที่ : 17426 ตารางเมตร 
จ านวนผู้ใช้อาคาร : 560 คน 

3. อาคารกรมควบคุมมลพิษ 
ชื่ออาคาร : อาคารกรมควบคุมมลพิษ 
ที่อยู่: 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 
ชื่อหน่วยงาน : กรมควบคุมมลพิษ 
ขนาดพ้ืนที่ : 20948 ตารางเมตร 
จ านวนผู้ใช้อาคาร : 1000 คน 

4. อาคารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTEC PILOT PLANT 
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ชื่ออาคาร : อาคาร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTEC 
PILOT   PLANT 
ที่อยู่: 114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบล
คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี 12120 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ขนาดพ้ืนที่ : 9058.26 ตารางเมตร 
จ านวนผู้ใช้อาคาร : 164 คน 

5. อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง 
ชื่ออาคาร :  อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง 
ที่อยู่: 514 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร 
ชื่อหน่วยงาน :  กรุงเทพมหานคร 
ขนาดพ้ืนที่ : 76892 ตารางเมตร 
จ านวนผู้ใช้อาคาร : 1240 คน 

6. อาคารห้องสมุดกรุงเทพมหานคร ร่มเกล้า 
ชื่ออาคาร : อาคารห้องสมุดกรุงเทพมหานคร ร่มเกล้า 
ที่อยู่: ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ เคหะร่มเกล้า แขวงร่มเกล้า เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 
ชื่อหน่วยงาน : กรุงเทพมหานคร 
ขนาดพ้ืนที่ : 9572 ตารางเมตร 
จ านวนผู้ใช้อาคาร : 4 คน 

7. อาคารส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี 
    ชื่ออาคาร : อาคารส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี 
    ที่อยู่: 47/100 หมู่ที่ 4 ซอยโรงพยาบาลศรีธัญญา ถนนติวานนท์ ต าบล  
    ตลาดขวัญ  อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
    ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ  
    สิ่งแวดล้อม 

                                   ขนาดพ้ืนที่ : ตารางเมตร 
    จ านวนผู้ใช้อาคาร : 34 คน 
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8. อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ชื่ออาคาร : อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่อยู่: 447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ขนาดพ้ืนที่ : 23605 ตารางเมตร 
จ านวนผู้ใช้อาคาร : 100 คน 

9. อาคารส านักงานเขตบางกอกใหญ่ 
ชื่ออาคาร : อาคารส านักงานเขตบางกอกใหญ่ 
ที่อยู่: 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตท่าพระ กรุงเทพมหานคร 10600 
ชื่อหน่วยงาน : กรุงเทพมหานคร 
ขนาดพ้ืนที่ : 3690 ตารางเมตร 
จ านวนผู้ใช้อาคาร : 175 คน 

10. อาคารส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ชื่ออาคาร : อาคารส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

           สิ่งแวดล้อม 
ที่อยู่: 60/1 ซ.พิบูลวัฒนา 7 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรุงเทพมหานคร 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ 

          สิ่งแวดล้อม 
ขนาดพ้ืนที่ : 9572 ตารางเมตร 
จ านวนผู้ใช้อาคาร: 250คน 

 
1.4 มาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเขียว 

อรรจน์ เศรษฐบุตร. “มาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเขียว.” (2556) 
 

1.  มาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเขียว1 
     (Construction Management for GreenBuildings1) 
  มลภาวะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งจุดประสงค์ของการควบคุมมลภาวะจากการ
ก่อสร้างนั้นก็เพ่ือป้องกัน สสารต่างๆ ที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารมิให้ถูกปลดปล่อยออกไปสู่
สภาพแวดล้อม โดยเน้นที่การควบคุมการกัดกร่อนของหน้าดิน จนท าให้เกิดการชะล้างและไปสะสม
เป็นตะกอนในท่อน้ าทิ้ง หรือทางน้ าสาธารณะ รวม ทั้งการเกิดฝุ่นละอองในอากาศ เกี่ยวกับสุขอนามัย



13 
 

ของคนงานก่อสร้าง และต้นไม้เดิมที่อยู่ในที่ก่อสร้าง ซึ่งสิ่งที่ส าคัญมากของการควบคุมการก่อสร้างที่มี
คนงานมากมาย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเขียนแผนควบคุมท่ีดี และมีการควบคุมให้คนงานอีก
ร้อยๆ คนท าตามแผนนั้น ในกรณีที่ต้องการให้อาคารของเราเป็นอาคารเขียวตั้งแต่เริ่มท าการก่อสร้าง
จึงมีข้อควรระวังหลักๆดังนี้ 

1. ป้องกันการสูญเสียหน้าดินเดิมระหว่างการก่อสร้างอันเนื่องจากการชะล้างของ
น้ าฝนหรือลมแรง     

2. ป้องกันการตกตะกอนสะสมของดินที่โดนน้ าชะลงสู่ท่อระบายน้ าฝนหรือทางน้ า
ใดๆ 

3. ป้องกันการเกิดมลภาวะทางอากาศอันเนื่องจากฝุ่นผงจากดินและวัสดุก่อสร้าง 
4. ป้องกันมลภาวะอากาศภายในโครงการที่จะก่อผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน

เอง 
5. ป้องกันกิจกรรมก่อสร้างที่จะไปท าความรบกวนแก่สิ่งมีชีวิต พืชพันธ์ใกล้เคียง 

 
หากสิ่งทุกอย่างที่ใช้ในสถานที่ก่อสร้างล้วนเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ว่าจะเป็นพิษหรือไม่เป็น

พิษก็ตาม ก็ต้องควบคุมให้ถูกปลดปล่อยปนเปื้อนไปสู่สภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด นับตั้งแต่การน าวัสดุ
ก่อสร้างมากองเก็บ ทั้งการขนส่งวัสดุเข้า ออกจากสถานที่ก่อสร้าง การตัดแต่ง หล่อวัสดุในสถานที่
ก่อสร้าง รวมทั้งดินในที่ก่อสร้างที่ ถูกขุดเปิดหน้าดิน ออกมาเพ่ือท างาน ก็ล้วนเป็นสิ่งแปลกปลอมซึ่ง
อาจจะถูกพัดพาไปสู่ภายนอกสถานที่ก่อสร้างด้วย “ตัวน า” ส าคัญ 2 ตัว นั่นก็คือน้ า และลม ดังนั้น 
เมื่อมีน้ ามา หรือลมพัดมา สถานที่ก่อสร้างจึงต้องควบคุมมิให้เกิดการ ชะล้างและพัดพาสิ่ง
แปลกปลอมต่างๆ ไหลไปสู่ที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งน้ าธรรมชาติที่เป็นที่ใช้สอย ของผู้อ่ืน และ
เป็นแหล่งด ารงชีวิตของพืชพันธ์สิ่งมีชีวิตต่างๆ จะเห็นว่าภาพลักษณ์ของสถานที่ก่อสร้างที่เรา คุ้นเคย
ว่ามี  กองทรายที่ใช้ผสมปูน กองดินที่ขุดขึ้นมากองเพ่ือรอการกลบ กองไม้ กองเหล็กที่วางสุมๆ กัน
รวม ถังน้ าปูนที่ไหลเปื้อนมาจากถังผสมปูนในระหว่างก่อสร้าง เป็นสิ่งที่จะต้องไม่เกิดขึ้นเลยส าหรับ
การก่อสร้าง 
 
          แต่ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะระวังการชะล้างพัดพาอย่างเต็มที่แค่ไหนก็ตาม ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า
จะต้องมีหลุด ลอดออกมาได้ ดังนั้นจ าเป็นต้องมีมาตรการการดักเก็บสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้น มิให้
หลุดรอดไปจากสถานที่ก่อ สร้าง ด้วยการกรองเศษสิ่งสกปรกต่างๆ โดยค านึงถึงทิศทางการไหลของ
น้ าที่จะผ่านแหล่งกองเก็บวัสดุ และ ไหลลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ตรวจเช็ค
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก ฝนตก ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ส าคัญของการ
หลีกเลี่ยงการก่อสร้างที่ต้องเปิดหน้าดินในช่วงฤดูฝนดังนั้น การวางแผนการก่อสร้างเพ่ือรักษา
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สิ่งแวดล้อม จะเห็นว่าได้พยายามค านึงถึงเรื่อง การชะล้างของน้ าลงสู่ระบบ น้ าสาธารณะมาก ๆ ซึ่ง
วิธีการป้องกัน และการแก้ไข 
 

2. มาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเขียว2 
(Construction Management for GreenBuildings2) 
สิ่งที่ส าคัญมากส าหรับการควบคุมการก่อสร้างอาคารเขียวให้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

น้อยนอกจากจะต้องมองในเรื่องของการควบคุมการชะล้างสิ่งสกปรกสิ่งแปลกปลอม ที่อยู่ในสถานที่
ก่อสร้างไม่ให้เล็ดลอออกไปแล้ว คุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้างภายในโครงการเองก็มิอาจมองข้าม
ได้ คนงานก่อสร้างเป็นกลุ่มบุคคลที่จัดว่าเป็นผู้ที่เสี่ยงภัยต่อสารพิษต่างๆ มากกว่าใครๆ  เพราะเป็น
กลุ่มผู้ที่ต้องจับ,สัมผัสสารพิษต่างๆ โดยตรงตามปริมาณความเข้มข้น (Concentration) และ
ระยะเวลาที่ได้ท าการสัมผัส (Exposure) ที่มากกว่าใครๆ เพราะถึงแม้ว่าคนงานเหล่านั้น จะมิใช่ผู้ที่ใช้
สอยอาคารสืบต่อไปแต่บุคคลเหล่านั้น เมื่อท างานที่โครงการหนึ่งๆ เสร็จ ก็จะย้ายไปท างานแบบเดิมที่
โครงการอ่ืนๆ ต่อซึ่งท าให้กลายเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสารพิษที่มีความเข้มข้นสูงเกือบตลอดเวลา
การท างานในชีวิต ไม่ไปต่างจากพนักงานโรงงานที่ท างานในโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานการควบคุม
สารพิษ หรือประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในละแวกโรงงานอุตสาหกรรม 

   
  ด้วยเหตุนี้ มาตรฐานการปลูกสร้างอาคารเขียวในระดับสากล จึงได้ก าหนดให้ต้องมีมาตรการ
ในการจัดการควบคุมการก่อสร้างให้ก่อผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง ในแง่ของคุณภาพอากาศภายใน
อาคารที่มีเข้มข้นเพราะที่เคยปฏิบัติกันมา ผู้รับเหมาก่อสร้างมักจะละเลยในการสร้างสภาพแวดล้อม
โดยเฉพาะสภาพอากาศ “ภายใน” สถานที่ก่อสร้างให้สะอาด ปลอดสารพิษ เนื่องจากมักจะถูกบังคับ
ตากฎหมายให้ ต้องควบคุมมิให้สารพิษสิ่งสกปรกออกมาสู่ “ภายนอก” สถานที่ก่อสร้างเสียมากกว่า 
นอกจากนี้มักตรวจพบว่าปัญหาคุณภาพอากาศภายใน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากไม่มีมาตรการควบคุมที่
เหมาะสมตั้งแต่ในช่วงการ ก่อสร้าง ซึ่งส่งผลเสียระยะยาวมากแก่ผู้ใช้อาคารเมื่ออาคารสร้างเสร็จแล้ว
และเปิดใช้งาน 

 
            มาตรฐานอาคารเขียว LEED (Leadership of Energy & Environmental Design) โดยที่
ทางU.S. Green Building Council ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น จึงได้ก าหนดให้ต้องมีการวางแผนการ
จัดการคุณภาพอากาศภายใน (Indoor Air Quality Management Plan) ในช่วงระหว่างการ
ก่อสร้างโดยอ้างอิงมาตรฐานของ Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National 
Association (SMACNA)ซึ่งกล่าวถึงการควบคุม 5 ประการหลักได้แก่ 
  1.  การปกป้องระบบปรับอากาศ  (HVACProtection) 
   2.  การควบคุมแหล่งปลดปล่อยสารพิษ  (SourceControl) 
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   3.  การควบคุมการทางแพร่กระจายของแหล่งที่มีสารพิษสู่ส่วนอื่น         
                         (PathwayInterruption) 
   4.  แผนการท าความสะอาดระหว่างการก่อสร้าง  (Housekeeping) 
  5.  จัดเวลาการท างานที่มีสารพิษให้แยกจากตารางการท างานปรกติ  (Scheduling) 
 
            ในการก่อสร้างตกแต่งภายใน หรือในช่วงระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ต้องมีระบบ
ปรับอากาศของอาคารติดตั้งถาวรอยู่แล้ว ถึงแม้การเดินเครื่องปรับอากาศในช่วงนั้นจะช่วยให้คุณภาพ
ชีวิตของ คนงานก่อสร้างดีข้ึน แต่เสี่ยงต่อการท าให้ระบบปรับอากาศของอาคารมีการปนเปื้อนจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องปกปิดระบบท่อลม หรือระบบท่อต่างๆ ด้วยพลาสติก และต้องติดตั้งฟิลเตอร์ชั่วคราว 
ในบริเวณส่วนที่เป็น Return Air หรือที่ท่ีมี Negative Pressure โดยฟิลเตอร์ชั่วคราวนั้น จะต้องผ่าน
มาตรฐานการกรองระดับ MERV 8 (Minimum Efficiency Reporting Value) และต้องเปลี่ยนเป็น 
MERV 13 ก่อนท าการจะเปิดใช้งานอาคารตามปรกติ 

 ระหว่างการตกแต่งอาคารที่มีการใช้สารจ าพวกสีทาอาคาร พรมพ้ืน ไม้อัด กาว  และสารยา
แนวจะ ท าให้เกิดปริมาณความเข้มข้นของสารระเหยอินทรีย์ (Volatile Organic Compounds หรือ 
VOCs) ที่มีมาก กว่าระดับปรกติ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง นอกจากนี้ยัง
ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อาคารอ่ืนๆ ในบริเวณข้างเคียงในกรณีที่ไม่ได้ปิดอาคารทั้งหมด ฉะนั้นจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องท าการระบายอากาศทั้ง 100% ตลอดช่วงการก่อสร้าง และหากมีการเดินระบบปรับ
อากาศในส่วนนั้น จะต้องควบคุมให้พ้ืนที่ส่วนดังกล่าวให้เป็น Negative Pressure ด้วยเช่นกันเพ่ือ
ควบคุมการรั่วไหลของขออากาศพิษจากพ้ืนที่นี้ไปสู่ส่วนปรับอากาศอื่นๆ 

 นอกเหนือจากนี้ สิ่งที่มักถูกมองข้ามจากการวางแผนการก่อสร้างทั่วๆ ไปโดยเฉพาะการ
ก่อสร้างในช่วงใกล้เปิดใช้อาคารที่ทุกฝ่ายต่างเร่ งงานในส่วนของตนเองให้ทันตามเวลา คือมีการ
ก าหนดกิจกรรมการก่อสร้างที่มีการใช้สารพิษต่างๆ ที่ซ้อนทับกับกิจกรรมก่อสร้างอ่ืนๆ ซึ่งท าให้เกิด
ปัจจัยเสี่ยงต่อการรับสารพิษมากขึ้นแก่คนงานอ่ืนๆ หรือผู้ใช้อาคารในส่วนอ่ืนๆ ที่ไม่ได้มีการป้องกัน
ตนเอง เหมือนๆ คนงานที่คลุกคลีกับสารพิษเหล่านั้น ดังนั้นในแผนการก่อสร้างควรจะก าหนดให้ส่วน
งาน ที่มีสารพิษเข้าท างานในเวลาอ่ืนๆ ที่ไม่ตรงกับเวลาปรกติที่มีผู้ใช้อาคารเช่นเวลากลางคืนหรือ
วันหยุดเสาร์อาทิตย์  
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3. มาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเขียว  3    
        (Construction Management forGreen  Buildings3) 
        ในการบริหารงานก่อสร้างอาคารเขียวนอกเหนือจากการระมัดระวังการแพร่กระจายของ
สารพิษจากการก่อสร้างอาคารสู่สิ่งแวดล้อมและคนงานก่อสร้างแล้ว การก่อสร้างอาคารเขียวยังมีข้อ
ค านึงถึง ที่ส าคัญมากๆ ก็คือการจัดการขยะที่มาจากการก่อสร้าง (Construction Waste 
Management) ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ท าการประเมินปริมาณขยะ และพบว่า 40% ของ
ปริมาณขยะทั้งประเทศมาจากกระบวนการก่อสร้างอาคาร ทั้งในด้านการรื้อถอนท าลายอาคารเก่า 
และการก่อสร้างอาคารใหม่ ซึ่งประมาณขยะจ านวนมหาศาลเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมตามมาในการที่จะต้องย่อยสลาย ท าลาย ซึ่งมักจะหนีไม่พ้นการฝังกลบที่สร้างสารพิษใน
ดิน น้ าใต้ดิน แหล่งน้ า พ้ืนที่สีเขียว ที่หายไปหรือการน าไปเผาจนสร้างมลภาวะทางอากาศ  
 
         นอกจากนี้ในการออกแบบก่อสร้างอาคารใหม่แทนที่อาคารเดิมที่ก าลังจะถูกท าลายลง  มัก
ไม่ได้ค านึงว่า ชิ้นส่วนอาคารเก่าจะสามารถน ามาถูกใช้ใหม่ (Reuse) ในอาคารที่ก าลังจะสร้างได้
อย่างไร อย่างมากก็แค่วางแผนการน าของเก่าไปเข้ากระบวนการย่อยสลายเพ่ือน ามาผลิตเป็นวัสดุชิ้น
ใหม ่(Recycle)ซึ่งกระบวนการรีไซเคิลนี้ต้องใช้พลังงาน และผ่านกระบวนการที่ซับซ้อน ส่งผลให้วัสดุ
ที่ มาจากกระบวนการรีไซเคิลมีราคาสูง อย่างไรก็ดีการน าเศษซากอาคารเก่า  (Construction 
Debris) มาใช้ประโยชน์จริงๆ จะสามารถช่วยลดค่าก่อสร้างในแง่ของการลดปริมาณขยะที่จะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการกลบผังขยะ หรือค่าเผาขยะซึ่งหากผู้บริหารงานก่อสร้างมีความต้องการน าขยะจาก
การก่อสร้างมาใช้ประโยชน์จริงๆ จะต้องด าเนินการตามวิธีต่อไปนี้ 
  1.  วางแผนการคัดแยกขยะระหว่างขยะที่จะน าไปใช้ใหม่ได้ทันที (Reusable) ขยะ
ที่น าไปย่อยสลายในโรงงานผลิต (Recyclable) และขยะที่ไปไหนไม่ได้นอกจากเข้าสู่กระบวนการฝัง
กลบ หรือเตาเผา ผู้บริหารการก่อสร้างจะต้องจัดเตรียมพ้ืนที่ที่รองรับการแยกขยะเหล่านี้ และเตรียม
พนักงานที่ท าหน้าที่แยกขยะพร้อมกับประสานงานกับผู้ มารับซื้อขยะเข้ามาขนไปเป็นระยะๆ 
   2.  ขยะจากการรื้อถอนอาคารเก่าที่จะน าไปใช้ใหม่ได้ทันที (Reuse) เช่น ไม้ หรือ
หินแกรนิต มักจะมีมูลค่าในการขายต่ออยู่แล้ว ซึ่งผู้ก่อสร้างมักจะให้การระมัดระวังในการรื้อถอนแต่
ขยะบางจ าพวกเช่น แผ่นกระจก หรือแผ่นพื้นคอนกรีตส าเร็จรูป มักจะไม่นิยมน าไปใช้ใหม่ แต่หากจะ
น าไปใช้ใหม่ก็จะต้องระมัดระวังเรื่องการรื้อถอนที่จะไม่ไปท าความเสียหาย ในกรณีของแผ่นคอนกรีต 
Hollow Core สามารถน าไปใช้ท าพ้ืนโรงจอดรถบรรทุกได้ ส่วนกระจกหน้าต่าง ถ้าเป็นกระจกตัดแสง
สีชาที่เคยเป็นที่นิยม เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก็มีบางอาคารที่ได้พยายามน าไปใช้เป็นอุปกรณ์กันแดดกันฝน
ให้อาคารที่ก าลังจะสร้างใหม่ 
  3.  ติดต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่รับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ให้เข้ามาดูอาคารเก่าว่ามี
สิ่งใดที่องค์กรเหล่านั้น คิดว่ามีประโยชน์ต่อเขา บางครั้งอาจจะเป็นหลอดไฟ แผงวงจรอิเลคโทรนิค 
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หรือแม้แต่ท่อน้ า ท่อ PVC ซึ่งก็มีประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งผู้ออกแบบ หรือผู้ก่อสร้างไม่อาจ
ทราบได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีองค์กรชื่อเรียกว่า Habitat for Humanity ที่เป็นองค์การการ
กุศลรับบริจาควัสดุก่อสร้าง สิ่งของเหลือใช้ เพ่ือมาสร้างบ้านพักอาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย ส าหรับ
ประเทศไทยยังไม่มีองค์กรลักษณะนั้นอย่างชัดเจน มีเพียงมูลนิธิวัดสวนแก้วที่ยังรับบริจาคข้าวของ
เหลือใช้ทุกประเภท ไม่จ ากัดว่าจะต้องเป็นวัสดุก่อสร้างอาคารเพ่ือน าไปปลูกสร้างอาคารใหม่ๆ 
    4.  ติดตามเส้นทางและค านวณปริมาณของขยะเหล่านั้นว่า ไปสู่แหล่งไหนเท่าไหร่
เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลในอนาคตว่าจะวางแผนรื้อถอนท าลายอาคารเก่าอย่างไร เพ่ือให้เกิดประโยชน์จาก
ขยะที่จะเกิดข้ึนมากที่สุดนอกจากนี้ข้อมูลที่ได้หากน ามาเผยแพร่ต่อสาธารณะ ก็จะมีผลต่อการเลือกใช้
วัสดุ และวิธีการก่อสร้างของผู้ออกแบบอาคารใหม่ให้เลือกใช้วัสดุและวิธีการที่ในอนาคตข้างหน้า  
อาคารเหล่านั้นสามารถจะน าไปแยกชิ้นส่วนใช้สร้างอาคารใหม่ให้ได้มากที่สุด (เ ช่ นการ ใช้ วิ ธี ก า ร
ก่อสร้างส าเร็จรูปPrefabrication) 
   5.  จัดให้มีการศึกษาแก่บุคลากรที่ดูแลในเรื่องการคัดแยกขยะจากการก่อสร้าง โดย
อาจจะขอความร่วมมือจากบริษัทรับซื้อขยะเข้ามาให้ค าแนะน าแนวทางการควบคุมการก่อสร้าง  หรือ
รื้อถอนท าลายอาคารเก่าเพ่ือให้เกิดการคัดแยกขยะจากซากอาคารน ามาใช้ประโยชน์ให้มากที่ สุด 
 
        สภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council) ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของการคัดแยกขยะจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร จึงได้ก าหนดมาตรฐานการประเมินอาคารเขียว 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ให้มีการให้คะแนนแก่อาคารที่
พยายามน าขยะจากการก่อสร้างมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดโดยการก าหนดในหัวข้อ Building Reuse 
และ Construction Waste Management ไว้ ทั้งนี้อาคารที่จะได้คะแนนในหัวข้อนี้จะต้องมีการ
พยายามใช้โครงสร้างอาคารเก่าในส่วนของผนัง พ้ืน และหลังคา (ไม่รวมหน้าต่าง) ให้ได้อย่างน้อย 
75% - 95% (นับตามพ้ืนที่ผิว หรือ surface area) ส าหรับงานตกแต่งภายในหากในอาคารที่จะ
ก่อสร้างใหม่มีการใช้ผนังกั้นห้อง ประตูภายในวัสดุปูพ้ืน และฝ้าเพดานของเดิมได้ถึง 50% (นับตาม
พ้ืนที่) ก็จะได้คะแนนในหัวข้อนี้เพิ่มเติม นอกจากนี้ ในส่วนของการคัดแยกขยะมาใช้ใหม่นั้น หากการ
ก่อสร้างอาคารสามารถคัดแยกขยะมาใช้ประโยชน์ได้นอกเหนือจากการส่งไปฝังกลบ  หรือเผาท าลาย 
ได้เป็นปริมาณหรือน้ าหนัก เกิน 50% - 75% ของขยะที่เกิดขึ้นก็จะได้คะแนนในหัวข้อนี้ ทั้งนี้ไม่นับ
ดินที่ขุดข้ึนมาจากสถานที่ก่อสร้าง 
 
 ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันได้มีธุรกิจรับซื้อขยะเกิดขึ้นแล้ว ได้แก่โรงแยกขยะวงศ์พาณิชย์ ที่
มีรายได้มหาศาลจากขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งวัสดุหลัก ๆ ที่รับซื้อจะได้แก่ เหล็ก โลหะต่าง ๆ 
กระดาษ แก้ว พลาสติก รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ๆ ซึ่งขยะจากการรื้อถอนซากอาคารเก่า 
หรือขยะของเหลือจากการสร้างอาคารใหม่ล้วนมีมูลค่าขายได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าก่อสร้างอาคาร 
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ค่าใช้จ่ายในการฝังกลบ หรือเผาท าลาย แล้ว ยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของโลกโดยการลดการขุด
เจาะวัตถุดิบจากใต้พ้ืนโลกซึ่งก็คือคาร์บอนมาเพ่ิมบนบรรยากาศโลกนั่นเอง 
 

4.  มาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเขียว  4 
     (Construction Management for Green Buildings 4) 

แผนการป้องกันมลภาวะส าหรับการก่อสร้างอาคารเขียวในการก่อสร้างอาคารเขียว จ าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังการปลดปล่อยมลภาวะจากกิจกรรมก่อสร้างออกไปสู่ภายนอกเป็นพิเศษ 

ซึ่งหากเป็นไปได้จะต้องไม่มีการปลดปล่อยสิ่งแปลกปลอมใดๆ ออกไปสู่ภายนอกสถานที่ก่อสร้างเลย 

(Zero Discharge) ทั้งทางด้านน้ าเสียที่ไหลออกมา และฝุ่นละออง ซึ่งนอกจากนี้ กิจกรรมการ

ก่อสร้างที่เกิดเสียงรบกวน มักเป็นสิ่งที่ถูกควบคุมจากหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วใน

ขณะที่น้ าเสียที่มักเกิดจากการชะล้างของน้ าฝนมักเป็นสิ่งที่ถูกมองข้าม ด้วยเหตุนี้แผนการป้องกัน

มลภาวะจึงต้องถูกก าหนดขึ้นอย่างพิเศษโดยครอบคลุมรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 ด้านสถานที่และกิจกรรมก่อสร้าง  (Site and Activity) 

   1.  รายชื่อและต าแหน่งภาระรับผิดชอบของผู้ด าเนินการและควบคุมการก่อสร้าง 

อธิบายกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนได้แก่ 

                 1.1  ประเภทของสิ่งก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างที่จะน าเข้ามาภายในsite  

        1.2   ล าดับและระยะเวลาที่จะก่อสร้างงานส่วนต่าง ๆ (Construction 

Schedule)  

        1.3  รายละเอียดพ้ืนที่ดินที่จะก่อสร้าง และบริเวณพ้ืนที่ที่จะใฃ้กองเก็บวัสดุ 

หรือหล่อวัสดุส าเร็จรูปทั้งหมด     

        1.4  แผนที่สถานที่ก่อสร้าง (Location Map) แสดงระบบระบายน้ า บ่อน้ า 

รวมทั้งทางน้ าธรรมชาติที่ใกล้เคียงท้ังหมด 

       1.5  แผนผังสถานที่ก่อสร้าง (Construction Site Plan) แสดงพื้นที่ก่อสร้าง 

และรายละเอียดต่อไปนี้ 

                         1.6  ทิศทางการไหลของน้ าฝนและระดับความชันของพื้นที่ภายหลังการปรับ

ทีด่ิน บริเวณพ้ืนที่ของผิวดินที่ถูกรบกวนจากการก่อสร้างและพ้ืนที่ที่ไม่ถูกรบกวน  
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                          1.7 บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างทั้งส่วนที่มีการก่อสร้างและไม่มีการก่อสร้าง  

       1.8 บริเวณพ้ืนที่ที่จะมีการเก็บงานขุดดินให้เรียบร้อย(Stabilization)  

        1.9 บริเวณพ้ืนที่ข้างเคียงที่ใช้กองเก็บวัสดุอุปกรณ์และขยะ  

        1.10  บริเวณพ้ืนที่แหล่งน้ าใกล้เคียง  

        1.11  บริเวณพ้ืนทีที่น้ าฝนจากสถานที่ก่อสร้างจะไหลลงแหล่งรับน้ าต่างๆ  

        1.12  บริเวณพ้ืนที่ที่ FinalStabilization)  จะเกิดขึ้น 

         1.13  แผนการป้องกันมลภาวะจะต้องควบคุมไปยังบริเวณท่ีใช้เป็นที่ก่อสร้าง

หล่อคอนกรีตส าเร็จรูป  หรือ  Asphalt  ที่จะใช้หน้างานก่อสร้างด้วย 

ด้านการควบคุมเพ่ือลดสารมลพิษ  (Contro to reducepollutant)   แผนการควบคุม

มลภาวะต้องแสดงการควบคุมสารมลพิษจากการก่อสร้างที่จะเข้าไปปนเปื้อนกับน้ าฝนที่ไหลออกจาก

สถานที่ก่อสร้างโดยแต่ละกิจกรรมก่อสร้างจะต้องแยกแสดงมาตรการ ล าดับการจัดการ และบุคคล

ผู้รับผิดชอบ แผนการควบคุม ฯ ต้องแสดงขั้นตอนและล าดับระยะเวลาในการเก็บงานหน้าดิน 

Stabilization ทั้งในระหว่างการก่อสร้าง (Interim Stabilization) และหลังจากจบงาน (Final 

Stabilization)ไม่ควรใช้พ้ืนผิวที่น้ าซึมผ่านไม่ได้ (Impervious Surface) เพ่ือเก็บงานหน้าดิน เพราะ

จะเป็นการลดพ้ืนผิวรองรับน้ า และท าให้ระบบการรับน้ าของดินเดิมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจะต้องมี

การจดบันทึกวันเวลาที่ส าคัญต่อไปนี้  

       1. วันที่เริ่มท าGradingหรือปรับเปิดหน้าดินเดิม  

        2. วันที่มีการหยุดท างานและเริ่มกลับมาท างานก่อสร้าง  

        3. วันที่เริ่มท าการตามมาตรการ Stabilization  

       4. แสดงการใช้โครงสร้างที่ช่วยเบี่ยงเบนหรือป้องกันการไหลของน้ าฝนผ่าน 

       5. แสดงการจัดการระบายน้ าฝนถาวร เมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นลง 

                          6.  แสดงวิธีการป้องกัน Solid Materials ที่จะไปปนเปื้อนกับน้ าฝน และถ่ายเท

ลงสู่ระบบระบายน้ าหรือแหล่งน้ าธรรมชาติ  

        7. ต้องแสดงวิธีการป้องกันการน าพาดิน หรือสิ่งแปลกปลอมจากการก่อสร้างติด

ล้อรถออกไปนอกสถานที่ก่อสร้างอันจะก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองภายหลัง 
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       8.  แสดงวิธีการกองเก็บวัสดุก่อสร้าง และขยะ อย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกันการ

ถูกกัดเซาะชะล้าง และน าพาไปโดยน้ าฝน แสดงวิธีการจัดการกับบริเวณที่ใช้ผสมคอนกรีตหรือยาง 

มะตอยทัง้ภายในและภายนอกสถานที่ก่อสร้าง  

        9. แสดงวิธีการจัดการกับน้ าที่ไม่ใช่น้ าฝน โดยท าการลดการใช้ให้ได้มากที่สุด ซึ่ง

น้ าดังกล่าวได้แก่  

             9.1 น้ าจากมาตรการดับเพลิง 

    9.2 น้ าจากการล้างพาหนะ 

    9.3 น้ าฉีดป้องกันฝุ่นบนดิน 

    9.4 น้ าประปา  

    9.5 น้ าท าความสะอาดอาคาร 

     9.6 น้ าล้างพ้ืนPavement 

    9.7 น้ าcondensateจากเครื่องปรับอากาศ  

        9.8 น้ าใต้ดิน Groundwater หรือ SpringWater 

    9.9 น้ าที่สูบจากฐานรากในระหว่างก่อสร้าง 

    9.10 น้ าที่สูบจากงานขุดเจาะใต้ดิน 

    9.11 น้ ารดน้ าต้นไม้หรืองาน Landscape  

    9.12 สิ่งตกค้างที่ถูกดักไว้ในบ่อดักจะต้องถูกตักออกเม่ือปริมาณถึง 

                                          ครึ่งบ่อ 

 

5.  มาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเขียว  5 

(Construction Management for GreenBuildings 5)  

  หลังจากที่อาคารได้ก าหนดให้มีแผนการควบคุมการปลดปล่อยสารมลพิษ ออกจากสถานที่

ก่อสร้าง กองเก็บวัสดุก่อสร้างอาคารแล้ว ในระหว่างท าการก่อสร้างอาคาร จ าเป็นที่จะต้องควบคุมให้

มีการท าตามแผนที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัดซึ่งต้องก าหนดให้มีการตรวจสอบ (Inspection) เป็นระยะๆ 

รวมทั้งมีการปรับแผนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาตรการการควบคุมจะเคร่งครัด

มาเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน และจะลดความเข้มข้นลงเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งหรือเมื่อมีการฝังกลบหน้าดินเป็นที่

เรียบร้อย 
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 การตรวจสอบ (Inspection)  

 1.  แผนการควบคุมฯ ต้องบ่งแสดงความถี่ของการตรวจสอบข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้  

2.  ทุกๆ  7  วัน  หรือ  
3.  ทุกๆ  14  วันและภายใน  24  ชั่วโมงหลังจากมีฝนตกปริมาณอย่างน้อย  0.5  นิ้ว  
 
ความถี่ของการตรวจสอบอาจจะลดลงเหลือเดือนละ1ครั้งได้ในกรณีดังต่อไปนี้   
  -  สถานที่ก่อสร้างได้เก็บงานหน้าดินแล้ว(Stabilized)  
  -  เข้าช่วงฤดูแล้งที่มีฝนตกน้อยลง 

   
การตรวจสอบต้องกระท าโดยผู้มีคุณสมบัติ และเป็นผู้ ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ โดย

จะต้องตรวจสอบทั้งในบริเวณก่อสร้าง และภายนอกบริเวณที่ใช้เป็นที่กองเก็บวัสดุและที่ท าการหล่อ
วัสดุ รวมทั้งถนนภายนอกที่อาจจะได้รับสารปนเปื้อนจากล้อรถ ในกรณีที่แหล่งที่ปล่อยน้ าฝนจนไม่
สามารถเข้าไปตรวจได้ต้องท าการตรวจสอบสถานที่ใกล้เคียง ซึ่งได้รับผลกระทบจากจุดปล่อยน้ าที่ใกล้
ที่สุด 
 
  ในกรณีของการก่อสร้างเป็นแนวยาว เช่น การขุดเดินสายไฟฟ้าใต้ดินจนท าให้การตรวจสอบ
เข้าไม่ถึงอนุโลมให้ท าการตรวจสอบเฉพาะระยะจากจุดที่ถนนตัดผ่านออกไปเป็นระยะ  0.25 ไมล์ 
ก่อนและหลังจุดตัดผ่าน ผู้ตรวจสอบจะต้องท าบันทึกการตรวจสอบทุกครั้งโดยจะต้องกล่าวถึง วันที่
ท าการตรวจสอบ ชื่อ ต าแหน่งและคุณสมบัติของผู้ที่ท าการตรวจสอบ ลักษณะสภาพอากาศขณะท า
การตรวจสอบหรือการปลอดปล่อยที่อาจจะเกิดขึ้นขณะตรวจสอบ บริเวณที่พบการปลดปล่อยสาร
แปลกปลอมบริเวณที่ต้องท าการควบคุมการปลดปล่อย บริเวณที่พบว่าการควบคุมการปลดปล่อย
ไม่ได้ผลส าเร็จบริเวณที่ต้องใช้มาตรการควบคุมการปลดปล่อยเพ่ิมเติมการแก้ไขที่ต้องเพ่ิมเติม ใน
แผนการควบคุมฯ  (ถ้ามี) 
 
 การปรับแผนการควบคุมมลภาวะ (Maintainingan Updated Plan)  เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างที่อาจจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการปลดปล่อยสาร
มลภาวะแผนควบคุมฯ  นี้จะต้องได้รับการปรับตาม 
 
 หากพบว่าแผนการควบคุมฯ  ที่จัดท าข้ึนไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  จะต้องมีการปรับเปลี่ยน
แผนให้สอดคล้อง หากท าการตรวจสอบแล้วพบปัญหาที่จ าเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง
มาตรการใดๆจะต้องท าการปรับปรุงภายใน 7 วัน การจัดเก็บและเตรียมแผนการควบคุมฯ(Making 
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Plan Available) แผนการควบคุมฯ นี้จะต้องถูกเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานควบคุมการก่อสร้าง เพ่ือ
เตรียมพร้อม หากมีการตรวจสอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง จนถึงวันที่
เก็บงานเป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้หากไม่จัดเก็บไว้ที่ส านักงานควบคุมการก่อสร้างก็จะต้องเตรียม
noticeที่บ่งชี้ว่าเก็บแผนนี้ไว้ที่ใด 
 
 การจัดการ(Management Practice) มาตรการควบคุมต่างๆต้องถูกใช้ตามความเหมาะสม
ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม หากพบว่ามีการด าเนินมาตรการอย่างไม่ถูกต้องต้องท าการปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมทันที ตะกอนตกค้างที่ตรวจพบภายนอกสถานที่ก่อสร้างจะต้องถูกน าออกทันทีที่ตรวจ
พบ ขยะ สารเคมี และเศษวัสดุก่อสร้าง ที่อาจถูกน้ าฝนจะต้องถูกควบคุมมิให้เกิดเป็นสารมลภาวะที่
จะถูกปล่อยออกไป หากส่วนใดของสถานที่ก่อสร้างได้หยุดการท างานลงทั้งชั่วคราวหรือถาวร 
มาตรการเก็บงานหน้าดินต้องถูกบังคับใช้ โดยเร็ว ทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลา14วัน อ่างกรองตะกอน 
(Sediment Basin) นั้นจะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 3,600 ลูกบาศก์ฟุตต่อพ้ืนที่ 4,050 ตารางเมตร 
ของพ้ืนที่ที่น้ าถูกระบายลง ไม่นับรวมพ้ืนที่ภายนอกสถานที่ก่อสร้าง หรือพ้ืนที่ในที่ก่อสร้างที่ไม่ได้ท า
การเปิดหน้าดิน หรือว่าพ้ืนที่ที่มีการเก็บงานหน้าดิน (Final Stabilization) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้
การออกแบบอ่างกรองตะกอนนี้จะต้องค านึงถึงความปลอดภัยด้วยส าหรับพ้ืนที่รับน้ าที่มีขนาดใหญ่
มากกว่า 40,500 ตารางเมตรจนไม่สามารถสร้างอ่างกรอง  ตะกอนขนาดใหญ่ตามมาตรฐานได้ 
จ าเป็นที่จะต้องใช้มาตรการควบคุมอ่ืนๆ ตามแต่จะเหมาะสมเช่น  อ่างกรองตะกอนขนาดเล็กลง
ร่วมกับมาตรการควบคุมอ่ืนๆ อุปกรณ์ลดความเร็วของน้ าอาจจ าเป็น หากมีการปล่อยน้ าลงแหล่งน้ า
ด้วยความเร็วสูงจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อลักษณะทางกายภาพ หรือสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ า 
 

1.5  วัสดุก่อสร้างส าหรับอาคารเขียว 
(ธนิต จินดาวณิ : 2556) “การประหยัดพลังงานในอาคาร.” ปัจจุบันยิ่งกระแสการพัฒนา

ด้านอาคารเขียวมาแรงเท่าไร วัสดุก่อสร้างที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดก็จ าเป็นต้องตื่นตัวกับเทรนด๎ใหม่นี้ 
ไม่ว่าจะต้องท าการค้นคว้าวิจัยเพ่ิมขึ้นเพ่ือคิดค้นน าวัสดุต่างๆ  ที่เหลือใช้น าวัสดุกลับมาใช้ซ้ าหรือรี
ไซเคิล และน ามาใช้อย่างยั่งยืนยาวนานขึ้น นอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องน าวัตถุดิบ
ใหม่มาใช้แล้ว ยังช่วยลดการใช้พลังงานในการผลิตวัสดุใหม่อีกด้วย ดังนั้น จึงไม่แปลก ที่จะเห็นวัสดุ
ก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในท้องตลาด ที่เน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการน า
วัสดุก่อสร้างที่เหลือมาจากขั้นตอนการผลิต หรือน ากลับมาใช้ใหม่เป็นเทรนด์ใหม่ ที่ช่วยประหยัด 
ภาวะโลกร้อนจากการต้องผลิตวัสดุก่อสร้างมาจากวัตถุดิบใหม่แต่เพียง อย่างเดียว  การเลือกวัสดุเพ่ือ
น ามาใช้ส าหรับการก่อสร้างอาคารเขียว ควรเลือก บนพ้ืนฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการเลือก เพ่ือจุดมุ่งหมายคือ ให้คุณภาพอากาศภายในอาคารดีขึ้น (Indoor 
Air Quality) เพ่ือให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) เพ่ือประหยัดการ ใช้น้ าใน
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อาคาร หรือ/และเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในอนาคตโดยคิดค านวณจากต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน       
(Life-Cycle-Cost) 

 
  หลักเกณฑ์การเลือกใช้วัสดุเพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี ประสิทธิภาพนั้น สามารถท าได้
โดยการเลือกสินค้าที่มีการรีไซเคิลในปริมาณ ที่ต้องการ เลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มากมาย 
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ ผลิตมาจากกระบวนการอุตสาหกรรมที่ประหยัดพลังงาน ลดการทิ้งของเสีย ด้วย
การน าไปใช้ซ้ าหรือใช้ต่อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเพ่ือลดการใช้ พลังงานในการขนส่ง รวมถึงการ
น าสิ่งของที่ทิ้งแล้วกลับมาซ่อมและใช้อีกรวมทั้งเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานได้นาน 
  ส าหรับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกแบ่งได้ เป็น 3 ประเภทคือ 

1. วัสดุที่ผ่านการใช้งานของผู้บริโภคมาแล้ว โดยวัสดุนี้ไม่สามารถ ใช้งานได้อีกแล้ว  
(Post - Consumer) 

2. วัสดุที่เหลือหรือผ่านการใช้งานมาจากกระบวนการผลิต ทางอุตสาหกรรม 
(Post - Industrial) 

3. วัสดุที่มาจากการน าวัสดุที่เหลือมารีไซเคิลทั้งหมด  (Total Recycle) 
 
  ในการก่อสร้างหน้างานวัสดุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือ "คอนกรีต" โดยปกติจะมีส่วนผสมของ 
Portland Cement Concrete ปัจจุบันผู้ออกแบบ เริ่มมีการเสนอให้น าขี้เถ้า (Fly Ash) ที่เหลือมา
เป็นส่วนประกอบของคอนกรีต และใช้แทนปริมาณของซีเมนต์ โดยปริมาณของขี้เถ้าที่จะน าไปใช้ไต้
มาก ถึง 25-40% ขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่จะใช้ นอกจากนี้ ขี้เถ้ายังมีประโยชน์ช่วยลด การซึมของน้ า 
(Water Permeability) ได้อีกด้วย ส าหรับถนนที่ใช้เป็นทางในการ สัญจร เช่น ถนนที่เป็นคอนกรีต
แอสฟัลด์ (Asphalt Concrete Pavement) ก็สามารถประหยัดการใช้วัตถุดิบได้โดยการน ายาง
รถยนต์ที่ใช้แล้วมาเป็น วัสดุรีไซเคิลและเป็นส่วนผสมของการท าถนนแอลฟัลด์ได้ หรือที่รู้จักกันว่า 
เป็นถนนแอลฟัลด์ยาง  
(Rubberized  Asphalt  Concrete) 
 
 ส าหรับการเลือกใช้ไม้ท าพ้ืนโดยใช้ไม้ไผ่ (Bamboo Floor) หรือไม้ก๊อก (Cork Floor) เริ่ม
เป็นที่นิยมมากกว่าไม้สน ไมโอ็ค ไม้เมเปิล เนื่องจากใช้เวลา ในการปลูกระยะเวลาสั้นกว่า เพียงแค่
ประมาณ 4-6 ปี เทียบกับไม้ชนิดอ่ืน อาจใช้เวลานานเกิน 10 ปี รวมทั้งกระบวนการติดตั้งของไม้ไผ่ไม่
จ าเป็นต้องใช้สารผสานที่เป็นพิษ(Non-toxicAdhesive)ในการติดตั้ง 
 
 นอกจากนี้ การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างส าหรับอาคารเขียวยังช่วยท าให้ คุณภาพอากาศภายใน 
(Indoor Air Quality) ของอาคารดีข้ึน เนื่องจากใช้วัสดุ ที่ถูกผลิตมาจากสารที่ไม่เป็นพิษ (Non-toxic 
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Material) เช่น ไม่มีสารตะกั่ว ไม่มีสาร Asbestos ไม่มีสารระเหย VOC (Volatile Organic 
Compound) เป็นต้น ท าให้ไม่มีการเก็บกักสิ่งเจือปนในอากาศ ช่วยท าให้สุขภาพร่างกาย ของผู้ใช้
อาคารปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ไม่มีการฟ้องร้องเนื่องจากปัญหา ด้านสุขภาพจากการใช้อาคาร ซึ่งการ
เลือกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยต่อต้านความชื้น ภายในอาคาร (Moisture Resistance) เพ่ีอช่วยยับยั้งการ
เจริญเติบโตของ สิ่งมีชีวิตชีวภาพในอาคาร ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้ชีวิตอยู่ในอาคารมีสุขภาพดี
ขึ้น 
 
  วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารเขียวยังสามารถช่วยให้การใช้พลังงาน อาคารมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้โฟมเพ่ีอเป็นฉนวนกัน ความร้อนท าให้อากาศภายในอาคารยังคงเย็นใช้
พลังงานในระบบปรับอากาศ เย็นลง การใช้แผ่นสะท้อนความร้อนช่วยให้อาคารไม่ดูดซับความร้อน
เอาไว้ การใช้หลอดไฟที่มีอายุการใช้งานนานจะช่วยประหยัดไฟเพราะใช้พลังงานน้อย การเลือกใช้
หน้าต่างในอาคารควรเลือกหน้าต่างที่มีคุณสมบัติค่า U-Factor และควรดูที่ค่า Solar Heat Gain 
Coefficient (SHGC) ว่าความร้อนสามารถ ผ่านกระจกหน้าต่างเข้ามาได้เท่าไหร่ ส าหรับกระจกที่มีค่า 
Low-Emissivity จะ ท าให้ความร้อนส่งผ่านเข้าและออกน้อยสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้มาก 
30 - 50% 
 
  ส าหรับการประหยัดการใช้พลังงานน ้าในอาคารนั้น ควรเลือกใช้วัสดุ สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน ้า 
เช่น โถสุขภัณฑ์ ชิงค์น ้า ก๊อกอาบน ้าที่เป็น Low Flow รวมทั้งการน าน้ าเสียที่เกิดจากการใช้น ้าใน
อาคารมาบ าบัดเบื้องด้นก่อนน าไปรดน้ าต้นไม ้
 
  ส าหรับภายนอกอาคาร โครงการที่ด้องการให้พ้ืนที่รอบๆ โครงการ สามารถระบายน้ าได้ดี
ควรใช้ทางเท้าให้น้าสามารถซึมผ่านได้ (Porous avement) และยังช่วยกรองสิ่งสกปรกออกได้อีก
ด้วย บางครั้งสามารถน าน้ าใต้ดิน (Ground Water) กลับมาใช้ได้อีกด้วย นอกจากนี้ เจ้าของอาคาร
ควรมีการ เตรียมที่จอดรถจักรยาน และท่ีล็อกเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้อาคารในการน าพาหนะ
มาใช้ และยังเป็นการส่งเสริมเพ่ิมทางเลือกการใช้ระบบขนส่งที่ไม่มีมลพิษทางอากาศ ช่วยลดก๊าซ
เรือนกระจก และเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานในการเดินทาง 
 
  การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างส าหรับอาคารเขียวในปัจจุบันอาจมีค่าใช้จ่าย ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบ
กับค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างแบบ Conventional ที่ใช้กันอยู่ เนื่องจากต้องลงทุนเริ่มแรก
มากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งค่าซ่อมบ ารุง และค่ าใช้จ่ายทุกอย่างที่
สามารถ เกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลาอายุการใช้งานของอาคารนั้น คิดเป็นค่าใช้จ่ายแบบ Life-Cycle-
Cost ก็อาจจะพบว่าค่าใช้จ่ายของวัสดุก่อสร้างส าหรับอาคารเขียว เมื่อคิดตามระยะเวลาอายุการใช้
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งานของอาคารนั้น ๆ อาจจะคุ้มค่าและมีด้นทุน ถูกกว่าการใช้วัสดุก่อสร้างทั่วไป เนื่องจากไม่จ าเป็น
ด้องมีการเปลี่ยนแปลง หรือซ่อมบ่อยๆ นั่นเอง ดังนั้น เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 
ผู้ออกแบบจึงควรศึกษาถึงค่าใช้จ่ายในการเลือกวัสดุอาคารเขียวมาใช้ ในโครงการตั้งแต่ในช่วงการ
ออกแบบแสดงแนวคิด (Conceptual Design) โดยควรค านึงถึงลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะทาง
กายภาพของโครงการร่วมด้วย ซึ่งขณะนี้ในประเทศไทยเองก็มีผู้ผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้างเพ่ือใช้ส าหรับ
อาคาร เขียวมากขึ้น จึงเชื่อว่าราคาของวัสดุก่อสร้างอาคารเขียวมีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคต
อันใกล้นี้ 

 
1.6 ระบบการจัดอันดับวัสดุที่ใช้ในอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ 
ระบบการจัดอันดับวัสดุที่ใช้ในอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไต้หวัน  
ผู้เป็นต้นแนวคิดการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างอาคารคือสถาบันวิจัย

อาคารและสถาปัตยกรรม กระทรวงมหาดไทย ประเทศไต้หวัน เพ่ือศึกษามาตรการต่างๆ ที่ไต้หวันใช้
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ
มนุษย์ในกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิตสินค้า ระบบปฏิบัติการ รวมไปจนถึง
กระบวนการผลิตซ้ าและการน ากลับมาใช้ใหม่  

 
การประเมินฉลากวัสดุอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ฟอร์ไมก้า®  ลามิเนทโดยฟอร์ไมก้ากรุ๊ปสามารถใช้เป็นวัสดุตกแต่งได้หลากหลายรูปแบบทั้ง

แผ่นปิดผิวส าหรับเคาน์เตอร์ ตู้ เฟอร์นิเจอร์ ฉากกั้นห้อง ฯลฯ ในฐานะที่เป็นวัสดุประกอบ วัสดุ
ดังกล่าวอาจมีส่วนช่วยในการประเมินฉลากวัสดุอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1.  กฎเกณฑ์ท่ัวไปของวัสดุที่ใช้ในอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
2.  วัสดุที่ใช้ในอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงระบบนิเวศน์  
3.  วัสดุที่ใช้ในอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงสุขภาพ  
4.  วัสดุที่ใช้ในอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพสูง  
5.  วัสดุที่ใช้ในอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงของการรีไซเคิล  

 

ตราบีซีเอกรีนมาร์ค – ประเทศสิงคโปร์  

แผนการด าเนินงานเกี่ยวกับตราบีซีเอกรีนมาร์คเริ่มต้นขึ้นโดยความคิดริเริ่มของเจ้าหน้าที่ที่
ดูแลงานด้านอาคารและการก่อสร้างเพ่ือส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศสิงคโปร์ให้
ความสนใจกับการก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้ผู้เกี่ยวข้องในสายงาน
ดังกล่าว อาทิ ผู้พัฒนาโครงการ นักออกแบบ ผู้รับเหมาก่อสร้างให้ความสนใจและหันมาดูแล
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สิ่งแวดล้อมย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการเริ่มต้นโครงการ การก าหนดกรอบแนวคิดและ
งานออกแบบ ไปจนถึงข้ันตอนการก่อสร้าง โดยการผสานงานออกแบบและการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมเข้ากับเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารสมัยใหม่  

ระบบจัดอันดับตราบีซีเอ  

ฟอร์ไมก้า® ลามิเนทโดยฟอร์ไมก้ากรุ๊ปสามารถใช้เป็นวัสดุตกแต่งได้หลากหลายรูปแบบทั้ง
แผ่นปิดผิวส าหรับเคาน์เตอร์ ตู้ เฟอร์นิเจอร์ ฉากกั้นห้อง ฯลฯ ในฐานะที่เป็นวัสดุประกอบ วัสดุ
ดังกล่าวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบจัดอันดับตราบีซีเอ ดังนี้ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

1. คุณภาพของสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร และ  
2. นวัตกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยให้การก่อสร้างอาคารมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น  

LEED®  

สินค้าภายใต้ชื่อฟอร์ไมก้า® สนับสนุนวิธีการก่อสร้างแบบดั้งเดิมและที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และอาจมีส่วนช่วยในการได้มาซึ่งการรับรองการก่อสร้าง LEED ส าหรับงานก่อสร้าง
ใหม่และการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ โรงเรียน และการตกแต่งภายในเชิงพาณิชย์  

ระบบการจัดอันดับอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ LEED®  

สภาอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (USGBC) ได้ริเริ่มระบบการจัดอันดับ
อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Leadership in Energy and Environmental Design-LEED®) 
ซึ่งก าหนดมาตรการที่ผู้เกี่ยวข้องพึงปฏิบัติเพื่อการก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่

ผ่านมาในอดีต ระบบการจัดอันดับ LEED จะพิจารณาการด าเนินการในส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม อาทิ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การสงวนรักษาทรัพยากรที่ไม่สามารถทดแทนได้ และ 
การลดสารพิษ 
 

การให้เครดิตการจัดอันดับ LEED®  

ฟอร์ไมก้า® ลามิเนทโดยฟอร์ไมก้ากรุ๊ปสามารถใช้เป็นวัสดุตกแต่งได้หลากหลายรูปแบบทั้ง
แผ่นปิดผิวส าหรับเคาน์เตอร์ ตู้ เฟอร์นิเจอร์ ฉากกั้นห้อง ฯลฯ ในฐานะที่เป็นวัสดุประกอบ วัสดุ
ดังกล่าวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครดิตการจัดอันดับ LEED ในการรับรองอาคารดังนี้  

- MR 4 วัสดุที่ถูกน ามารีไซเคิลตามท่ีระบุในมาตรฐานไอเอสโอ 14021  

- MR 5 วัสดุที่ใช้ในภูมิภาค, ทางเลือกที่ 1 ในระบบจัดอันดับการตกแต่งภายในเชิง
พาณิชย์  
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- MR 6 วัสดุที่สามารถทดแทนได้อย่างรวดเร็ว  
- IEQ 4.1 และ 4.4 วัสดุที่มีอัตราการระเหยต่ า, กาวประเภทต่างๆ  
- IEQ 4.5 วัสดุที่มีอัตราการระเหยต่ า, GREENGUARD® ระบบการรับรองเฟอร์นิเจอร์

และท่ีนั่งประเภทต่างๆ ใช้เอกสารก าหนดคุณลักษณะของ LEED ในการค านวณค่า
วัสดุรีไซเคิล  

- เอกสารก าหนดคุณลักษณะของ LEED – แผ่นคอมแพ็ค  
-    เอกสารก าหนดคุณลักษณะของ LEED – แผ่นลามิเนทเกรดมาตรฐานและเกรดดัดโค้ง 
 

  2.2 ตัวอย่างโครงการที่มีการใช้ระบบก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ในเครือ เฟรเกรนท์  กรุ๊ป วางแผนพร้อมเปิดตัว

โครงการ Circle Living Prototype (เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทป์) มูลค่ากว่า 3.65 พันล้านบาท  ซึ่ง
เป็นโครงการที่บริษัทฯ มุ่งหวังจะสร้างมาตรฐาน คุณค่าใหม่ในการใช้ชีวิต และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ
สังคมไทย เนื่องจากท าเลที่ตั้งโครงการที่อยู่ใจกลางเมืองและอยู่ใกล้กับระบบขนส่งมวลชนถึง 5 ระบบ 
ได้แก่ สถานีรถไฟมักกะสัน สถานีรถไฟใต้ดินเพชรบุรี สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งค์มักกะสัน ทางด่วน
เฉลิมมหานคร และท่าเรือคลองแสนแสบท าให้ผู้พักอาศัยสะดวกสบายต่อการเดินทางในทุกที่ 
 

นอกจากนี้โครงการยังอยู่ในพ้ืนที่แผนพัฒนาเป็นศูนย์คมนาคมมักกะสันที่จะพัฒนาเป็นย่าน
ธุรกิจแห่งใหม่ รวมทั้งเป็นอาคารที่พักอาศัยแห่งแรกในประเทศไทยที่มีระบบควบคุมบริหารจัดการ 
อาคารทันสมัยที่สุด อีกทั้งยังเป็นโครงการที่มีแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการ Circle 
Living Prototype ตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ใกล้สี่แยกมักกะสัน กรุงเทพฯ บนพ้ืนที่กว่า 4 ไร่ 
เป็นอาคารสูง 53 ชั้น จ านวน  477 ห้อง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี  2556 เป็นโครงการ
คอนโดมิเนียมแรกในประเทศไทยที่ก่อสร้างขึ้นภายใต้แนวคิดอาคาร อัจฉริยะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และเป็นโครงการต้นแบบที่น าระบบ BIM (Building Information Management) 

 
ระบบการออกแบบที่สามารถเห็นรูปร่างและรายละเอียดต่างๆ ของอาคารก่อนที่จะลงมือ

สร้างจริงมาใช้ในการออกแบบอาคาร โดยระบบนี้จะมีความเที่ยงตรง สามารถค านวณปริมาณวัสดุที่
ต้องใช้ในการก่อสร้างจริง ช่วยลดจ านวนวัสดุที่ไม่ได้ถูกน าไปใช้หรือลดของเสียได้ เมื่อเทียบกับการ
ก่อสร้างอาคารทั่วไป ซึ่งถือว่าช่วยลดผลกระทบที่ส่งผลต่อสิ่ งแวดล้อมด้วย ซึ่งโครงการนี้ตั้งใจจะ
น าเสนอคุณค่าของงานดีไซน์สมัยใหม่ ด้วยประสบการณ์จากสถาปนิกผู้ออกแบบที่มีโอกาสได้ท างาน
ด้านสถาปัตยกรรมร่วมกับบริษัทระดับโลก แนวคิดการออกแบบจะแตกต่างไปจากคอนโดมิเนียม
ระดับไฮเอนด์ทั่วไป โดยเป็นอาคารที่มีเอกลักษณ์อยู่ในตัว แฝงด้ วยความเรียบง่าย เปี่ยมด้วย
ประโยชน์ใช้สอย และดูทันสมัย 
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ตัวอาคารได้รับการออกแบบให้เป็นตึกสูงอยู่ตรงกลาง เพื่อให้ผู้พักอาศัยในแต่ละยูนิตสามารถ
ใช้พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับจุดเด่นของโครงการนี้คือ การใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็น Green 
Product ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของการประหยัดไฟฟ้า ได้แก่ 
1.เป็นโครงการที่ผลิตพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ด้วยโซลาเซลล์ ใช้โซลาเซลล์ซึ่งมีก าลังผลิต 60 
กิโลวัตต์ เทียบกับหลอดไฟฟ้าที่ใช้ทั่วไป 3,000 ดวง หรือเท่ากับการเปิดทีวีพร้อมกัน 1,000 เครื่อง 2.
ใช้หลอด LED แทนหลอดตะเกียบซึ่งจะประหยัดไฟได้ถึง 40% หรือเท่ากับ 550,000 ยูนิตต่อปี 3.
พลังงานความร้อนที่ได้จากเครื่องปรับอากาศ ถูกน ากลับไปใช้ท าน้ าอุ่นส าหรับลูกบ้าน เท่ากับเป็นการ
ประหยัดพลังงานอีกทางหนึ่ง 

 
ในส่วนของการประหยัดน้ า มีการน าเอาระบบรีไซเคิลน้ ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยน้ าที่

ออกจากครัวเรือนจะถูกน าเข้าขบวนการดักไขมันและย่อยสลาย จากนั้นจะถูกกรองโดยมัลติฟิลเตอร์ 
คาร์บอนฟิลเตอร์ ไมโครฟิลเตอร์ เพ่ือได้น้ าสะอาดส าหรับรดน้ าต้นไม้ วิธีนี้จะท าให้ประหยัดน้ า  13% 
ซึ่งใน  10 ปีจะประหยัดน้ าเท่ากับสระน้ าโอลิมปิก  100 สระ ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการนี้มี
พ้ืนที่สีเขียวเชื่อมต่อในทุกส่วนของโครงการ นอกจากนั้นพันธุ์ไม้ในโครงการยังคัดเลือกให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งนอกจากความสวยงามที่ได้รับแล้ว ยังค านึงถึงการปฏิสัมพันธ์กับต้นไม้ รวมทั้งเป็น
โครงการที่น าเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสานกับสิ่งแวดล้อมอย่างลงตัว มีการตกแต่งโดยใช้วัสดุที่มีความ
แปลกใหม่ มีสไตล์ เลือกใช้วัสดุที่ท าให้ผู้อยู่อาศัยมีความพอใจและสัมผัสกับค าว่า ‘บ้าน’ จริงๆ 

 
ลักษณะเด่นของโครงการ Circle Living Prototype ประกอบด้วย ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบเพ่ิมอุณหภูมิความร้อนของน้ า ระบบบ าบัดน้ าที่ใช้แล้วภายในอาคาร
เพ่ือน ากลับมาใช้ในพ้ืนที่ส่วนกลาง ระบบการผลิตน้ าดื่มบริสุทธิ์เพ่ือการบริโภค สวนผลิตออกซิเจน 
กระจกกันความร้อนและกรองเสียง ระบบควบคุมอุณหภูมิของพ้ืนที่ส่วนกลาง นอกจากนี้ ยังใช้
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน อาทิ ระบบทีวีออนไลน์ ระบบบ้าน
อัจฉริยะและระบบวีดีโอโฟน ระบบการเพิ่มพ้ืนที่ใช้สอยอย่างชาญฉลาด ก าแพงพับเก็บได้ สระว่ายน้ า
แบบเล่นระดับพร้อมระบบล าโพงใต้น้ า  “ระบบอะควาโซนิค” ลู่วิ่งลอยฟ้าสกายเลาจน์                
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ห้องเอนกประสงค์ ห้องสมุด โซนกิจกรรมส าหรับเด็ก มินิเธียเตอร์ บริการ   Free 
Internet Wi-Fi สปา และซาวน่า เป็นต้น 

 
2.3  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
(นินนาท ไชยธีรภิญโญ : 2555) ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย ถ้าไปเอาของเขามาใช้

ทั้งหมด ก็เสียค่าใช้จ่ายน าเข้าวัสดุ ค่าขนส่ง และสิ้นเปลืองพลังงานซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ส่วนบทบาทของสถาบันฯ ก็คอยท าหน้าที่ส่งเสริม ให้ค าแนะน า
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ในการก่อสร้าง และประเมินดูว่าอาคารนั้นเขียวจริงหรือไม่โดยการเมินก็จะน าไปสู่การมอบรางวัล
ต่อไป 

 
       “การสร้างอาคารเขียวไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีขั้นสูง หรือราคาแพงมากนักก็ได้ เพียงแต่มี
การออกแบบและบริหารจัดการที่ดี แม้ว่าท าให้ต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้นบ้างในช่วงแรก แต่จะคืนทุน
ได้ในระยะเวลา 3-5ปี ในขณะเดียวกันสามารถช่วยลดผลกระทบและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมได้
ในระยะยาว”ข้อส าคัญเป็นการสร้างส านึกในการท าธุรกิจที่ดีเพราะในอนาคตผู้คนจะค านึงเรื่อง
สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ซึ่งรางวัลจากสถาบันอาคารเขียวไทยสามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารกับผู้ชื้อ
หรือผู้ใช้บริการไดเ้ช่นโรงแรมคอนโดมิเนียมและอาคารส านักงาน 
 
       ส าหรับหลักเกณฑ์ประเมินอาคารเขียว TRESSเหมาะกับประเทศไทย เพราะช่วยส่งเสริมให้มี
การออกแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ
ของไทย และเน้นให้ใช้วัสดุภายในประเทศเป็นหลัก ซ่ึงต่อไปจะท าให้คนทั่วไปรับรู้และเข้าใจว่าอาคาร
แห่งใดเขียวจริงและเขียวอยู่ในเกรดที่เข้มข้นเท่าใด 
 

มาตรฐานที่เข้ากับธรรมชาติ 
       ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย กล่าวว่า วิกฤตโลกร้อนที่ก่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน รวมถึงภาวะอากาศของโลกท่ีเปลี่ยนแปลง อย่างขั้วโลกเหนือ หิมะละลายเร็วขึ้น ถ้าคนเราไม่
รีบท าอะไรก็อาจจะสายจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ 
 
       นานาประเทศต่างตระหนัก และเห็นว่าอาคารเขียวที่ช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนจะเป็นอีกส่วนส าคัญที่สามารถชะลอโลกร้อน แต่ละประเทศจึงเกิดหน่วยงาน
เฉพาะเข้ามาประเมินอาคาร เช่น ลีด (Leadership in Energy and Environmental Design: 
LEED) หลักเกณฑ์อาคารเขียวของสภาอาคารเขียวสหรัฐฯ หรือ เกณฑ์ที่เข้มข้นอย่าง BREEAM ของส
หราชอาณาจักร DGNB ของเยอรมนี HQE ของฝรั่งเศส GBC Italia ของอิตาลี ส่วนในเอเชีย เช่น 
CASBEE ของญี่ปุ่น  KGB ของเกาหลีเป็นต้น 
 
       การปลูกสร้างอาคารเขียวนั้นไม่แตกต่างกับการปลูกต้นไม้ที่ต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  นั่นท าให้คนและ
หน่วยงานในแต่ละประเทศก าหนดมาตรฐานของตนเองขึ้นมา และดูจะเป็นข้อเท็จจริงในเรื่อง 
“มาตรฐานอาคารเขียว” ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศอย่าง
แท้จริง อย่างเช่น ในอเมริกา ใช้ไม้เลื้อยเกาะก าแพงลดพลังงานความร้อนของตัวอาคาร  ในบ้านเราก็
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สามารถใช้ตีนตุ๊กแก หรือวัสดุที่รีไซเคิลมาแทนได้  อย่างไรก็ตาม พบว่าอาคารหลายแห่งในประเทศ
ไทยยึดตามมาตรฐานต่างประเทศ อย่าง LEED มาใช้สร้างอาคารเขียวของตนเอง เป็นการเพ่ิม 
Performance แก่อาคาร และสร้าง Brand ให้กับบริษัทเจ้าของอาคาร แต่การใช้มาตรฐานที่เป็น
หลักเกณฑ์ของต่างประเทศ กลับมีข้อด้อย เรื่องผู้เชี่ยวชาญในการประเมินว่าจะได้ตามมาตรฐาน
หรือไม ่วัสดุก่อสร้างตามสเปคจะต้องน าเข้าหรือไม่ และจะสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
และสังคมของประเทศไทยเพียงใด 
 
 



 
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
บทนี้จะเป็นขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยของการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใน

ประเทศไทยในสภาวะปัจจุบัน เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดในการปฏิบัติของขั้นตอนการก่อสร้าง
อาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้องใน รวมทั้งปัญหาที่พบในการ
ก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มท าการก่อสร้าง และปัญหาที่พบเมื่อมี
การเข้าใช้งานอาคาร โดยใช้หลักมาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเขียวเป็นแนวทาง โดยในแต่
ละโครงการที่ด าเนินการนั้นมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป ตามประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในโครงการนั้น ๆ ดังนั้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการก่อสร้าง
อาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ามาวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ จึงได้มีการท าการรวบรวมข้อมูล
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ขั้นตอนในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนตั้งแตข่ั้นตอนเริ่มท าการก่อสร้าง 
2. หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. ปัญหาที่พบในขั้นตอนการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปัญหาที่พบเมื่อมีการ

เข้าใช้งานอาคาร 
 
3.1  ขั้นตอนในการด าเนนิการวิจัย 

1. ศึกษาและค้นคว้าเอกสารอ้างอิง ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่มี
อยู่ในปัจจุบัน  ทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ เพ่ือที่น ามาใช้ในการเปรียบเทียบและ
เพ่ือใช้เป็นแนวทางตั้งหัวข้อแบบสอบถาม 
 

2. ส ารวจขั้นตอนในการก่อสร้าง  หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
และวิธีการในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งปัญหาที่พบในการก่อสร้าง 
ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานอ่ืน ๆ ในประเทศไทยในภาวะปัจจุบันโดยการใช้
แบบสอบถามเจ้าของงาน ผู้บริหารงาน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และ ผู้รับเหมางานก่อสร้าง 
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3. รวบรวมเอกสารข้อมูลจากการส ารวจ และที่ได้จากแบบสอบถาม เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ
ปัญหาและแนวทางแก้ไขในด้านขั้นตอนการก่อสร้างอาคาร หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง   เอกสาร
และวิธีการที ่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และภายหลังเมื่อมีการใช้
อาคาร 
 

4. สรุปผลงานวิจัย   เพ่ือให้สามารถจ าแนกสาเหตุของปัญหาที่พบ ในการก่อสร้างอาคารเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปัญหาที่เกิดภายหลังเมื่อมีการใช้วิธีการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งหาแนวทางลดและป้องกันข้อบกพร่องที่เกิด และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติให้กับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
 

5. น าเสนอแนวทาง ขั้นตอนในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เอกสารและวิธีการที่เกี่ยวข้องใน ที่มีรูปแบบที่เหมาะสม และสะดวกในการใช้งานในภาคปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 

 
โดยในการศึกษานี้ได้เลือกใช้ วิธีการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและใช้การสัมภาษณ์ผู้ที่

เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ามาเป็นแนวทางเบื้องต้นในการสร้าง
หัวข้อแบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
คือ บุคลากรที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก กล่าวคือ วิศวกร
ในบริษัทผู้รับเหมางานก่อสร้าง วิศวกรในบริษัทผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และเจ้าของงานหรือ
ตัวแทนซึ่งท าหน้าที่ในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้างและ
เมื่อมีการเข้าใช้งานอาคาร โดยค าถามที่ใช้ในการสร้างแบบสอบถามได้จากการศึกษารายงานการศึกษา 
เอกสาร และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดังที่ได้น าเสนอไว้ในบทที่ 2 และ ประกอบกับจากการ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้น 
 

ทั้งนี้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้จากการออกแบบสอบถามหน่วยงานที่อยู่ในช่วงเวลา
ตั้งแต่เริ่มโครงการ โครงการที่อยู่ในช่วงการก่อสร้างอาคารและเมื่อมีการเข้าใช้งานอาคาร โดยเป็น
โครงการก่อสร้างอาคารในประเทศไทยซึ่งแบ่งเป็นโครงการของหน่วยงานราชการ 15 โครงการ และ
โครงการอ่ืน ๆ  15 โครงการ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ลักษณะของโครงการที่ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษา 
ตอนที่ 2  หน้าที่หลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตอนที่ 3  เอกสารที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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ตอนที่ 4  ปัญหาที่พบในขั้นตอนการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตอนที่ 5  ปัญหาที่พบเมื่อมีการเข้าใช้งานอาคาร 

 
3.1.1  ลักษณะของโครงการที่ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษา โดยมีหัวข้อที่ใช้สอบถามคือ 

1. ประเภทของอาคารที่ใช้ขั้นตอนการก่อสร้างทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. ขนาดของอาคาร 
3. ระยะเวลาโครงการ 

 
  โดยในขั้นตอนที่ 1 นี้ เป็นการแสดงถึงลักษณะของโครงการที่น ามาเป็นตัวอย่างในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้นั้น โดยได้เลือกใช้ประเภทของอาคารที่ใช้ขั้นตอนการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ขนาดของอาคาร และระยะเวลาโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันของทั้งโครงการหน่วยงานของรัฐบาล
กับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่อยู่ในช่วงเวลาที่เริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง และ
โครงการที่เจ้าของงานได้เข้าใช้งานอาคารแล้ว โดยมีการใช้ขั้นตอนการก่อสร้างที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบถึงความคล้ายคลึงกันของข้อดีและข้อเสียที่เกิดขึ้นกับ
ขั้นตอนในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และเลือกโครงการที่มีการ
น าเอาสัญญามาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเขียวมาใช้กับโครงการเพ่ือเปรียบเทียบและ
น าเสนอแนวทางท่ีเหมาะสม 
 

3.1.2  หน้าที่หลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
หน้าที่หลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น มีความสัมพันธ์

กับขั้นตอนในการก่อสร้างอาคารอย่างมาก โดยที่โครงการก่อสร้างทุกโครงการที่มีการจัดท านั้นจะขาด
เสียไม่ได้โดยทั้งนี้หน้าที่หลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง ในแต่ละโครงการจะพบว่ามีความไม่
คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะในประเทศไทยที่เห็นให้ชัดคือโครงการที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาล และโครงการ
ที่เป็นหน่วยงานอ่ืน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นของภาคเอกชน จะพบว่าหน้าที่หลักของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นมีหน้าที่ที่ไม่คล้ายคลึงกัน 
 

โดยในการวิจัยนี้ ได้ท าการศึกษาหน้าที่หลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในเบื้องต้นเพ่ือน ามาสร้างแบบสอบถามเพ่ือน าข้อมูลมาท าการวิจัยต่อไป โดยการท าการวิจัยนั้นได้น า
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาเปรียบเทียบถึงความสอดคล้องกัน หรือ ไม่สอดคล้องของข้อมูลตัวอย่าง
ในเรื่องของหน้าที่หลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
โครงการรัฐบาลกับโครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ 
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ในขั้นตอนการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นต้องมีการท างานร่วมกันของหลาย ๆ 
ฝ่าย ดังนั้นเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มี
การประสานงานกันเป็นอย่างดี ทั้งในฝ่ายของตนเองและกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้จะต้องมี
ความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองรวมทั้งของฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  จากการศึกษาถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
งานก่อสร้างรวมทั้งหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ (ว.ส.ท., 2525) ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

โดยพบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่ายดังนี้ 
1. เจ้าของงาน  
มีหน้าที่ประสานงานผู้ออกแบบ ผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และ ผู้รับเหมางาน

ก่อสร้างในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลสรุปที่เป็นที่ยุติและยอมรับจากทุกฝ่าย และ มีหน้าที่
เข้าร่วมประชุมเพื่อก าหนดการตรวจสอบต่าง ๆ  รวมถึงการด าเนินการช าระค่าจ้าง คืนเงินค่าประกัน
ผลงานให้แก่ผู้รับเหมางานก่อสร้าง และ คืนหนังสือประกันการปฏิบัติตามสัญญาเมื่อผู้รับเหมางาน
ก่อสร้างท างานแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ 

 
2. ผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 
มีหน้าที่ช่วยประสานงานระหว่าง เจ้าของงาน ผู้ออกแบบ และ ผู้รับเหมางานก่อสร้าง และ 

จัดการประชุมระหว่างเจ้าของงาน ผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และ ผู้รับเหมางานก่อสร้าง เพ่ือ
ก าหนดการตรวจสอบเพ่ือรับรองการแล้วเสร็จของงานก่อสร้าง จัดท ารายการการตรวจสอบเพ่ือ
รับรองการแล้วเสร็จของงาน และ พิจารณาการแล้วเสร็จของงาน รวมทั้งหนังสือรับรองการแล้วเสร็จ
ของงาน และ จัดท าหรือรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และ ผู้รับเหมางาน
ก่อสร้างมีหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องรวบรวมเพ่ือส่งมอบให้แก่เจ้าของงาน 

 
3. ผู้รับเหมางานก่อสร้าง 
เมื่อท างานแล้วเสร็จจึงท าการแจ้งให้เจ้าของงานหรือตัวแทนเจ้าของงานให้เข้ ามาท าการ

ตรวจสอบเพ่ือรับรองการแล้วเสร็จของงาน และ มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อก าหนดการตรวจสอบเพ่ือ
รับรองการแล้วเสร็จของงาน และยังมีหน้าที่เตรียมความพร้อมในการตรวจสอบเพ่ือรับรองการแล้ว
เสร็จของงานและเข้าร่วมการตรวจสอบเพื่อรับรองการแล้วเสร็จของงาน 

 
เมื่อได้ข้อมูลจากการส ารวจเบื้องต้นแล้วท าให้พอที่จะทราบว่าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในงาน

ก่อสร้างมีใครบ้างและแต่ละคนมีหน้าที่อย่างไรบ้าง ต่อมาก็น ามาสร้างเป็นหัวข้อแบบสอบถาม โดยใน 
แบบสอบถามที่ เกี่ยวกับหน้าที่หลักของผู้ที่ เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างนั้นถามโดยสร้างหัวข้อ 
แบบสอบถามออกเป็นหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังที่ได้ส ารวจมาแล้วในเบื้องต้น และ สอบถามในแต่
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ละหน้าที่ของแต่ละโครงการนั้น ๆ ว่าบุคลากรในต าแหน่งใดท าหน้าที่ใดบ้าง และมีหน้าที่อ่ืนที่
นอกเหนือจากที่ได้ส ารวจมาในเบื้องต้นหรือไม่ โดยแบบสอบถามจะเปรียบเทียบกันระหว่างโครงการ
ที่มีการใช้ขั้นตอนการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบหรือมาตรฐานการควบคุม
งานก่อสร้างอาคารเขียวทั้งอาคารหน่วยงานของรัฐบาลกับโครงการหน่วยงานของอ่ืน ๆ ซึ่งส่วนใหญ่
โครงการอ่ืน ๆ นั้นก็จะเลือกโครงการที่เป็นหน่วยงานเอกชน มาเปรียบเทียบด้วย เพ่ือให้ทราบถึงความ
แตกต่างได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนารูปแบบการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อไป 

 
3.1.3  เอกสารที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น มีความส าคัญกับขั้นตอน
ในงานก่อสร้างอย่างมากโดยที่โครงการก่อสร้างทุกโครงการนั้นจะขาดเสียไม่ได้ โดยเป็นสิ่งที่ต้องมีและใช้
กันในทุกโครงการก่อสร้าง โดยทั้งนี้เอกสารที่เกี่ยวข้องนั้น ในแต่ละโครงการจะพบว่ามีความไม่คล้ายคลึง
กัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นของภาคเอกชน ที่พบว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องที่น ามาใช้นั้นมีลักษณะที่เป็นรูปแบบ
ที่มาตรฐาน ซึ่งอาจใช้รูปแบบมาตรฐานของต่างชาติหรืออาจมีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับแต่ละ
ประเทศ 

 

โดยเมื่อได้ข้อมูลจากการที่ได้ส ารวจเบื้องต้นในเรื่องของเอกสารที่มีการใช้งานแล้วน ามาสร้าง
เป็นหัวข้อแบบสอบถามโดยแบ่งเอกสารที่มีการใช้งานออกเป็น 2 ช่วงเวลา โดย ช่วงเวลาแรกคือ 
เอกสารที่เกิดในช่วงเวลาการก่อสร้าง และ เอกสารที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาการส่งมอบงานก่อสร้าง โดย
ท าการเปรียบเทียบระหว่างโครงการที่ใช้ขั้นตอนการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ
มาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเขียวของหน่วยงานของรัฐบาลกับโครงการหน่วยงาน อ่ืน ๆ 
นั้นข้อมูลตัวอย่างมีความสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร และ มีเอกสารอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการส ารวจ
มาในเบื้องต้นหรือไม่อย่างไร 
 

3.1.4  ปัญหาที่พบในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาที่พบในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นพบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่

เสมอ เนื่องจากในช่วงเวลาการก่อสร้าง ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นของโครงการ จึงมีปัญหาที่เป็น
ลักษณะที่เป็นเหตุสุดวิสัย ขาดไม่ถึง ซึ่งจ าเป็นต้องหาข้อสรุปให้แก่ปัญหาเหล่านี้จึงท าให้ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงปัญหาในช่วงเวลาการก่อสร้างได้ และมีความส าคัญซึ่งส่งผลกับขั้นตอนงานก่อสร้างอย่าง
มากโดยที่โครงการก่อสร้างทุกโครงการนั้นจะขาดเสียไม่ได้กลายเป็นของคู่กัน จะเกิดมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับการบริหารงานของแต่ละโครงการ   
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โดยเมื่อได้ข้อมูลจากการที่ได้ส ารวจเบื้องต้นในเรื่องการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมแล้วน ามาสร้างเป็นหัวข้อแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็นหัวข้อของขั้นตอนการก่อสร้าง
อาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหา โดยสอบถามถึงระดับของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับปัญหา
นั้น ๆ ว่าเกิดปัญหาขึ้นมีความรุนแรงในระดับใด ของโครงการหน่วยงานของรัฐบาลกับโครงการ
หน่วยงาน อ่ืน ๆ นั้นข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างมีความสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร และ มีปัญหาที่พบอ่ืน 
ๆ ที่นอกเหนือจากการส ารวจมาในเบื้องต้นหรือไม่ อย่างไร และได้ท าการสอบถามว่าปัญหาที่เกิดนั้นมี
ลักษณะอย่างไร เกิดขึ้นได้จากสาเหตุใด และขอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข 

 
3.1.5  ปัญหาที่พบเม่ือมีการเข้าใช้งานอาคาร 
ปัญหาที่พบเมื่อเจ้าของงานมีการเข้าใช้งานอาคารนั้นพบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 

เนื่องจากเป็นปัญหาที่มีสาเหตุมาจากการด าเนินการส่งมอบงานก่อสร้าง ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยังมี
การรับประกันผลงานของผู้รับเหมางานก่อสร้างอยู่หากได้มีการท าสัญญากันระหว่างเจ้ าของงานกับ 
ผู้รับเหมางานก่อสร้างไว้ หรือหากในโครงการที่มีการใช้รูปแบบของสัญญาที่มีความมาตรฐานก็จะมี  
ข้อตกลงของสัญญานี้อยู่ในสัญญาอยู่แล้ว แต่หากถ้าเป็นโครงการที่ไม่ได้ใช้สัญญาที่มีเป็นรูปแบบ
มาตรฐานก็จะเกิดปัญหานี้ ซึ่งจ าเป็นต้องหาข้อสรุปให้แก่ปัญหาเหล่านี้จึงท าให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ปัญหาที่พบเมื่อเจ้าของงานมีการเข้าใช้งานอาคารได้  

 
จากการศึกษาของ ธราดล  สุธีรภัทร์. (2543) พบว่า เมื่อพิจารณาการเข้าใช้งานอาคารของ

เจ้าของงานนั้น ย่อมหมายความว่าเจ้าของงานได้ยอมรับแล้วว่า งานก่อสร้างสามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์แล้วถึงแม้ว่าจะไม่แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ ดังนั้นเจ้าของงานจึงควรยอมความรับผิดชอบต่อ
งานก่อสร้างในส่วนที่เจ้าของงานสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์แล้ว 

 

โดยเมื่อได้ข้อมูลจากการที่ได้ส ารวจเบื้องต้นในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เจ้าของ
งานมีการเข้าใช้งานอาคารแล้วน ามาสร้างเป็นหัวข้อแบบสอบถามโดยปัญหาที่พบในช่วงเวลาที่
เจ้าของงานมีการเข้าใช้งานอาคารออกเป็นหัวข้อของปัญหา โดยสอบถามถึงระดับของความรุนแรงที่เกิด
ขึ้นกับปัญหานั้น ๆ ว่าเกิดปัญหาขึ้นมีความรุ่นแรงในระดับใด โดยท าการเปรียบเทียบถึงปัญหาที่เกิดกับ
มาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเขียว ของหน่วยงานของรัฐบาลกับโครงการหน่วยงาน อ่ืน ๆ 
นั้นข้อมูลตัวอย่างมีความสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร และ มีปัญหาที่พบเมื่อมีการเข้าใช้งานอาคารในด้าน
อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากการส ารวจมาในเบื้องต้นหรือไม่ อย่างไร และได้ท าการสอบถามว่าปัญหาที่เกิดนั้น
มีลักษณะอย่างไร เกิดข้ึนได้จากสาเหตุใด และขอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข 
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แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามที่ได้ทั้งหมดมาท าการวิเค ราะห์โดยใช้วิธี
วิเคราะห์ไคสแควร์มาท าการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดโดยท าการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการควบคุม
งานก่อสร้างอาคารเขียวระหว่างโครงการหน่วยงานของรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ โดย
ผลการวิเคราะห์ที่ได้ดังแสดงในบทที่ 4   
 
3.2  วิธีการค านวณ 

ในการค านวณเพ่ือการวิเคราะห์ผลส าหรับงานวิจัยนี้ ใช้วิธีวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi - Square) 
เปรียบเทียบผลที่ได้ระหว่างโครงการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอาคารหน่วยงานรัฐบาล
กับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นโครงการของเอกชน 

1. รวบรวมข้อมูลจากการที่ได้จากแบบสอบถาม โดยท าการส่งไปหน่วยงานที่เป็นโครงกา
รัฐบาล 

และโครงการที่เป็นหน่วยงานอ่ืน ๆ ประมาณประเภทละ 15 ตัวอย่าง โดยเก็บกลับคืนมาได้ประเภท
ละ 15 ตัวอย่าง (ตัวอย่างแบบสอบถามดูที่ภาคผนวก ข.) 

2. หลังจากนั้นน าค่าที่ได้จากตัวอย่างมาป้อนค่าลงในตาราง 3.1  
ตัวอย่างเช่น ในหัวข้อผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโครงการอ่ืน ๆ นั้น
จากตัวอย่าง 15 ตัวอย่าง พบว่า ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น 
พบว่าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในในต าแหน่งเจ้าของโครงการเท่ากับ 12 ผู้รับเหมา 12 วิศวกร 12 และ 
ผู้บริหารโครงการและควบคุมงาน 12 ตามล าดับ เป็นต้น เช่นเดียวกันกับโครงการหน่วยงานรัฐบาล 
 
ตาราง 3.1  รวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 
 

ผู้เกี่ยวข้อง โครงการ อ่ืน ๆ  โครงการรัฐบาล ขนาดตัวอย่าง 
วิศวกร 12 8 20 

สถาปนิก 17 6 23 
เจ้าของโครงการ 12 7 19 

ผู้รับเหมา 12 9 21 
ผู้ควบคุมงาน 12 7 19 

ผู้บริหารโครงการ 12 2 14 
อ่ืนๆ 0 0 0 
รวม 77 39 116 
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3. ขั้นตอนต่อมาคือตั้งสมมติฐาน โดยสมมติให้ H0 คือค่าทีแ่สดงถึงความสอดคล้องกันของ 
ข้อมูลตัวอย่างหรือไม่เป็นอิสระต่อกันของข้อมูลตัวอย่างที่ส ารวจมาของโครงการก่อสร้างอาคารเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและโครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ และ H1 คือค่าที่แสดงถึง
ความไม่สอดคล้องกันหรือเป็นอิสระต่อกันของข้อมูลตัวอย่างที่ท าการส ารวจมา แสดงว่าบุคลากรในทุก
ต าแหน่งของทั้งโครงการหน่วยงานของรัฐบาลกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ท าหน้าที่ดังกล่าวไม่คล้ายคลึงกัน หรือ 
อีกนัยว่าความต่างกันของหน่วยงานนั้นไม่ส่งผลถึงหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างอาคาร
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด  โดยค่าที่ตั้งสมมติฐานมีดังนี้ 
 
ตั้งสมมติฐาน  
H0 : P1 = P2 = P3 =… Pn (ความสอดคล้องกันของข้อมูลหรือความไม่เป็นอิสระต่อกันของข้อมูล) 

H1 : P1   P2   P3  …Pn (อย่างน้อย 1 ตัว) (ความไม่สอดคล้องกันของข้อมูลหรือความเป็น
อิสระต่อกันของข้อมูล) 

4. ก าหนดค่านัยส าคัญโดยให้เลขนัยส าคัญมีค่าเท่ากับ 0.05 โดยน าค่าเลขนัยส าคัญดังกล่าว 
นีไปเป็นค่าเพ่ือดูประกอบกับสูตรไคสแควร์ 2

)6(95.X  คือค่า 0.95 ที่สูตรในการเปิดค่าที่ใช้ในตาราง 

ไคสแควร์ในขั้นตอนต่อไป  
 
ก าหนดนัยส าคัญ 
 

 =  0.05 
 

5. ตัวสถิติในการทดสอบข้อมูลจ าแนกประเภทสองทาง คือสูตรที่ใช้ส าหรับการเปรียบเทียบ 
ข้อมูลที่ต้องการวิจัยที่มีการเปรียบเทียบข้อมูลกันเพียงแค่ 2 เงื่อนไข คือ ข้อมูลที่ได้นั้นสอดคล้องกัน 
กับ ไม่สอดคล้องกัน หรือข้อมูลที่ได้นั้นมีความเป็นอิสระต่อกันหรือไม่อิสระต่อกัน 
 
สูตรสถิติส าหรับการทดสอบ 
 

ij

ijij
c

j

r

E

EO
x

2

111

2
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6. การก าหนดค่าองศาอิสระ (Degrees of freedom) โดยแทนค่าตามสูตรที่ก าหนด โดยที่ 
ให้ ค่า r คือจ านวนของข้อมูลที่เป็นจ านวนของแถวตามแนวนอน (Row) ทั้งหมด และ ก าหนดให้ค่า c 
คือจ านวนของข้อมูลที่เป็นจ านวนของแถวตามแนวตั้ง (Column) ทั้งหมด โดยทั้งค่า r และค่า c นั้น
ดูจ านวนของข้อมูลจากตารางที่ 3.1 น าค่าดังกล่าวมาแทนค่าสูตรดังนี้เช่น 
 
สูตรหาค่าองศาอิสระ = ( r – 1 ) (c – 1 ) =  ( 7 – 1 ) ( 2 – 1 ) = 6 

 
โดยน าค่าองศาอิสระที่ได้มาแทนค่าในสูตรไคสแควร์ (Chi – Square) เช่นได้ค่าองศาอิสระเท่ากับ 6 
ดังตัวอย่าง ก็น ามาป้อนแทนค่าใส่ในสูตรไคสแควร์เช่น 2

)6(95.X  แล้วจึงไปเปิดตารางไคสแควร์

เปรียบเทียบ 
 

7. หาค่าความคาดหวังจากสูตรที่ก าหนด โดยการก าหนดให้ E11 คือค่าท่ีได้จากแถวที่ 1 และ 
คอลัมน์ที่ 1 จากผลของตารางที่ 3.1 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 39 กับ 77 น าไปแทนค่าในตารางที่ 3.2 จะได้ผล
การค านวณดังตารางที่ 3.2 ก็จะได้ค่าความคาดหวัง ของ E11 เท่ากับ 13.28 เป็นต้น เพ่ือน าไปใช้
แทนค่าค านวณหาค่าต่อไป 
 
สูตรหาค่าความคาดหวัง 

..

..

n

nn
E

ji

ij   

 
ตารางท่ี 3.2  ค่าความคาดหวัง 
 
E11 = ( 20 )( 77 ) / 116   =13.28    E12 = ( 20 )( 39 ) / 11 =6.72 
E21 = ( 23 )( 77 ) / 116  =15.27  E22 = ( 23 )( 39 ) / 116  =7.73 
E31 = ( 19 )( 77 ) / 116   =12.61  E32 = ( 19 )( 39 ) / 116  =6.39 
E41 = ( 21 )( 77 ) / 116   =13.94  E42 = ( 21 )( 39 ) / 116   =7.06 
E51 = ( 19 )( 77 ) / 116   =12.61  E52 = ( 19 )( 39 ) / 116   =6.39 
E61 = ( 14 )( 77 ) / 116   =9.29  E62 = ( 14 )( 39 ) / 116   =4.71 
E71 = ( 0 )( 77 ) / 116     =0.00   E72 = ( 0 )( 39 ) / 1163     =0.00 
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8. ตารางค านวณผลไคสแควร์ โดยน าค่าที่ได้จากขั้นตอน 3.4.1 จากข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามและขั้นตอนที่ 3.4.7 ข้อมูลจากตารางค่าความคาดหวังน ามาป้อนใส่ในตารางที่ 3.3 ใน
ช่อง ijO  คือจ านวนความถี่จากการสังเกตในแนวนอนที่ i แถวตั้งที่ j  และ ijE  คือจ านวนความถี่ตา
มทฤษีใน  แนวนอนที่ i แถวตั้งที่ j ตามล าดับเพ่ือหาค่า ijij EO   , 2)( ijij EO   และ 

ijijij EEO /)( 2  เพ่ือค านวณหาค่าไคสแควร์โดยได้จากผลรวมของค่าที่ได้จาก 
ijijij EEO /)( 2  ซึ่งมี

ค่า X2 เท่ากับ 4.28 ดังตัวอย่างตารางที่ 3.3  
 
ตารางท่ี 3.3  ตารางไคสแควร์ (Chi – Square) 
 

แถวนอน - แถวตั้ง 
ijO  ijE  ijij EO   2)( ijij EO   

ijijij EEO /)( 2  

1 - 1 1 - 1 12 13.28 -1.28 1.64 
1 - 2 1 - 2 8 6.72 1.28 1.64 
2 - 1 2 - 1 17 15.27 1.73 2.99 
2 - 2 2 - 2 6 7.73 -1.73 2.99 
3 - 1 3 - 1 12 12.61 -0.61 0.37 
3 - 2 3 - 2 7 6.39 0.61 0.37 
4 - 1 4 - 1 12 13.94 -1.94 3.76 
4 - 2 4 - 2 9 7.06 1.94 3.76 
5 - 1 5 - 1 12 12.61 -0.61 0.37 
5 - 2 5 - 2 7 6.39 0.61 0.37 
6 - 1 6 - 1 12 9.29 2.71 7.34 
6 - 2 6 - 2 2 4.71 -2.71 7.34 
7 - 1 7 - 1 0 0.00 0 0.00 
7 - 2 7 - 2 0 0.00 0 0.00 

รวม 116 116   4.28 

 
   9. สรุปผลความเป็นอิสระต่อกัน หรือไม่เป็นอิสระต่อกันระหว่างตัวอย่างที่ต้องการ
เปรียบเทียบโดยสรุปจากผลการค านวณที่ได้จากตารางที่ 3.3 ดังนี้คือเนื่องจาก  2

calX   = 4.28  <  
2

)6(95.X   = 12.6 จึงไม่ปฏิเสธ  H0 แสดงว่าสัดส่วนของหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้าง

อาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการหน่วยงานอื่น ๆ ไม่เป็น
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อิสระต่อกันน าผลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ตัวอย่างสรุปจากการวิเคราะห์
โดยวิธีไคสแควร์แล้วได้ผลว่าสัดส่วนของหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างโครงการหน่วยงานรัฐบาลกับ
โครงการหน่วยงานอื่น ๆ ไม่เป็นอิสระต่อกัน หรือ อีกนัยว่าความต่างกันของหน่วยงานนั้นไม่ส่งผลถึง
หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด  ต่อมาจึงมา
วิเคราะห์ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นของสัดส่วนที่ไม่ต่างกันของหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้าง
อาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นคืออะไร ปัญหาที่เกิดคืออะไร  เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
ให้เหมาะสมต่อไป ดังแสดงไว้ใน บทที ่ 4 
 
3.3  สรุปบท 

การก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยทั้งโครงการหน่วยงานของรัฐบาล
และโครงการหน่วยงาน อ่ืน ๆ ในภาวะปัจจุบันนั้นมีทั้งส่วนที่มีความคล้ายคลึงกันและไม่คล้ายคลึงกันที่
กล่าวไว้ในบทที่ 2 ทั้งนี้ เนื่องจากในภาวะปัจจุบันที่เป็นโลกแห่งการค้าเสรี ท าให้สัญญาที่จะใช้ในการ
ก่อสร้างต่อไปในอนาคตมีแนวโน้มที่จะใช้ตามมาตรฐานสากลเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นในขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัยในบทนี้จึงต้องการที่จะวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างโครงการที่เป็นหน่วยงานของ
ภาครัฐบาลกับโครงการที่เป็นหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือภาคเอกชน เพ่ือให้ เห็นผลถึงความ
คล้ายคลึงกันหรือไม่ในการน ารูปแบบของมาตรฐานที่ต่างกันมาใช้ได้อย่างชัดเจนขึ้น และเพ่ือวิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญญาที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความเป็นไปได้ที่จะ
น าเสนอแนวทางในโครงการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สามารถประยุกต์ใช้กับการ
ก่อสร้างในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 



42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



2 
 

 



42 
 

บทที่ 4   
การวิเคราะห์การก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
จากการส ารวจการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยในบทที่ผ่านมา ท า

ให้ทราบถึงการการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาวะปัจจุบัน ทั้งในด้านขั้นตอนการท างาน
ก่อสร้าง หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในการ
การก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นั้นเกิดจากหลายสาเหตุ ดังนั้นในบทนี้จะเป็นการรวบรวม
ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์การก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น 
 
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่พบในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่พบ
เมื่อเจ้าของงานมีการเข้าใช้งานอาคาร 
 

ดังนั้นในการศึกษานี้จึงได้ท าการจ าแนกปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการที่เป็นตัวอย่างใน
การศึกษาดังที่ได้ส ารวจมาแล้ว เพ่ือน ามาพิจารณาความส าคัญของแต่ละสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาใน
การก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยได้แบ่งสาเหตุหลักของปัญหาออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 
ช่วงเวลาการด าเนินการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มโครงการ และ ช่วงเวลาที่มีการเข้าใช้งานอาคาร โดยจาก
การศึกษาสามารถสรุปเปรียบเทียบสาเหตุของปัญหาโดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบกันระหว่างโครงการ
ก่อสร้างของหน่วยงานรัฐบาลกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งใช้วิธีไคสแควร์ (Chi – Square Test) เป็นวิธีใน
การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหา และจากการวิเคราะห์โดยวิธีดังกล่าวสามารถได้ค่าการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
4.1  ลักษณะของโครงการที่ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษา 
       4.1.1  ประเภทของหน่วยงาน 
       4.1.2  ประเภทของอาคาร 
       4.1.3  จ านวนชั้น 
       4.1.4  ระยะเวลาโครงการ 
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ได้ท าการเก็บข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นโครงการหน่วยงานของรัฐบาลและโครงการหน่วยงานอ่ืน 
ๆ จ านวนตัวอย่าง อย่างละ 15 โครงการโดยจะเลือกลักษณะของโครงการทั้งหน่วยงานรัฐบาลและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะของโครงการที่ใกล้เคียงกันทั้ง หัวข้อที่ 4.1 ลักษณะโครงการที่ใช้เป็น
ตัวอย่างในการศึกษา ทั้ง ข้อ 4.1.1 ถึง 4.1.4 เพ่ือเวลาน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลจะได้ทราบถึง
ความเป็นอิสระต่อกันหรือไม่เป็นอิสระต่อกันของข้อมูลตัวอย่างได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างการวิเคราะห์
ข้อมูลในหัวข้อที ่4.2.1 

 
4.2 หน้าที่หลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4.2.1 วิเคราะห์ผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทีใ่ช้เป็นตัวอย่างใน  
        การศึกษา 

ตัวอย่างวิธีวิเคราะห์ผล 
ขั้นตอนที่ 1  น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาใส่ในตาราง 4.1 โดยป้อนข้อมูลแยกตามประเภทของ 
โครงการตามแถวนอน (Row) และ คอลัมน์ (Column) ทั้งโครงการหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงาน
อ่ืน ๆ  ซึ่งจะได้ผลรวมของแต่ละประเภทของโครงการดังตัวอย่างนี้คือ ผลรวมของหน่วยงานของ
โครงการอื่น ๆ มีค่าเท่ากับ 77  และผลรวมของหน่วยงานของโครงการรัฐบาล มีค่าเท่ากับ 39 เป็นต้น 
และจะได้ค่าขนาดตัวอย่างของบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทเพ่ือน าผลที่ได้ดังกล่าวไปค านวณหาค่าโดยวิธีไคสแควร์ (Chi – Square 
Test) ต่อไป 
 
ตารางท่ี 4.1  รวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 
 

ผู้เกี่ยวข้อง โครงการ อ่ืน ๆ  โครงการรัฐบาล ขนาดตัวอย่าง 
วิศวกร 12 8 20 

สถาปนิก 17 6 23 
เจ้าของโครงการ 12 7 19 

ผู้รับเหมา 12 9 21 
ผู้ควบคุมงาน 12 7 19 

ผู้บริหารโครงการ 12 2 14 
อ่ืนๆ 0 0 0 
รวม 77 39 116 
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ขั้นตอนที่ 2  ตั้งสมมติฐาน โดยสมมติให้ H0 คือค่าที่แสดงถึงความสอดคล้องกันของข้อมูลตัวอย่าง 
ที่ได้ส ารวจมาแสดงว่าบุคลากรในทุกต าแหน่งของทั้งโครงการหน่วยงานของรัฐบาลกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังกล่าวคล้ายคลึงกันหรือบุคลากร
ในทุกต าแหน่งของทั้งโครงการหน่วยงานของรัฐบาลกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ไม่เป็นอิสระต่อกัน หรือ
หมายความว่าโครงการที่ต่างกันทั้งโครงการหน่วยงานของรัฐบาลกับหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นจะไม่เป็นผล
ต่อหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง และในตรงกันข้ามสมมติค่า H1 คือค่าที่แสดงถึงความไม่
สอดคล้องกันของข้อมูลที่ท าการส ารวจมา แสดงว่าบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคาร
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของทั้งโครงการหน่วยงานของรัฐบาลกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ท าหน้าที่ดังกล่าวไม่
คล้ายคลึงกัน หรือ บุคลากรในทุกต าแหน่งของทั้งโครงการหน่วยงานของรัฐบาลกับหน่วยงานอื่น ๆ ท า
หน้าที่เป็นอิสระต่อกันหรือหมายความว่าหมายความว่าโครงการที่ต่างกันทั้งโครงการหน่วยงานของ
รัฐบาลกับหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นจะเป็นผลต่อหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง  
 

โดยที่ถ้าผลท่ีได้มีค่าออกมามากกว่าค่าที่ได้จากการเปิดของตารางการแจกแจงความน่าจะเป็น
แบบไคสแควร์ (Chi – Square) ก็จะแสดงว่าค่าที่เปรียบเทียบกันนั้นเป็นอิสระต่อกัน และถ้าผล
ออกมาปรากฏว่ามีค่าน้อยกว่า ก็จะแสดงว่าค่าท่ีเปรียบเทียบกันนั้นไม่เป็นอิสระต่อกัน 
 
ตั้งสมมติฐาน  
 
H0 : P1 = P2 = P3 =… Pn  (ข้อมูลตัวอย่างสอดคล้องกันหรือไม่เป็นอิสระต่อกัน) 

H1 : P1   P2   P3  …Pn (อย่างน้อย 1 ตัว) (ข้อมูลตัวอย่างไม่สอดคล้องกันหรือเป็นอิสระ    
ต่อกัน)  
 
ขั้นตอนที่ 3  ก าหนดค่านัยส าคัญ 
ก าหนดนัยส าคัญ 
 

 =  0.05 
 
ขั้นตอนที่ 4  ตัวสถิติในการทดสอบข้อมูลจ าแนกประเภทสองทาง 
ตัวสถิติส าหรับการทดสอบ 
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ขั้นตอนที่ 5  การก าหนดค่าองศาอิสระ โดยแทนค่าตามสูตรที่ก าหนด โดยที่ให้ ค่า r คือจ านวนของ 
ข้อมูลที่เป็นจ านวนของแถวตามแนวนอน (Row) ทั้งหมด และ ก าหนดให้ค่า c คือจ านวนของข้อมูลที่
เป็นจ านวนของแถวตามแนวตั้ง (Column) ทั้งหมด โดยทั้งค่า r และค่า c นั้นดูจ านวนของข้อมูล 
จากตารางที่ 4.2  น าค่าดังกล่าวมาแทนค่าสูตรดังนี้เช่น 
 
มีองศาอิสระ = ( r – 1 ) (c – 1 ) =  ( 7 – 1 ) ( 2 – 1 ) =  
 
ขั้นตอนที่ 6  หาค่าความคาดหวังจากสูตรที่ก าหนด โดยการก าหนดให้E11 คือค่าที่ได้จากค่าของ 
แถวที่ 1 และคอลัมน์ที่ 1 จากผลของตารางที่ 4.1 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 77 กับ 20 น าไปแทนค่าในตารางที่ 
4.2 จะได้ผลการค านวณดังตารางท่ี 4.2 ก็จะได้ค่าความคาดหวัง ของ E11 เท่ากับ 13.28 เป็นต้น 
 
หาค่าความคาดหวัง 
 

..

..

n

nn
E

ji

ij   

 
ตารางท่ี 4.2  ค่าความคาดหวัง 
 
E11 = ( 20 )( 77 ) / 116   =13.28    E12 = ( 20 )( 39 ) / 11 =6.72 
E21 = ( 23 )( 77 ) / 116  =15.27  E22 = ( 23 )( 39 ) / 116  =7.73 
E31 = ( 19 )( 77 ) / 116   =12.61  E32 = ( 19 )( 39 ) / 116  =6.39 
E41 = ( 21 )( 77 ) / 116   =13.94  E42 = ( 21 )( 39 ) / 116   =7.06 
E51 = ( 19 )( 77 ) / 116   =12.61  E52 = ( 19 )( 39 ) / 116   =6.39 
E61 = ( 14 )( 77 ) / 116   =9.29  E62 = ( 14 )( 39 ) / 116   =4.71 
E71 = ( 0 )( 77 ) / 116     =0.00   E72 = ( 0 )( 39 ) / 1163     =0.00 
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ขั้นตอนที่ 7  ตารางค านวณผลไคสแควร์ โดยน าค่าที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 จากข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามและขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลจากตารางค่าความคาดหวังน ามาป้อนใส่ในตารางที่ 4.3 ในช่อง 

ijO  คือจ านวนความถี่จากการสังเกตในแนวนอนที่ i แถวตั้งที่ j  และ ijE  คือจ านวนความถี่ตามทฤษี
ในแนวนอนที่ i แถวตั้งที่ j ตามล าดับเพื่อหาค่า ijij EO   , 2)( ijij EO   และ 

ijijij EEO /)( 2  เพ่ือ
ค านวณหาค่าไคสแควร์ โดยได้จากผลรวมของค่าที่ได้จาก 

ijijij EEO /)( 2  ซึ่งมีค่า X2 เท่ากับ 4.28 
 
ตารางท่ี 4.3  ตารางไคสแควร์ (Chi – Square) 
 

แถวนอน - แถวตั้ง 
ijO  ijE  ijij EO   2)( ijij EO   

ijijij EEO /)( 2  

1 - 1 12 13.28 -1.28 1.64 0.12 
1 - 2 8 6.72 1.28 1.64 0.24 
2 - 1 17 15.27 1.73 2.99 0.20 
2 - 2 6 7.73 -1.73 2.99 0.39 
3 - 1 12 12.61 -0.61 0.37 0.03 
3 - 2 7 6.39 0.61 0.37 0.06 
4 - 1 12 13.94 -1.94 3.76 0.27 
4 - 2 9 7.06 1.94 3.76 0.53 
5 - 1 12 12.61 -0.61 0.37 0.03 
5 - 2 7 6.39 0.61 0.37 0.06 
6 - 1 12 9.29 2.71 7.34 0.79 
6 - 2 2 4.71 -2.71 7.34 1.56 
7 - 1 0 0.00 0 0.00 0.00 
7 - 2 0 0.00 0 0.00 0.00 

รวม 116 116   4.28 

 
 
 
 
 
 



47 
 

ขั้นตอนที่ 8  สรุปผลความเป็นอิสระต่อกัน หรือไม่เป็นอิสระต่อกันระหว่างตัวอย่างที่ต้องการ  
เปรียบเทียบกันโดยสรุปจากผลการค านวณท่ีได้จากตารางที่ 4.3  
เนื่องจาก  2

calX   = 4.28  (ภาคผนวก ข  แสดงผลการค านวณค่าไคสแควร์    ตารางที่ ข.4  
วิเคราะห์ผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหน้า 111)  <  2

)6(95.X   = 12.6 

(ภาคผนวก ค)  ตารางที่ ค.1  การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์ หน้า 134)  จึงไม่ปฏิเสธ H0 
แสดงว่าสัดส่วนของหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างโครงการหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ไม่เป็นอิสระ ต่อกัน 

 
จากการส ารวจพบว่าหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นพบว่าบุคลากรในแต่ละต าแหน่งจะมีหน้าที่ที่
คล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กและโครงการใหญ่ และ พบว่าทุกฝ่ายมีความตั้งใจในการท างานใน
การท าหน้าที่ แต่ทั้งนี้ยังขาดการประสานงานและการตกลงท าความเข้าใจกันก่อนเข้าสู่ขั้นตอน ทั้งนี้
พบว่าทุกฝ่ายพยายามท าหน้าที่เพ่ือให้ฝ่ายตนเองได้ประโยชน์มากที่สุดเป็นหลัก จึงเป็นที่มาของความ
ขัดแย้ง ทั้งนี้เนื่องจากว่าการประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่มี
การตกลงกันถึงรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนว่าควรด าเนินไปอย่างไร เช่น หลักเกณฑ์การท างาน 
รายละเอียดและก าหนดเวลาของเอกสารที่ต้องท า เป็นต้น ท าให้เกิดปัญหาขึ้นเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการ
ก่อสร้างอาคาร รวมถึงเกิดปัญหาเมื่อมีการใช้งานอาคาร 
 

จากการศึกษาของ พบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
โครงการที่ท าการศึกษานั้นแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

 
ประเภทที่ 1  คือโครงการที่มีเพียงเจ้าของงาน และ ผู้รับเหมางานก่อสร้าง พบว่าเกิดขึ้นในโครงการขนาด
เล็ก โดยเจ้าของงานคิดว่าการมีหน่วยงานดังกล่าวเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้ม เจ้าของงานจึงเป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบและพิจารณาการแล้วเสร็จของงาน ท าให้เจ้าของงานได้งานที่พอใจมากท่ีสุด แต่อย่างไรก็ดี
การที่ไม่มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผู ้บริหารและควบคุมงานก่อสร้างนั้นได้เกิดผลเสีย เช่นกัน คือ 
เจ้าของงานซึ่งไม่มีความรู้ด้านวิศวกรรมการก่อสร้างสามารถท่ีจะตรวจสอบงานด้านความสวยงามแต่
เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของโครงสร้างได้หรือที่เกี่ยวกับ
งานด้านวิศวกรรมได้ และ การตรวจสอบก็ไม่มีหลักการหรือวิธีการในการตรวจสอบท าให้เกิดการ
ตรวจสอบที่ซ้ าซ้อน และในการต่อรองใด ๆ กับผู้รับเหมางานก่อสร้างไม่สามารถท าได้มากเนื่องจาก
ผู้รับเหมางานก่อสร้างมักอ้างถึงประสบการณ์ที่มากกว่า 
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ประเภทท่ี 2  คือโครงการที่มีเจ้าของงาน ผู้บริหารโครงการและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และ ผู้รับเหมา
งานก่อสร้าง จากการศึกษาพบว่าเป็นลักษณะของโครงการขนาดกลางขึ้นไป เนื่องจากงานมีรายละเอียด 
ที่ซับซ้อนขึ้น ท าให้เจ้าของงานไม่สามารถท าการบริหาร ควบคุม และ ตรวจสอบงานได้ด้วยตนเอง ซึ่ง
ท าให้ได้งานที่มีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิศวกรรม แต่ข้อเสียคือเจ้าของงานไม่สามารถได้งานที่ตนเองพึง
พอใจเท่ากับที่ได้ควบคุมและตรวจสอบงานด้วยตนเอง 
 

4.2.2  การประชุมเพื่อก าหนดการตรวจสอบการแล้วเสร็จ 
      4.2.2.1  ผู้จัดการประชุม 

เนื่องจาก  2

calX   = 21.97 (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.5  วิเคราะห์ผู้จัดการประชุมในการ
ก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  หน้า 112)  <  2

)6(95.X   =  12.6 (ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  

แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์  หน้า 134)  จึงไม่ปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของ
ผู้จัดการประชุมระหว่างโครงการหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการหน่วยงานอื่น ๆ เป็นอิสระต่อกัน 
 

จากการส ารวจพบว่าผู้จัดการประชุมในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่าง
โครงการที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกับโครงการหน่วยงานอื่น ๆ นั้นเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจากโดยส่วน
ใหญ่นั้นเจ้าของโครงการจะเป็นผู้ที่จัดการประชุมเองเหมือนกันทั้งโครงการของหน่วยงานรัฐบาลและ
โครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ  โดยรองลงมาพบว่าเป็นต าแหน่งผู้ควบคุมงาน และ ต าแหน่งผู้บริหาร
โครงการ ที่มีหน้าที่เป็นผู้จัดการประชุม  
 

โดยพบว่าส่วนใหญ่จะมีการจัดให้มีการประชุมเพ่ือก าหนดการตรวจสอบการแล้วเสร็จของ
งานล่วงหน้าก่อนวันที่งานต้องแล้วเสร็จตามสัญญาประมาณ 2 สัปดาห์ ถึง 4 สัปดาห์ แล้วแต่ขนาด
ของโครงการ โดยการประชุมเป็นการเน้นเรื่องก าหนดถึงวันที่ต้องแล้วเสร็จของงานตามที่ก าหนดใน
สัญญาเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่พบว่ามิได้มีการประชุมในเรื่องหลักของการตรวจสอบงานแต่ละชนิดแต่
อย่างไร 
 

และส่วนโครงการของหน่วยงานรัฐบาลนั้นมีผู้จัดการประชุมในต าแหน่งอ่ืนนอกเหนือจากที่
ศึกษาในขั้นต้นคือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และ เจ้าพนักงานพัสดุ 
 

4.2.2.2  ผู้เข้าร่วมการประชุมในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจาก  2

calX   = 25.98 (ภาคผนวก ข    ตารางที่ ข.6  วิเคราะห์ผู้เข้าร่วมการประชุม  
หน้า 113)  <  2

)6(95.X   = 12.6 (ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ
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ไคสแควร์  หน้า 134) จึงไม่ปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของผู้เข้าร่วมการประชุมในการก่อสร้างอาคาร
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นอิสระต่อกัน 
 

จากการส ารวจพบว่าผู้เข้าร่วมการประชุมในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่าง
โครงการหน่วยงานของรัฐบาลกับโครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นเป็นอิสระต่อกัน แต่จากการส ารวจจะ
เห็นว่าโครงการหน่วยงานของรัฐบาลนั้นใช้บุคลากรในการเข้าร่วมประชุมค่อนข้างที่จะน้อยกว่าของ
โครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ  
 

พบว่าเนื่องจากโครงการหน่วยงานรัฐบาลนั้นมีการแต่งตั้งบุคลากรแต่ละคนรับหน้าที่เฉพาะ
อย่างแต่โครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นบุคลากรคนเดียวจะรับผิดชอบหน้าที่หลายหน้าที่ด้วยกันแต่ทั้ง
สองหน่วยงานนั้นมีบุคลากรเข้าร่วมการประชุมที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้เพราะการประชุมในการก่อสร้าง
อาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องส าคัญและเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของตน ดังนั้น
ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานจึงจ าเป็นต้องส่งบุคลากรเข้าร่วมหรืออาจเป็นผู้บริหารเองที่เข้าร่วมการ
ประชุมด้วยตนเองและในส่วนของโครงการหน่วยงานรัฐบาลนั้นมีผู้เข้าร่วมการประชุมในการก่อสร้าง
อาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากที่ได้ศึกษาในขั้นต้นคือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
และ เจ้าพนักงานพัสดุ 
 

4.2.3  การตรวจสอบเพื่อรับรองการแล้วเสร็จ 
  4.2.3.1  ผู้จัดท ารายการตรวจสอบในการการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับ 
             สิ่งแวดล้อม 

เนื่องจาก  2

calX   = 20.00 (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.8  วิเคราะห์ผู้จัดท ารายการตรวจสอบ  
หน้า 113)    >  2

)6(95.X   = 12.6 (ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็น

แบบไคสแควร์  หน้า 134) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของผู้จัดท ารายการตรวจสอบในการก่อสร้าง
อาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นอิสระต่อกัน 
 

จากการส ารวจพบว่าผู้จัดท ารายการตรวจสอบในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ระหว่างโครงการหน่วยงานของรัฐบาลกับโครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นเป็นอิสระต่อกันโดยที่
หน่วยงานของรัฐบาลจะใช้บุคลากรในการจัดท ารายการตรวจสอบนี้ค่อนข้างมากกว่าหน่วยงานอ่ืน ๆ 
และโดยส่วนใหญ่จะใช้บุคลากรในหน้าที่ ผู้บริหารโครงการ ผู้รับเหมา และ  ผู้ควบคุมงาน เป็นผู้จัดท า
รายการตรวจสอบ แต่ส าหรับหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นผู้บริหารโครงการจะไม่ค่อยเข้ามาเกี่ยวข้องในการ
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จัดท ารายการตรวจสอบ โดยจะเป็นบุคลากรในต าแหน่งวิศวกร ผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานเป็น
ผู้จัดท ารายการตรวจสอบ  

 
โดยพบว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นกรณีท่ีเจ้าของงานเป็นผู้ตรวจสอบงานเอง ก็จะดูเพียงแค่เรื่องความ

สวยงาม โดยเน้นที่ความพึงพอใจของของเจ้าของงานเป็นหลัก และดูเรื่องการใช้งานได้ของระบบ
ต่างๆ เป็นต้น โดยใช้การเดินตรวจสอบไปทั่ว ๆ งาน ไม่มีการจัดท าเอกสารการตรวจสอบแต่อย่างใด 
โดยถ้ามีการแก้ไขก็จะแจ้งด้วยวาจา ในส่วนของโครงการที่มีผู้บริหารเป็นผู้ท าการตรวจสอบแทนเจ้าของ
งานนั้นได้มีการจัดท าเอกสารการตรวจสอบงาน โดยการตรวจสอบงานด้านสถาปัตยกรรม และ งาน
ด้านโครงสร้าง ได้มีการจัดท าเป็นลักษณะเป็นผังของโครงการ ( Key Plan ) และเขียนหมายเลขของ
งานบกพร่องที่พบลงในผัง และ ขยายรายละเอียดของงานบกพร่องเพ่ิมเติมลงในเอกสารนี้โดยเรียก
เอกสารนี้ว่า รายการงานบกพร่อง ( Defects List ) เพื่อส่งมอบให้ผู้รับเหมาส าหรับการแก้ไขงานที่
บกพร่องที่พบ ในบางโครงการมีการจัดท ารายการผลการตรวจสอบเพื่อรับรองการแล้วเสร็จโดยเนื้อหา 
( Punch List ) 

 
และในส่วนของโครงการหน่วยงานรัฐบาลนั้นมีผู้จัดท ารายการตรวจสอบที่นอกเหนือจากที่ได้

ศึกษาในขั้นต้นคือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
 

4.2.3.2  ผู้ตรวจสอบในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจาก  2

calX   = 36.36 (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.10   วิเคราะห์ผู้ตรวจสอบในการก่อสร้าง
อาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหน้า 114)    >  2

)6(95.X   = 12.6 (ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  แสดง

การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์  หน้า 134) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของผู้ตรวจสอบ
ในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการหน่วยงานอื่น ๆ 
เป็นอิสระต่อกัน 
 

จากการส ารวจพบว่าผู้ตรวจสอบในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่าง
โครงการของหน่วยงานของรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้น เป็นอิสระต่อกันกัน โดยจะ
พบว่าโครงการหน่วยงานของรัฐบาลนั้นใช้บุคลากรในการตรวจสอบ ค่อนข้างมาก โดยส่วนใหญ่จะใช้
บุคลากรในต าแหน่งผู้ควบคุมงาน สถาปนิก และวิศวกร และ จะสังเกตว่าผู้รับเหมาจะไม่มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ ในโครงการที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลเลย และในหน่วยงานอื่น ๆ นั้นส่วนใหญ่จะใช้
บุคลากรในต าแหน่งผู้ควบคุมงาน วิศวกร แต่บุคลากรในต าแหน่งผู้บริหารโครงการ และ สถาปนิก นั้น 
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ในโครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้น ส่วนใหญ่จะไม่มีต าแหน่งในการตรวจสอบ ซึ่งต่างจากในโครงการของ
รัฐบาลที่จะพบว่าบุคลากรในต าแหน่งดังกล่าวนั้นจะมีหน้าที่ตรวจสอบค่อนข้างมาก 

 
และในส่วนของโครงการรัฐบาลนั้นมีผู้ตรวจสอบในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่นอกเหนือจากที่ได้ศึกษาในขั้นต้นคือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
 

4.2.3.3  ผู้เข้าร่วมการตรวจสอบในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับ    
 สิ่งแวดล้อม 

เนื่องจาก  2

calX   = 13.39 (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.11  วิเคราะห์ผู้เข้าร่วมการตรวจสอบ  
หน้า 115)   >  2

)6(95.X   = 12.6 (ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ

ไคสแควร์  หน้า 134) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของผู้เข้าร่วมการตรวจสอบในการก่อสร้างอาคาร
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นอิสระต่อกัน 

 
จากการศึกษาพบว่าผู้ที่เข้าร่วมการตรวจสอบในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระหว่างโครงการของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นเป็นอิสระต่อกันกัน โดยจะ
พบว่าหน่วยงานรัฐบาลนั้นจะใช้บุคลากรในการเข้าร่วมการตรวจสอบนั้น ค่อนข้างมากกว่าหน่วยงานอื่น 
ๆ  โดยส่วนใหญ่จะใช้บุคลากรในต าแหน่งผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ และผู้ควบคุมงาน ท าหน้าที่เป็น
ผู้เข้าร่วมในการตรวจสอบ แต่ในโครงการของหน่วยงาน อ่ืน ๆ นั้นส่วนใหญ่จะใช้บุคลากรในต าแหน่ง
วิศวกร เจ้าของโครงการผู้รับเหมา สถาปนิก ซึ่งแตกต่างกับหน่วยงานรัฐบาล ที่จะใช้บุคลากรใน
ต าแหน่ง วิศวกร และ สถาปนิก ค่อนข้างน้อย และในหน่วยงานของโครงการอื่น ๆ ต าแหน่งผู้บริหาร
โครงการก็มีหน้าที่ในการเข้าร่วมการตรวจสอบงานค่อนข้างน้อย ดังนั้นพบว่าในโครงหน่วยงานรัฐบาล
นั้นจะใช้บุคลากรในระดับของผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่ตรวจสอบ เป็นเพราะสาเหตุจากเรื่องของระบบ
ราชการนั้นได้มีการระบุไว้ว่าบุคลากรในระดับใดถึงมีคุณสมบัติในการตรวจสอบงาน ซึ่งต่างกับโครงการ
หน่วยงานอ่ืนๆ จะใช้บุคลากรในระดับปฏิบัติในการตรวจสอบงาน 
 

และในส่วนของโครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นมีผู้ตรวจสอบในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากที่ได้ศึกษาในขั้นต้นคือ วิศวกรที่ปรึกษาของเจ้าของงาน  
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4.2.3.4  ผู้จัดท ารายการผลการตรวจสอบในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกัฐ  
           สิ่งแวดล้อม 

เนื่องจาก  2

calX   = 20.00 (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.12  วิเคราะห์ผู้ท ารายการผลการ
ตรวจสอบ  หน้า 115)   >  2

)6(95.X   = 12.6 (ภาคผนวก ง  ตารางที่ ง.1  แสดงการแจกแจงความน่าจะ

เป็นแบบไคสแควร์  หน้า 134) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของผู้จัดท ารายการผลการตรวจสอบในการ
ก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นอิสระ
ต่อกัน 

 
จากการศึกษาพบว่าผู้จัดท าผลการตรวจสอบในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระหว่างโครงการของหน่วยงานของรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นเป็นอิสระต่อกัน โดย
จากการส ารวจพบว่าโครงการของหน่วยงานรัฐบาลนั้นโดยส่วนใหญ่จะใช้บุคลากรในต าแหน่งผู้ควบคุม
งานก่อสร้างท าหน้าที่ในต าแหน่งผู้จัดท ารายการผลการตรวจสอบ โดยบุคลากรในต าแหน่งสถาปนิก
และผู้รับเหมานั้นมิได้มีหน้าที่เป็นผู้จัดท าผลการตรวจสอบในโครงการที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลเลย 
และในหน่วยงานที่เป็นโครงการอื่น ๆ นั้นจะใช้บุคลากรในต าแหน่ง ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา และ
เจ้าของโครงการ เป็นผู้จัดท ารายการผลการตรวจสอบ 
 

และในส่วนของโครงการหน่วยงานรัฐบาลนั้นมีผู้จัดท ารายการผลการตรวจสอบในการก่อสร้าง
อาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากท่ีได้ศึกษาในขั้นต้นคือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
  

4.2.4  การพิจารณาการแล้วเสร็จ 
  4.2.4.1  ผู้พิจารณาการแล้วเสร็จในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจาก  2

calX   = 16.86 (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.13  วิเคราะห์ผู้พิจารณาการแล้วเสร็จ  
หน้า 116)   >  2

)6(95.X   = 12.6 (ภาคผนวก ง  ตารางที่ ค.1  แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไคส

แควร์  หน้า 134) จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของผู้พิจารณาการแล้วเสร็จในการก่อสร้างอาคารเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นอิสระต่อกัน 
 

จากการศึกษาพบว่าผู้พิจารณาการแล้วเสร็จในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ระหว่างโครงการของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นเป็นอิสระต่อกัน โดยพบว่า 
โครงการที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลนั้นจะใช้บุคลากรเป็นผู้พิจารณาการแล้วเสร็จมากกว่าโครงการของ
หน่วยงานอ่ืน ๆ โดยส่วนใหญ่จะใช้บุคลากรในต าแหน่งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เจ้าของโครงการ และ 
สถาปนิก ท าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาการแล้วเสร็จในการส่งมอบงานก่อสร้าง แต่ในด้านผู้รับเหมาของ



53 
 

โครงการหน่วยงานรัฐบาลนั้น ไม่พบว่ามีหน้าที่เป็นผู้พิจารณาการแล้วเสร็จในการก่อสร้างอาคารเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด ส่วนด้านหน่วยงานอื่น ๆ นั้นส่วนใหญ่ ใช้บุคลากรในต าแหน่งผู้บริหาร
โครงการเป็นผู้มีหน้าที่พิจารณาการแล้วเสร็จ และเจ้าของโครงการ  

 
โดยพบว่า หน่วยงานของรัฐบาลนั้นไม่มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารและควบคุมงาน 

ก่อสร้าง ท าให้เจ้าของงานมิได้พิจารณาถึงการก าหนดเรื่องของเอกสารที่ผู้รับเหมางานก่อสร้างต้อง  
จัดส่งแก่เจ้าของงาน ท าให้เจ้าของงานมิได้ก าหนดเงื่อนไขในการจัดส่งเอกสารให้แก่เจ้าของงาน มี
เพียงแบบก่อสร้างจริง และ เอกสารแสดงสิ้นค้า ให้แก่เจ้าของงานภายหลังจากงานแล้วเสร็จ แต่ส าหรับ
โครงการของหน่วยงาน อ่ืน ๆ นั้นพบว่าในโครงการที่มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผู้บริหารและควบคุมงาน
นั้นได้จัดให้มีการพิจารณาการแล้วเสร็จของงานและในส่วนของโครงการหน่วยงานรัฐบาลนั้นมีผู้
พิจารณาการแล้วเสร็จในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากที่ได้ศึกษาใน
ขั้นต้นคือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 

4.2.4.2  ผู้อนุมัติการแล้วเสร็จในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจาก  2

calX   = 16.02 (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.15  วิเคราะห์ผู้อนุมัติการแล้วเสร็จ  
หน้า 115)   >  2

)6(95.X   = 12.6 (ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ

ไคสแควร์  หน้า 134) จึงไม่ปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของผู้อนุมัติการแล้วเสร็จในการก่อสร้างอาคาร
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นอิสระต่อกัน 
 

จากการศึกษาพบว่าผู้อนุมัติการแล้วเสร็จในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่าง
โครงการของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นเป็นอิสระต่อกัน โดยพบว่า โครงการที่
เป็นหน่วยงานของรัฐบาลและโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ นั้นส่วนใหญ่จะใช้บุคลากรในต าแหน่ง
เจ้าของโครงการเป็นผู้อนุมัติการแล้วเสร็จในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรองลงมา
พบว่าเป็นบุคลากรในต าแหน่งผู้บริหารโครงการ แต่ในส่วนของบุคลากรในต าแหน่งผู้รับเหมาของทั้ง
โครงการหน่วยงานของรัฐบาลและโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ ไม่พบว่ามีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเป็น
ผู้อนุมัติการแล้วเสร็จแต่อย่างใด 

 
และในส่วนของโครงการหน่วยงานรัฐบาลนั้นมีผู้อนุมัติการแล้วเสร็จในการส่งมอบงาน

ก่อสร้างที่นอกเหนือจากที่ได้ศึกษาในขั้นต้นคือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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4.2.5  การออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จ 
         4.2.5.1  ผู้ออกหนังสือการรับรองแล้วเสร็จโดยขั้นตอนในการก่อสร้างอาคาร  
                    เป็นกับสิ่งแวดล้อม                   

เนื่องจาก  2

calX   = 13.98 (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.16  วิเคราะห์ผู้ออกหนังสือรับรองการ
แล้วเสร็จโดยขั้นตอน  หน้า 118)   >  2

)6(95.X   = 12.6 (ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  แสดงการแจกแจง

ความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์  หน้า 134)  จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของผู้ออกหนังสือรับรองการ
แล้วเสร็จโดยขั้นตอนในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการ
หน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นอิสระต่อกัน 
 

จากการศึกษาพบว่าผู้ออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จ ระหว่างโครงการของหน่วยงานรัฐบาล
กับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นเป็นอิสระต่อกัน โดยพบว่า โครงการที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลโดย
ส่วนใหญ่จะใช้บุคลากรในต าแหน่งผู้ควบคุมงานท าหน้าที่ เป็นผู้ออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จโดย
ขั้นตอน และยังพบว่าบุคลากรในต าแหน่งวิศวกรของโครงการที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลนั้นมิได้มี
หน้าที่เป็นผู้ออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จโดยขั้นตอนแต่อย่างใด ส่วนโครงการที่เป็นหน่วยงานอ่ืน ๆ 
นั้นส่วนใหญ่จะใช้บุคลากรในต าแหน่งวิศวกร และ เจ้าของโครงการเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการแล้ว
เสร็จโดยขั้นตอน ซึ่งจะเห็นว่าแตกต่างจากโครงการของหน่วยงานรัฐบาล  
 

โดยพบว่าส่วนใหญ่โครงการหน่วยงานของรัฐบาลนั้นเมื่องานได้รับการพิจารณาการแล้วเสร็จ
แล้วนั้นผู้บริหารและผู้ควบคุมงานได้มีการออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จขั้นตอนให้แก่ผู้รับเหมางาน
ก่อสร้างเพียงอย่างเดียวแต่บางโครงการซึ่งเป็นส่วนน้อยได้มีการออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จ  
โดยสมบูรณ์ให้แก่ผู้รับเหมางานก่อสร้างด้วย ในโครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นพบว่าได้มีการจัดท า
เอกสารการส่งมอบงานเอกสารการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งจัดท าและส่งมอบเอกสารตามที่ได้ระบุไว้  
ในสัญญาให้แก่เจ้าของงานเมื่องานแล้วเสร็จขั้นตอน และบางโครงการได้จัดให้มีการอบรมการใช้
อุปกรณ์พิเศษแก่เจ้าของงาน โดยบางโครงการมีการระบุในสัญญาถึงระยะเวลาที่จะจัดการฝึกอบรมว่า
ภายในกี่วันหลังจากการแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ของงาน 

 
และในส่วนของโครงการหน่วยงานรัฐบาลนั้นมีผู้ออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จโดยขั้นตอน

ในการส่งมอบงานก่อสร้างที่นอกเหนือจากท่ีได้ศึกษาในขั้นต้นคือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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   4.2.5.2  ผู้ออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์  ในการก่อสร้างอาคาร 
                               เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจาก  2

calX   = 0 (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.18  วิเคราะห์ผู้ออกหนังสือรับรองการแล้ว
เสร็จโดยสมบูรณ์  หน้า 119)   <  2

)6(95.X   = 12.6 (ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  แสดงการแจกแจง

ความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์  หน้า 134)  จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของผู้ออกหนังสือรับรองการ
แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ในการส่งมอบงานก่อสร้างระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ ไม่
เป็นอิสระต่อกัน 
 

จากการศึกษาพบว่าผู้ออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ในการก่อสร้างอาคารเป็น
มิตรต่อ สิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ นั้นไม่เป็น
อิสระต่อกัน  

 
โดยพบว่าโครงการที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ นั้นส่วนใหญ่ใช้บุคลากร

ในต าแหน่งเจ้าของโครงการเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ และยังพบว่าบุคลากร
ในต าแหน่งวิศวกรของโครงการนั้นมิได้มีหน้าที่เป็นผู้ออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์แต่
อย่างใด ซึ่งเหมือนกับโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ส่วนใหญ่ใช้บุคลากรในต าแหน่งเจ้าของโครงการ 
และ ผู้บริหารโครงการเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์  
 

4.3  เอกสารที่มีการใช้งานในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   4.3.1  เอกสารที่เกิดขึ้นด้านสถาที่และกิจกรรมการก่อสร้าง 
เนื่องจาก  2

calX   = 127.95 (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.19  วิเคราะห์เอกสารที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาการก่อสร้าง  หน้า 119)   >  2

)3(95.X   = 7.81 (ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  แสดงการแจก

แจงความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์  หน้า 134)  จึงไม่ปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของเอกสารที่เกิดขึ้น
ในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็น
อิสระต่อกัน 
 

จากการศึกษาพบว่าเอกสารที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่าง 
โครงการของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นเป็นอิสระต่อกัน โดยพบว่า 
โครงการที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลนั้นยังขาดการให้ความส าคัญของเอกสารแต่โครงการหน่วยงาน
อ่ืน ๆ นั้นให้ความส าคัญกับการใช้เอกสารที่มีการใช้งานในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ใกล้เคียงกันดังที่ได้ส ารวจมาในขั้นต้นคือ 
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4.3.1.1  มีการจัดท าเอกสารรายชื่อ  และต าแหน่งภาระรับผิดชอบ 
ผู้ด าเนินการและผู้ควบคุมการก่อสร้าง 
                             4.3.1.2   มีการจัดท าเอกสารประเภทของสิ่งก่อสร้าง  และวัสดุก่อสร้างที่
จะน าเข้ามาในsite 

4.3.1.3  มีการจัดท าเอกสารรายละเอียดที่ดินที่จะก่อสร้าง และบริเวณ 
พ้ืนทีท่ีจ่ะใช้กองเก็บวัสดุ หรือหล่อวัสดุ 
                            4.3.1.4  มีการจัดท าเอกสารแผนที่สถานที่ก่อสร้าง (Location Map) 
แสดงระบบระบบระบายน้ า  บ่อนา้  รวมทั้งทางน้ าธรรมชาติที่ใกล้เคียง 
 

เอกสารแผนผังสถานที่ก่อสร้าง (Construction Site Plan) แสดงพ้ืนที่การก่อสร้างและ
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. แสดงทิศทางการไหลของน้ าฝนและระดับความชันของพ้ืนที่ภายหลังการปรับพื้นดิน 
2. แสดงบริเวณพ้ืนที่ของผิวดินที่ถูกรบกวนจากการก่อสร้างและพ้ืนที่ที่ไม่ถูกรบกวน 
3. แสดงบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างทั้งส่วนที่มีการก่อสร้างและไม่มีการก่อสร้าง 
4. แสดงพื้นท่ีที่มีการเก็บงานขุดดินให้เรียบร้อย(Stabilization) 
5. แสดงพื้นท่ีข้างเคียงท่ีใช้กองเก็บวัสดุอุปกรณ์และขยะ 
6. แสดงพื้นท่ีแหล่งน้ าใกล้เคียง 
7. แสดงบริเวณพ้ืนที่น้ าฝนจากสถานที่ก่อสร้างจะไหลลงแหล่งรับน้ าต่างๆ 
8. แสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ใช้จบงานหน้าดิน (Final Stabilization) 
9. แสดงแผนการป้องกันมลภาวะที่ต้องควบคุมไปยังบริเวณท่ีใช้เป็นที่ก่อสร้าง 

  
โดยพบว่าส่วนใหญ่นั้นมีการใช้งานเอกสารเหมือนกับที่ได้ท าการศึกษาในบทที่ 2 ซึ่งเป็น

เอกสารขั้นพ้ืนฐานที่ต้องมีการตรวจสอบหรือใช้งานเมื่อมีการส่งมอบงานก่อสร้าง และพบว่าในทุก
โครงการจะให้ล าดับความส าคัญกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินเป็นหลัก และในโครงการที่
ไม่มีผู้ที่ท าหน้าที่ติดตามถึงเอกสารที่เจ้าของสมควรได้รับการส่งมอบจากผู้รับเหมางานก่อสร้าง 
เพราะว่าเจ้าของงานซึ่งเป็นผู้ที่ด าเนินการในการส่งมอบงานด้วยต้นเอง ไม่มีความรู้ว่าเอกสารที่
เจ้าของงานสมควรได้รับการส่งมอบนั้นประกอบด้วยเอกสารใดบ้าง อีกทั้งมิได้มีการใช้เงื่อนไขในการ
ส่งมอบเอกสารในการพิจารณาการแล้วเสร็จของงาน 
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4.3.1 เอกสารด้านเอกสารแผนผังสถานที่ก่อสร้าง (Construction Site 
Plan)แสดงพื้นที่การก่อสร้าง 

เนื่องจาก  2

calX   = 25.82 (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.20  วิเคราะห์เอกสารที่เกิดขึ้นด้าน
เอกสารแผนผังสถานที่ก่อสร้าง  หน้า 120)  >  2

)9(95.X   = 16.9 (ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  แสดง

การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์  หน้า 134)   จึงไม่ปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของเอกสาร
ที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของ
หน่วยงานอื่น ๆ เป็นอิสระต่อกัน 
  

จากการศึกษาพบว่าเอกสารที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้าน
เอกสารแผนผังสถานที่ก่อสร้าง (Construction Site Plan) แสดงพ้ืนที่การก่อสร้างระหว่างโครงการ
ของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้น เป็นอิสระต่อกันโดยพบว่าโครงการที่เป็น
หน่วยงานของรัฐบาลนั้นยังขาดการด าเนินการเอกสารดังกล่าวแต่โครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นให้
ความส าคัญกับการใช้เอกสารที่มีการใช้งานในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงกัน
ดังที่ได้ส ารวจมาในขั้นต้น 
 

4.3.2  เอกสารด้านการควบคุมเพื่อลดมลพิษ (Control to reduce     
         pollutant)  

เนื่องจาก  2

calX   = 36.66 (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.21  วิเคราะห์เอกสารด้านการควบคุม
เพ่ือลดมลพิษ  หน้า 121)  >  2

)12(95.X   = 21.0 (ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  แสดงการแจกแจง

ความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์  หน้า 134)   จึงไม่ปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของเอกสารที่เกิดขึ้นใน
การก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ 
เป็นอิสระต่อกัน 
  

จากการศึกษาพบว่าเอกสารที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่าง
โครงการของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ นั้น เป็นอิสระต่อกันโดยพบว่า
โครงการที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลนั้นยังขาดการด าเนินการเอกสารดังกล่าวแต่โครงการหน่วยงาน
อ่ืน ๆ นั้นให้ความส าคัญกับการใช้เอกสารที่มีการใช้งานในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ใกล้เคียงกันดังที่ได้ส ารวจมาในขั้นต้นดังนี้ 
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4.3.3.1 แสดงขั้นตอนและล าดับระยะเวลาในการเก็บงานหน้าดินใน  
          ระหว่างการก่อสร้าง 
4.3.3.2 แสดงขั้นตอนและล าดับระยะเวลาในการเก็บงานหน้าดินหลังการ

ท าก่อสร้าง 
4.3.3.3 แสดงวันที่เริ่มท า (Grading) หรือปรับเปิดหน้าดินเดิม 
4.3.3.4  แสดงวันที่มีการหยุดท างานและเริ่มกลับมาท างานก่อสร้าง  
4.3.3.5  แสดงวันที่เริ่มท าตามมาตรการ (Stabilization) 
4.3.3.6  แสดงการใช้โครงสร้างที่ช่วยเบี่ยงเบน  หรือป้องกันการไหลของ

น้ าฝน 
                                           ผ่านหน้าดินที่ถูกเปิดออก 

4.3.3.7 แสดงการจัดการระบายน้ าฝนถาวร เมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นลง  
4.3.3.8 แสดงวิธีการป้องกันดิน (Solid Materials)     ที่จะไปปนเปื้อนกับ

น้ าฝนและถ่ายเทลงสู่ ระบบระบายน้ า หรือแหล่งน้ าธรรมชาติ 
4.3.3.9  แสดงวิธีการป้องกันการน าพาดิน หรือสิ่งแปลกปลอมจากการ

ก่อสร้าง 
                                          ติดล้อรถออกไปนอกสถานที่ก่อสร้าง 

4.3.3.10  แสดงวิธีการกองเก็บวัสดุก่อสร้าง และขยะ อย่างเหมาะสมเพ่ือ      
             ป้องกันการถกูกัดเซาะซะล้างและน าพาไปโดยน้ าฝน 
4.3.2.11  แสดงวิธีจัดการกับบริเวณท่ีใช้ผสมคอนกรีตหรือยางมะตอย  ทั้ง   
            ภายในและภายนอกสถานที่ก่อสร้าง  

 
และในส่วนของโครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นมีเอกสารที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมด้านการควบคุมเพ่ือลดมลพิษ ที่นอกเหนือจากที่ได้ศึกษาในขั้นต้นคือ  
 

4.3.2.12  สัญญาก่อสร้าง 
4.3.2.13  เอกสารการจ่ายสาธารณูปโภค 
4.3.2.14  เอกสารการจ่ายสาธารณูปการ 
4.3.2.15  บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
4.3.2.16  ใบรายการสั่งซื้อของผู้รับเหมา 
4.3.2.17  ใบเสร็จรับเงินผู้รับจ้างช่วง 
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โดยพบว่าผู้รับเหมางานก่อสร้างนั้นจะเน้นในการจัดท าเอกสารทางด้านการเงินเป็นพิเศษ ซึ่ง
พบว่าในส่วนของเอกสารเหล่านี้ จากการส ารวจพบว่ามีการจัดท าในรูปแบบที่ต่าง ๆ กันไปในแต่ละ
โครงการ เนื่องจากว่าในแต่ละบริษัทผู้รับเหมางานก่อสร้างได้มีการจัดท าตามรูปแบบของแต่ละบริษัท  
 

โดยส่วนใหญ่ลักษณะของเอกสารนั้นมีข้อความที่แสดงถึงการที่ผู้รับเหมางานก่อสร้างมีความ
ประสงค์ที่จะส่งมอบงานโครงการให้แก่เจ้าของงาน เนื่องจากว่าได้ผ่านการตรวจสอบเพ่ือรับรองการ
แล้วเสร็จจากผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้างแล้ว โดยในเอกสารมีการระบุถึงสิ่งที่ส่งมอบด้วย อัน
ได้แก่ แบบก่อสร้างจริง คู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ กุญแจในโครงการ และ งานก่อสร้าง
ในหน่วยงานก่อสร้าง เป็นต้น 
 

4.3.3 เอกสารด้านการแสดงวิธีการจัดการกับน้ าที่ไม่ใช่น้ าฝน โดยท าการลด
การใช้ให้ได้มากที่สุด  

เนื่องจาก  2

calX   = 26.66 (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.22  วิเคราะห์เอกสารด้านการแสดง
วิธีการจัดการกับน้ าที่ไม่ใช่น้ าฝน  หน้า 122)  >  2

)12(95.X   = 21.0 (ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  

แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์  หน้า 134)   จึงไม่ปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของ
เอกสารด้านการแสดงวิธีการจัดการกับน้ าที่ไม่ใช่น้ าฝน  ระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของ
หน่วยงานอื่น ๆ เป็นอิสระต่อกัน 
  

จากการศึกษาพบว่าเอกสารด้านการแสดงวิธีการจัดการกับน้ าที่ไม่ใช่น้ าฝน ในการก่อสร้าง
อาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ 
นั้นเป็นอิสระต่อกันโดยพบว่าโครงการที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลและโครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นให้
ความส าคัญกับการใช้เอกสารที่มีการใช้งานใกล้เคียงกันดังที่ได้ส ารวจมาในขั้นต้นดังนี้ 

 
4.3.3.1  แสดงวิธีจัดการกับน้ าจากมาตรการดับเพลิง  
4.3.3.2  แสดงวิธีจัดการกับน้ าจากการล้างพาหนะ 
4.3.3.3  แสดงวิธีจัดการกับน้ าฉีดป้องกันฝุ่นบนดิน 
4.3.3.4  แสดงวิธีจัดการกับการใช้น้ าประปา 
4.3.3.5  แสดงวิธีจัดการกับน้ าจากการท าความสะอาดอาคาร 
4.3.3.6  แสดงวิธีจัดการกับน้ าจากการล้างพ้ืนทางเดิน Pavement  
4.3.3.7  แสดงวิธีจัดการกับน้ าจากเครื่องปรับอากาศ Condensate 
4.3.3.8  แสดงวิธีจัดการกับน้ าใต้ดิน Groundwater หรือ Springwater  
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4.3.3.9  แสดงวิธีจัดการกับน้ าจากท่ีสูบจากฐานรากในระหว่างก่อสร้าง 
4.3.3.10  แสดงวิธีจัดการกับน้ าจากการขุดเจาะใต้ดิน 
4.3.3.11  แสดงวิธีจัดการกับน้ าจากการใช้ลดน้ าต้นไม้หรืองาน  
             Landscape 
4.3.3.12  แสดงวิธีจัดการกับสิ่งตกค้างที่ถูกดักไว้ในบ่อดัก 

 
โดยส่วนใหญ่ลักษณะของเอกสารนั้นมีข้อความที่แสดงถึงการที่ผู้รับเหมางานก่อสร้างมีความ

ประสงค์ที่จะกระท าตามค าสั่งให้ให้แก่เจ้าของงาน เนื่องจากว่าได้ผ่านการประชุมและเป็นมติจากที่
ประชุม โดยในเอกสารมีการระบุถึงสิ่งที่ต้องท าเพ่ิมด้วย อันได้แก่ แบบก่อสร้างจริง เอกสารและ
รายการประกอบแบบ มาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
 

4.3.4  เอกสารด้านการแสดงวิธีการก าหนดให้มีการตรวจสอบ (Inspection) 
เนื่องจาก  2

calX  = 7.32 (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.23  วิเคราะห์เเอกสารด้านการแสดง
วิธีการก าหนดให้มีการตรวจสอบ ( Inspection) ที่เกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  หน้า 123)  <     = 12.6 (ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  แสดงการแจกแจงความน่าจะ
เป็นแบบไคสแควร์  หน้า 134)   จึงไม่ปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของเอกสารที่เกิดขึ้นในการก่อสร้าง
อาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นอิสระ  
ต่อกัน 
  

จากการศึกษาพบว่าเอกสารด้านการแสดงวิธีการก าหนดให้มีการตรวจสอบ ( Inspection)ใน
การก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของ
หน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นเป็นอิสระต่อกันโดยพบว่าโครงการที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลยังขาดการ
ด าเนินการจัดท าเอกสารดังกล่าวแต่โครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นให้ความส าคัญกับการใช้เอกสารที่มี
การใช้งานใกล้เคียงกันดังท่ีได้ส ารวจมาในขั้นต้นดังนี้ 

4.3.4.1  แสดงความถี่การตรวจสอบทุก 7 วัน ในช่วงฤดูฝน 
4.3.4.2  แสดงความถี่การตรวจสอบทุก 14 วัน ในช่วงฤดูฝน 
4.3.4.3  แสดงความถี่การตรวจสอบภายใน 24  ชั่วโมง หลังจากมีฝนตก   
           ปริมาณอย่างน้อย 0.5 นิ้ว 
4.3.4.4  แสดงวิธีจัดการกับการใช้น้ าประปา 
4.3.4.5  แสดงความถี่การตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  หลังจาก   
           สถานทีท่ี่ก่อสร้างได้เก็บหน้าดินแล้วหรือเข้าช่วงฤดูที่มีฝนตก   
           น้อยลง 
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4.3.4.6  มีการจัดเก็บแผนควบคุมไว้ที่ส านักงานควบคุมงานก่อสร้างเพ่ือ  
           เตรียมพร้อมหากมีการ 

 
โดยส่วนใหญ่ลักษณะของเอกสารนั้นมีข้อความที่แสดงถึงการที่ผู้รับเหมางานก่อสร้างมีความ

ประสงค์ที่จะกระท าตามค าสั่งให้ให้แก่เจ้าของงาน เนื่องจากว่าได้ผ่านการประชุมและเป็นมติจากที่
ประชุม โดยในเอกสารมีการระบุถึงสิ่งที่ต้องท าเพ่ิมด้วย อันได้แก่ ชื่อผู้รับผิดชอบ ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  
เป็นต้น 

 
4.4  ปัญหาที่พบในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4.4.1  การป้องกันการสูญเสียหน้าดินเดิมเนื่องจากการซะล้างของฝนและลม 
เนื่องจาก  2

calX   = 9.09 (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.24  วิเคราะห์สาเหตุการป้องกันการ
สูญเสียหน้าดินเดิมเนื่องจากการซะล้างของฝนและลม หน้า 124)  <  2

)4(95.X   = 9.49 (ภาคผนวก ค  

ตารางที่ ค.1  แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์  หน้า 134)  จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่า
สัดส่วนของการป้องกันการสูญเสียหน้าดินเดิมเนื่องจากการซะล้างของฝนและลม ระหว่างโครงการ
หน่วยงานรัฐบาลกับโครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ ไมเ่ป็นอิสระต่อกัน 
 

จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดจากการป้องกันการสูญเสียหน้าดินเดิมเนื่องจากการซะล้าง
ของฝนและลมระหว่างโครงการของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ นั้นไม่เป็นอิสระ
ต่อกัน โดยพบว่าโครงการที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่เกิดขึ้นในระดับปานกลางพบว่าปัญหาที่เกิด
จากการใช้วิธีปลูกหญ้าเพ่ือชะลอน้ าที่ซะล้างและปกคลุมหน้าดิน ซึ่งต่างกับปัญหาที่เกิดกับโครงการ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ใช้วิธีใช้เศษปูนก่อเป็นก าแพงกันดิน โดยให้น้ าสามารถซึมออกทางร่องระบายน้ าได้ดี  
นั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับน้อย 

 

4.4.2  การป้องกันการตกตะกอนสะสมของดินที่โดนน้ าซะลงท่อระบายน้ าหรือทางน้ าใดๆ 
เนื่องจาก  2

calX   = 14.73 (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.25  วิเคราะห์สาเหตุการป้องกันการ
ตกตะกอนสะสมของดินที่โดนน้ าซะลงท่อระบายน้ าหรือทางน้ าใดๆ  หน้า 124)  >  2

)4(95.X   = 9.49 

(ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์ หน้า 134)  จึงไม่ปฏิเสธ 
H0 แสดงว่าสัดส่วนของการป้องกันการตกตะกอนสะสมของดินที่โดนน้ าซะลงท่อระบายน้ าหรือทาง
น้ าใดๆระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการหน่วยงานอื่น ๆ เป็นอิสระต่อกัน 
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จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดจากการป้องกันการตกตะกอนสะสมของดินที่โดนน้ าซะลง
ท่อระบายน้ าหรือทางน้ าใดๆ ระหว่างโครงการของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้น
เป็นอิสระต่อกัน โดยพบว่าโครงการหน่วยงานรัฐบาลนั้นเกิดปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันการตกตะกอน
สะสมของดินที่โดนน้ าซะลงท่อระบายน้ าหรือทางน้ าใดๆในระดับปานกลาง โดยใช้วิธีลอกท่อก่อนส่ง
มอบอาคาร ซึ่งต่างกับปัญหาที่เกิดกับโครงการหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ใช้วิธีท าบ่อตกตะกอนก่อนออกสู่ท่อ
สาธารณะ นั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับน้อยที่สุด 

 
4.4.3  การป้องกันการเกิดมลภาวะทางอากาศอันเนื่องจากฝุ่นผงจากดินและวัสดุก่อสร้าง 
เนื่องจาก  2

calX   = 33.39 (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.26  วิเคราะห์สาเหตุจากการป้องกัน
การเกิดมลภาวะทางอากาศอันเนื่องจากฝุ่นผงจากดินและวัสดุก่อสร้าง  หน้า 125)  >  2

)4(95.X   = 

9.49 (ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์  หน้า 134)  จึงไม่
ปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของการป้องกันการเกิดมลภาวะทางอากาศอันเนื่องจากฝุ่นผงจากดินและ
วัสดุก่อสร้าง ระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการหน่วยงานอื่น ๆ เป็นอิสระต่อกัน 
 

จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดจากการป้องกันการเกิดมลภาวะทางอากาศอันเนื่องจาก
ฝุ่นผงจากดินและวัสดุก่อสร้างระหว่างโครงการของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ 
นั้นเป็นอิสระต่อกัน โดยพบว่าโครงการที่เป็นหน่วยงานโครงการหน่วยงานรัฐบาลนั้นเกิดปัญหา
เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดมลภาวะทางอากาศอันเนื่องจากฝุ่นผงจากดินและวัสดุก่อสร้าง ในระดับ
มากที่สุด 
พบว่าโดยส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดเกี่ยวกับความที่ไม่เข้มงวดของผู้ดูแลสภาพหน้างานให้มีอากาศ
ถ่ายเทได้ดี ซึ่งต่างกับปัญหาที่เกิดกับโครงการหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีการใช้แสลนปิดบังโดยรอบสถานที่
และรอบอาคาร และท าความสะอาดทุกวันประกอบกับใช้น้ าพรมพ้ืนและถนนโดยรอบ ซึ่งพบว่าเป็น
ปัญหาที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

4.4.4 การป้องกันการเกิดมลภาวะอากาศภายในโครงการที่จะก่อผลกระทบต่อสุขภาพ  
                   ของคนงาน 

เนื่องจาก  2

calX   = 19.23 (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.27  วิเคราะห์สาเหตุจากการป้องกันการ
เกิดมลภาวะอากาศภายในโครงการที่จะก่อผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน หน้า 125)  >  2

)4(95.X   

= 9.49 (ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์  หน้า 134)  
จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของการป้องกันการเกิดมลภาวะอากาศภายในโครงการที่จะก่อ
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ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นอิสระ   
ต่อกัน 
 

จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดจากการป้องกันการเกิดมลภาวะอากาศภายในโครงการที่
จะก่อผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน ระหว่างโครงการของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของ
หน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นเป็นอิสระต่อกัน โดยพบว่าโครงการที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลนั้นเกิดปัญหา
เกี่ยวกับภายในอาคารมีการตกแต่ง ท าสี ท าให้เกิดทั้งกลิ่น และฝุ่นค่อนข้างมาก และไม่มีวิธีการ
ป้องกันที่ดีเท่าที่ควร อยู่ในระดับที่มากถึงมากที่สุด แต่โครงการที่เป็นหน่วยงานอ่ืนๆ นั้นเกิดปัญหา
เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดมลภาวะอากาศภายในโครงการที่จะก่อผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน 
ในระดับท่ีน้อย เพราะมีการจัดให้มีช่องระบาลอากาศและพัดลมดูดอากาศ และมีการให้คนงานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกัน และมีการดูดฝุ่นและอัดอากาศบริสุทธิ์แทนที่ 

 
4.4.5  สาเหตุจากการป้องกันกิจกรรมก่อสร้างที่ไปท าความรบกวนแก่สิ่งมีชีวิตพืชพันธ์  
        ใกล้เคียง 
เนื่องจาก  2

calX   = 13.72  (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.28  วิเคราะห์สาเหตุจากสาเหตุจาก
การป้องกันกิจกรรมก่อสร้างที่ไปท าความรบกวนแก่สิ่งมีชีวิต พืชพันธ์ใกล้เคียง หน้า 126)  <  2

)4(95.X   

= 9.49 (ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์  หน้า 134)  จึงไม่
ปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของการป้องกันกิจกรรมก่อสร้างที่ไปท าความรบกวนแก่สิ่งมีชีวิต พืชพันธ์
ใกล้เคียงระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการหน่วยงานอื่น ๆ ไม่เป็นอิสระต่อกัน 
 

จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดจากการป้องกันกิจกรรมก่อสร้างที่ไปท าความรบกวนแก่
สิ่งมีชีวิต พืชพันธ์ใกล้เคียง ระหว่างโครงการของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอื่นๆ นั้น
ไม่เป็นอิสระต่อกัน โดยพบว่าโครงการที่เป็นหน่วยงานของอ่ืน ๆ และโครงการหน่วยงานรัฐบาลนั้นเกิด
ปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันกิจกรรมก่อสร้างที่ไปท าความรบกวนแก่สิ่งมีชีวิต พืชพันธ์ใกล้เคียงอยู่ใน
ระดับท่ีน้อยถึงน้อยที่สุด  
 

พบว่าส่วนใหญ่อาคารจะออกแบบให้มีลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงมีมาตรการการ
ก่อสร้างที่ต้องมีข้อบังคับดังกล่าวแต่จะมีการท ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของ
อาคาร และต้นไม้ขนาดใหญ่โครงการก็มีการคงไว้ไม่ล้อมย้าย 
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4.4.6 สาเหตุจากการปกป้องระบบระบบปรับอากาศเดิมของอาคารระหว่างท าการ  
        ก่อสร้าง /ซ่อมแซมอาคาร         
เนื่องจาก  2

calX   = 2.04  (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.29  วิเคราะห์สาเหตุจากการปกป้อง
ระบบระบบปรับอากาศเดิมของอาคารระหว่างท าการก่อสร้าง /ซ่อมแซมอาคาร หน้า 126)  <  

2

)4(95.X   = 9.49 (ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์  หน้า 

134)  จึงไม่ปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของการปกป้องระบบระบบปรับอากาศเดิมของอาคารระหว่าง
ท าการก่อสร้าง /ซ่อมแซมอาคารระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการหน่วยงาน อ่ืน ๆ ไม่เป็นอิสระ
ต่อกัน 
 

จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดจากการปกป้องระบบระบบปรับอากาศเดิมของอาคาร
ระหว่างท าการก่อสร้าง /ซ่อมแซมอาคารระหว่างโครงการของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของ
หน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นไม่เป็นอิสระกัน โดยพบว่าโครงการที่เป็นหน่วยงานของอ่ืน ๆ นั้นเกิดปัญหาเกี่ยวกับ
การการปกป้องระบบระบบปรับอากาศเดิมของอาคารระหว่างท าการก่อสร้าง /ซ่อมแซมอาคารอยู่ใน
ระดับน้อย เนื่องจากมีการป้องกันโดยการคลุมปิดอย่างมิดชิด และโครงการหน่วยงานรัฐบาลนั้นไม่มี
ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม  
 

4.4.7  สาเหตุจากการมีการควบคุมแหล่งปล่อยสารพิษ เช่น สี กาว สารยาแนว ฯลฯไม่ให้  
                  เกิดความเข้มข้นของสารที่มากกว่าระดับปกติ 

เนื่องจาก  2

calX   = 1.06  (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.30  วิเคราะห์สาเหตุจากการควบคุม
แหล่งปล่อยสารพิษ เช่น สี กาว สารยาแนว ฯลฯไม่ให้เกิดความเข้มข้นของสารที่มากกว่าระดับปกติ  
หน้า 127)  <  2

)4(95.X   = 9.49 (ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ

ไคสแควร์  หน้า 134)  จึงไม่ปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของการควบคุมแหล่งปล่อยสารพิษ เช่น สี 
กาว สารยาแนวฯลฯไม่ให้เกิดความเข้มข้นของสารที่มากกว่าระดับปกติระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับ
โครงการหน่วยงาน อ่ืน ๆ ไม่เป็นอิสระต่อกัน 

 
จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดจากไม่มีหลักในการการควบคุมแหล่งปล่อยสารพิษ เช่น สี 

กาว สารยาแนว ฯลฯไม่ให้เกิดความเข้มข้นของสารที่มากกว่าระดับปกติ ระหว่างโครงการของ
หน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นไม่เป็นอิสระต่อกัน โดยพบว่าโครงการที่เป็น
หน่วยงานรัฐบาลนั้นเกิดปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมแหล่งปล่อยสารพิษ เช่น สี กาว สารยาแนว ฯลฯ
ไม่ให้เกิดความเข้มข้นของสารที่มากกว่าระดับปกติอยู่ในระดับน้อยกัน และพบว่าโครงการที่เป็น
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หน่วยงานของอ่ืน ๆ นั้นเกิดปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด เนื่องจากมีการจัดเตรียมห้องส าหรับเก็บวัสดุที่
เป็นสารเคมีโดยเฉพาะและมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทฉลากเขียวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
4.4.8  สาเหตุจากมีการควบคุมการแพร่กระจายของแหล่งที่มีสารพิษสู่ส่วนอ่ืน 
เนื่องจาก  2

calX   = 0  (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.31  วิเคราะห์สาเหตุจากมีการควบคุมการ
แพร่กระจายของแหล่งที่มีสารพิษสู่ส่วนอ่ืน  หน้า 127)  <  2

)4(95.X   = 9.49 (ภาคผนวก ค  ตารางที่ 

ค.1  แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์  หน้า 134)  จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของ
มีการควบคุมการแพร่กระจายของแหล่งที่มีสารพิษสู่ส่วนอ่ืนระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของ
หน่วยงานอื่น ๆ ไมเ่ป็นอิสระต่อกัน 
 

จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดจากมีการควบคุมการแพร่กระจายของแหล่งที่มีสารพิษสู่ส่วน
อ่ืนระหว่างโครงการของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ นั้นไม่เป็นอิสระต่อกัน โดย
พบว่าโครงการที่เป็นหน่วยงานของอ่ืน ๆ นั้นเกิดปัญหาเกี่ยวกับมีการควบคุมการแพร่กระจายของ
แหล่งที่มีสารพิษสู่ส่วนอ่ืนอยู่ในระดับที่น้อยเนื่องจากเรื่องการควบคุมแหล่งสารพิษนั้นเป็นข้อก าหนด
ที่ต้องด าเนินการจัดท าอยู่แล้ว และ โครงการหน่วยงานรัฐบาลนั้นไม่พบข้อมูล 
 

4.4.9  สาเหตุจากการมีการจัดท าแผนการท าความสะอาดระหว่างการก่อสร้าง 
เนื่องจาก  2

calX   = 11.11  (ภาคผนวก ข ตารางที่ ข.32  วิเคราะห์สาเหตุจากมีการจัดท า
แผนการท าความสะอาดระหว่างการก่อสร้าง  หน้า 128)  >  2

)4(95.X   = 9.49 (ภาคผนวก ค  ตารางที่ 

ค.1  แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์  หน้า 134)  จึงไม่ปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของ
มีการจัดท าแผนการท าความสะอาดระหว่างการก่อสร้างระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของ
หน่วยงาน   อ่ืนๆ  เป็นอิสระต่อกัน 
 

จากการศึกษาพบว่าปัญหาที ่เกิดจากมีการจัดท าแผนการท าความสะอาดระหว่างการ
ก่อสร้างระหว่างโครงการของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นเป็นอิสระต่อกัน โดย
พบว่าโครงการที่เป็นหน่วยงานของอ่ืน ๆ มีการจัดท าแผนการท าความสะอาดระหว่างการก่อสร้างอยู่
ในระดับน้อยที่สุดโดยพบว่าหลังจากการก่อสร้างทุกครั้งได้ก าหนดให้คนงานท าความสะอาดทุกครั้ง
และเป็นข้อบังคับในการท างานด้วย และโครงการหน่วยงานรัฐบาลนั้นเกิดปัญหาในระดับมาก โดยใช้
วิธีทยอยท าเป็นส่วนๆ โดยได้มีการจัดเตรียมแรงงานไว้เฉพาะ 
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4.4.10  สาเหตุจากการจัดเวลางานที่มีสารพิษแยกจากการท างานปกติ 
เนื่องจาก  2

calX   = 9.10  (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.33  วิเคราะห์สาเหตุจากการจัดเวลา
งานที่มีสารพิษแยกจากการท างานปกติ หน้า 128)  <  2

)4(95.X   = 9.49 (ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  

แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์  หน้า 134)  จึงไม่ปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของการ
จัดเวลางานที่มีสารพิษแยกจากการท างานปกตริะหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ไม่เป็นอิสระต่อกัน 
 

จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดจากการจัดเวลางานที่มีสารพิษแยกจากการท างานปกติ
ระหว่างโครงการของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นไม่เป็นอิสระต่อกัน โดยพบว่า
โครงการที่เป็นหน่วยงานของอ่ืน ๆเกิดปัญหาเกี่ยวกับการจัดเวลางานที่มีสารพิษแยกจากการท างาน
ปกติอยู่ในระดับน้อบถึงน้อยที่สุด เนื่องจากหากมีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องสารพิษจะต้องมีการ
จัดท านอกบริเวณพ้ืนก่อสร้าง ซึ่งเป็นข้อบังคับอยู่แล้ว และโครงการหน่วยงานรัฐบาลนั้นอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด 
 

4.4.11  สาเหตุจากการวางแผนการคัดแยกขยะส าหรับขยะที่จะน ากลับไปใช้ใหม่   
          (Reusable) 
เนื่องจาก  2

calX   = 22.02  (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.34  วิเคราะห์สาเหตุจากการวาง
แผนการคัดแยกขยะส าหรับขยะที่จะน ากลับไปใช้ใหม่(Reusable)  หน้า 129)  > 2

)4(95.X   = 9.49 

(ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์  หน้า 134)  จึงปฏิเสธ 
H0 แสดงว่าสัดส่วนของการวางแผนการคัดแยกขยะส าหรับขยะที่จะน ากลับไปใช้ใหม่
(Reusable)ระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นอิสระต่อกัน 

 
จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดจากการวางแผนการคัดแยกขยะส าหรับขยะที่จะน ากลับไปใช้

ใหม่(Reusable)ระหว่างโครงการของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ นั้นเป็นอิสระ
ต่อกัน โดยพบว่าโครงการที่เป็นหน่วยงานของอ่ืน ๆ นั้นเกิดปัญหาเกี่ยวกับการวางแผนการคัดแยกขยะ
ส าหรับขยะที่จะน ากลับไปใช้ใหม่(Reusable)นั้นอยู่ในระดับน้อยที่สุด เนื่องจากเป็นข้อบังคับในการ
ท างานและเพ่ือเป็นข้อมูลข้อการรับรองการเป็นอาคารเขียว และ โครงการหน่วยงานรัฐบาลนั้นอยู่ใน
ระดับน้อยโดยมีการคัดแยกประเทขยะ 
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4.4.12  สาเหตุการมีการคัดแยกขยะส าหรับน าไปย่อยสลายในโรงงานผลิต(Recyclable) 
เนื่องจาก  2

calX   = 15.11  (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.35  วิเคราะห์สาเหตุจากการมีการคัด
แยกขยะส าหรับน าไปย่อยสลายในโรงงานผลิต(Recyclable)  หน้า 129)  > 2

)4(95.X   = 9.49 

(ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์  หน้า 134)  จึงไม่
ปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของมีการคัดแยกขยะส าหรับน าไปย่อยสลายในโรงงานผลิต
(Recyclable)ระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ เป็นอิสระต่อกัน 

จากการศึกษาพบว่าปัญหาที ่เกิดจากการมีการคัดแยกขยะส าหรับน าไปย่อยสลายใน
โรงงานผลิต(Recyclable)ระหว่างโครงการของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้น
เป็นอิสระต่อกัน โดยพบว่าโครงการที่เป็นหน่วยงานของอื่น ๆ เกิดปัญหาในระดับน้อย เนื่องจากเป็น
ข้อบังคับที่ต้องท าและโครงการหน่วยงานรัฐบาลนั้นเกิดปัญหา อยู่ในระดับปานกลางพบว่าต้องมีการ
คัดแยกขยะเพ่ือน าออกด าเนินการต่อค่อนข้างยุ่งยาก 
 

4.4.13  สาเหตุการมีการคัดแยกขยะส าหรับน าไปสู่กระบวนการฝั่งกลบหรือเตาเผา 
เนื่องจาก  2

calX   = 12.90  (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.36  วิเคราะห์สาเหตุการมีการคัดแยก
ขยะส าหรับน าไปสู่กระบวนการฝั่งกลบหรือเตาเผา  หน้า 130)  > 2

)4(95.X   = 9.49 (ภาคผนวก ค  

ตารางที่ ค.1  แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์  หน้า 134)  จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่า
สัดส่วนของจากการมีการคัดแยกขยะส าหรับน าไปสู่กระบวนการฝั่งกลบหรือเตาเผาระหว่างหน่วยงาน
รัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นอิสระต่อกัน 
 

จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดจากมีการคัดแยกขยะส าหรับน าไปสู่กระบวนการฝั่งกลบ
หรือเตาเผาระหว่างโครงการของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ นั้นเป็นอิสระต่อกัน 
โดยพบว่าโครงการที่เป็นหน่วยงานของอ่ืน ๆ นั้นเกิดปัญหาอยู่ในระดับที่น้อยที่สุด และ โครงการ
หน่วยงานรัฐบาลนั้นเกิดปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  

 
4.4.14  สาเหตุการมีการจัดเตรียมพื้นที่รองรับการแยกขยะอย่างชัดเจน 
เนื่องจาก  2

calX   = 21.96  (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.37  วิเคราะห์สาเหตุการมีการจัดเตรียม
พ้ืนที่รองรับการแยกขยะอย่างชัดเจน  หน้า 130)  > 2

)4(95.X   = 9.49 (ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  

แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์  หน้า 134)  จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของจาก
การมีการจัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการแยกขยะอย่างชัดเจนระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของ
หน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นอิสระ 
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จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดจากมีการจัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการแยกขยะอย่างชัดเจน
ระหว่างโครงการของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ นั้นเป็นอิสระต่อกัน โดยพบว่า
โครงการที่เป็นหน่วยงานของอื่น ๆ นั้นเกิดปัญหาเกี่ยวกับสาเหตุการมีการจัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการ
แยกขยะอย่างชัดเจนอยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยใช้วิธีการมีการคัดแยกขยะอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ท าการ
ก่อสร้าง และ โครงการหน่วยงานรัฐบาลนั้นเกิดปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการจัดเตรียมพ้ืนที่
อย่างชัดเจน 

 
4.4.15  สาเหตุการที่มีการจัดพนักงานท าหน้าที่แยกขยะ 
เนื่องจาก  2

calX   = 5.90  (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.38  วิเคราะห์สาเหตุที่มีการจัดพนักงานท า
หน้าที่แยกขยะ หน้า 131)  < 2

)4(95.X   = 9.49 (ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  แสดงการแจกแจงความ

น่าจะเป็นแบบไคสแควร์  หน้า 134)  จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของจากการมีการจัดพนักงานท า
หน้าที่แยกขยะระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ ไมเ่ป็นอิสระต่อกัน 
 

จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดจากสาเหตุการมีการจัดพนักงานท าหน้าที่แยกขยะระหว่าง
โครงการของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นไม่เป็นอิสระต่อกัน โดยพบว่า
โครงการที่เป็นหน่วยงานของอ่ืน ๆ นั้นเกิดปัญหาเกี่ยวกับสาเหตุที่มีการจัดพนักงานท าหน้าที่แยกขยะ
นั้นอยู่ในระดับที่น้อยที่สุด และ โครงการหน่วยงานรัฐบาลนั้นเกิดปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง โดย
พบว่าไม่มีแผนการท างานที่แน่นอน 

 
4.4.16  สาเหตุปัญหามีการประสานงานกับผู้รับซื้อขยะให้เข้ามารับขยะเป็นระยะๆ 
เนื่องจาก  2

calX   = 15.74  (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.39  วิเคราะห์สาเหตุมีการ
ประสานงานกับผู้รับซื้อขยะให้เข้ามารับขยะเป็นระยะๆ หน้า 131)  > 2

)4(95.X   = 9.49 (ภาคผนวก ค  

ตารางที่ ค.1  แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์  หน้า 134) จึงไม่ปฏิเสธ H0 แสดงว่า
สัดส่วนของจากปัญหามีการประสานงานกับผู้รับซื้อขยะให้เข้ามารับขยะเป็นระยะๆระหว่างหน่วยงาน
รัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นอิสระต่อกัน 

 
จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดจากการมีการประสานงานกับผู้รับซื้อขยะให้เข้ามารับขยะเป็น

ระยะๆระหว่างโครงการของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ นั้นเป็นอิสระต่อกัน โดย
พบว่าโครงการที่เป็นหน่วยงานของอ่ืน ๆ อยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยมีการจัดท าเอกสารการซื้อขายขยะ 
และเพ่ือเป็นเอกสารการยื่นขอเป็นอาคารเขียว และโครงการหน่วยงานรัฐบาลนั้นเกิดปัญหาเกี่ยวกับการ
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มีการประสานงานกับผู้รับซื้อขยะให้เข้ามารับขยะเป็นระยะๆ อยู่ในระดับมาก พบว่าเนื่องจากไม่มีการ
จัดท าอย่างเป็นระบบ มีเพียงทางโครงการเป็นผู้จัดขนเอง 
  

4.4.17  สาเหตุปัญหากรณีมีการรื้อถอนอาคารเก่าได้มีการน าขยะจากการรื้อถอนไปใช้ใหม่   
           ทันที (Reuse) 
เนื่องจาก  2

calX   = 11.45  (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.40  วิเคราะห์สาเหตุความกรณีมีการ
รื้อถอนอาคารเก่าได้มีการน าขยะจากการรื้อถอนไปใช้ใหม่ทันที(Reuse) หน้า 132)  > 2

)4(95.X   = 9.49 

(ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์  หน้า 134)  จึงไม่
ปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของจากปัญหากรณีมีการรื้อถอนอาคารเก่าได้มีการน าขยะจากการรื้อถอนไป
ใช้ใหม่ทันที(Reuse)ระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ เป็นอิสระต่อกัน 
 

จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดจากการกรณีมีการรื้อถอนอาคารเก่าได้มีการน าขยะจากการ
รื้อถอนไปใช้ใหม่ทันที(Reuse)ระหว่างโครงการของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้น
เป็นอิสระต่อกัน โดยพบว่าโครงการที่เป็นหน่วยงานของอ่ืน ๆ นั้นไม่อยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยมีการ
จัดท าเอกสารควบคุมอยู่ตลอด แต่โครงการหน่วยงานรัฐบาลนั้นเกิดปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 

 
4.4.18  สาเหตุปัญหากรณีมีการรื้อถอนอาคารเก่าได้มีการติดต่อบริจาคให้หน่วยงานอ่ืนน า 
           กลับไปใช้ 
เนื่องจาก  2

calX   = 3.96  (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.41  วิเคราะห์สาเหตุความกรณีมีการรื้อ
ถอนอาคารเก่าได้มีการติดต่อบริจาคให้หน่วยงานอ่ืนน ากลับไปใช้(Reuse) หน้า 132)  < 2

)4(95.X   = 

9.49 (ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์  หน้า 134)  จึง
ไม่ปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของจากปัญหากรณีมีการรื้อถอนอาคารเก่าได้มีการติดต่อบริจาคให้
หน่วยงานอ่ืนน ากลับไปใช้ระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ ไม่เป็นอิสระต่อกัน 
 

จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดจากการรื้อถอนอาคารเก่าได้มีการติดต่อบริจาคให้หน่วยงาน
อ่ืนน ากลับไปใช้ระหว่างโครงการของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นไม่เป็นอิสระ
ต่อกัน โดยพบว่าโครงการที่เป็นหน่วยงานของอ่ืน ๆ นั้นไม่อยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยมีการจัดท า
เอกสารควบคุมอยู่ตลอด แต่โครงการหน่วยงานรัฐบาลนั้นเกิดปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
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4.4.19  สาเหตุปัญหากรณีมีการรื้อถอนอาคารเก่าได้มีการเก็บข้อมูลขยะเพื่อน าไปใช้ใน 
           โครงการต่อไป  
             
เนื่องจาก  2

calX   = 14.61  (ภาคผนวก ข  ตารางที่ ข.42  วิเคราะห์สาเหตุความการรื้อถอน
อาคารเก่าได้มีการเก็บข้อมูลขยะเพ่ือน าไปใช้ในโครงการต่อไป หน้า 133)  > 2

)4(95.X   = 9.49 

(ภาคผนวก ค  ตารางที่ ค.1  แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไคสแควร์  หน้า 134)  จึงไม่
ปฏิเสธ H0 แสดงว่าสัดส่วนของจากปัญหาการรื้อถอนอาคารเก่าได้มีการเก็บข้อมูลขยะเพ่ือน าไปใช้ใน
โครงการต่อไป ใช้ระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ เป็นอิสระต่อกัน 

 
จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดจากการรื้อถอนอาคารเก่าได้มีการเก็บข้อมูลขยะเพ่ือน าไปใช้

ในโครงการต่อไป ระหว่างโครงการของหน่วยงานรัฐบาลกับโครงการของหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นเป็นอิสระ
ต่อกัน โดยพบว่าโครงการที่เป็นหน่วยงานของอ่ืน ๆ นั้นไม่อยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยมีการจัดท า
เอกสารควบคุมอยู่ตลอด แต่โครงการหน่วยงานรัฐบาลนั้นเกิดปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
 
4.5  ปัญหาที่พบเมื่อมีการเข้าใช้งานอาคาร 

จากการศึกษาพบว่าปัญหาเมื่อมีการเข้าใช้งานอาคารโครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ นั้นพบว่า ไม่
ค่อยพบปัญหา เนื่องจากได้ท าตามข้อก าหนดทั้งหมดตามเงื่อนไขของอาคารเขียวโดยให้ข้อเสนอแนะ
ว่าอาคารลักษณะประหยัดพลังงานจะเห็นผลในระยะยาวในเรื่องของค่าใช่จ่าย ทีมงานที่มารับช่วงต่อ
ควรท าความเข้าใจโดยจัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติ และควรเอาใจใส่ในการท างานเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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ตารางที่ 4.4  สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างโครงการของรัฐบาลกับโครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ  
 

ล าดับ ประเภทตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 2

calX   2

)(95. nX  ผลลัพธ์สัดส่วน 

1 ลักษณะของโครงการ     
1.1 ประเภทอาคาร 10.15 < 12.6 ไมเ่ป็นอิสระต่อกัน 
1.2 จ านวนชั้น 17.26 > 12.6 เป็นอิสระต่อกัน 
1.3 ระยะเวลาโครงการ 26.28 > 12.6 เป็นอิสระต่อกัน 
2.1 ผู้ที่เกี่ยวข้อง 4.28 < 12.6 ไม่เป็นอิสระต่อกัน 
2.2 มีการประชุมเพ่ือก าหนดขั้นตอน 21.97 > 12.6 เป็นอิสระต่อกัน 

2.2.1 ผู้จัดการประชุม 25.98 > 12.6 เป็นอิสระต่อกัน 
2.2.2 ผู้เข้าร่วมการประชุม 16.04 > 12.6 เป็นอิสระต่อกัน 
2.3 การตรวจสอบเพื่อรับรองการก่อสร้าง 20.00 > 12.6 เป็นอิสระต่อกัน 

2.3.1 ผู้จัดท ารายการตรวจสอบ 37.38 > 12.6 เป็นอิสระต่อกัน 
2.3.2 ผู้ตรวจสอบ 36.36 > 12.6 เป็นอิสระต่อกัน 
2.3.3 ผู้เข้าร่วมการตรวจสอบ 13.39 > 12.6 เป็นอิสระต่อกัน 
2.3.4 ผู้จัดท ารายการผลการตรวจสอบ 20.00 > 12.6 เป็นอิสระต่อกัน 
2.4 การพิจารณาการแล้วเสร็จ 16.89 > 12.6 เป็นอิสระต่อกัน 

2.4.1 ผู้พิจารณาการแล้วเสร็จ 13.82 > 12.6 เป็นอิสระต่อกัน 
2.4.2 ผู้อนุมัติการแล้วเสร็จ 16.02 > 12.6 เป็นอิสระต่อกัน 
2.5 การออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จ 13.98 > 12.6 เป็นอิสระต่อกัน 

2.5.1 ผู้ออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จโดย
ขั้นตอน 

14.06 > 12.6 เป็นอิสระต่อกัน 

2.5.2 ผู้ออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จโดย
สมบูรณ์ 

0 < 12.6 ไมเ่ป็นอิสระต่อกัน 

3 เอกสารที่มีการใช้งาน     
3.1 เอกสารด้านสถานที่และกิจกรรมก่อสร้าง 127.95 > 7.81 เป็นอิสระต่อกัน 
3.2 เอกสารแผนที่สถานที่ก่อสร้าง 25.82 > 16.9 เป็นอิสระต่อกัน 
3.3 เอกสารด้านการควบคุมเพ่ือลดมลพิษ 

(Control to reduce pollutant)  
36.66 > 21 เป็นอิสระต่อกัน 

3.4 เอกสารแสดงวีจัดการน้ าที่ไม่ใช่น้ าฝน 26.26 > 21 เป็นอิสระต่อกัน 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเภทตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 2

calX   2

)(95. nX  ผลลัพธ์สัดส่วน 

3.5 เอกสารแสดงวิธีการก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบ 

7.32 < 12.6 ไม่เป็นอิสระต่อกัน 

4 ปัญหาที่พบในการก่อสร้าง     
4.1 การป้องกันการสูญเสียหน้าดินเดิมจาก

การชะของฝนและลม 
9.09 < 9.49 ไม่เป็นอิสระต่อกัน 

4.2 การป้องกันการตกตะกอนสะสมของดิน
โดนน้ าชะลงท่อ,ทางน้ า 

14.73 > 9.49 เป็นอิสระต่อกัน 

4.3 การป้องกันการเกิดมลภาวะทางอากาศ
จากฝุ่นจากดินและวัสดุก่อสร้าง 

33.39 > 9.49 เป็นอิสระต่อกัน 

4.4 การป้องกันการเกิดมลภาวะอากาศที่จะ
ก่อผลต่อสุขภาพคนงาน 

19.23 > 9.49 เป็นอิสระต่อกัน 

4.5 การป้องกันกิจกรรมก่อสร้างรบกวนต่อ
สิ่งมีชีวิต,พืชพันธ์ใกล้เคียง 

13.72 > 9.49 เป็นอิสระต่อกัน 

4.6 การป้องกันระบบปรับอากาศเดิมของ
อาคาร 

2.04 < 9.49 ไม่เป็นอิสระต่อกัน 

4.7 มีการควบคุมแหล่งปล่อยสารพิษ สี,กาว 1.06 < 9.49 ไม่เป็นอิสระต่อกัน 
4.8 มีการควบคุมการแพร่กระจายแหล่ง

สารพิษสู่ส่วนอื่น 
0 < 9.49 ไม่เป็นอิสระต่อกัน 

4.9 มีการจัดท าแผนการท าความสะอาด
ระหว่างการก่อสร้าง 

11.11 > 9.49 เป็นอิสระต่อกัน 

4.10 มีการจัดเวลางานที่มีสารพิษแยกจากการ
ท างานปกติ 

9.10 < 9.49 ไม่เป็นอิสระต่อกัน 

4.11 มีการวางแผนคัดแยกขยะที่จะน าไปใช้ใหม่ 22.02 > 9.49 เป็นอิสระต่อกัน 
4.12 มีการคัดแยกขยะที่จะน าไปย่อยสลาย 15.11 > 9.49 เป็นอิสระต่อกัน 
4.13 มีการคัดแยกขยะที่จะน าไปฝั่งกลบ

,เตาเผา 
12.90 > 9.49 เป็นอิสระต่อกัน 

4.14 มีการจัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการแยกขยะ 3.38 < 9.49 ไม่เป็นอิสระต่อกัน 

 



73 
 

ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเภทตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 2

calX   2

)(95. nX  ผลลัพธ์สัดส่วน 

4.15 มีการจัดพนักงานท าหน้าที่แยกขยะ 3.38 < 9.49 ไม่เป็นอิสระต่อกัน 
4.16 มีการประสานงานกับผู้รับซื้อขยะ 3.38 < 9.49 ไม่เป็นอิสระต่อกัน 
4.17 มีการน าขยะจากการรื้อถอนอาคารไปใช้

ใหม่ 
21.96 > 9.49 เป็นอิสระต่อกัน 

4.18 มีการบริจาคขยะจากการรื้อถอนอาคาร 3.96 < 9.49 ไม่เป็นอิสระต่อกัน 
4.19 มีการเก็บข้อมูลจากการรื้อถอนอาคารไป

ใช้ในโครงการใหม่ 
14.61 > 9.49 เป็นอิสระต่อกัน 

4.20 อ่ืนๆ 0 < 9.49 ไม่เป็นอิสระต่อกัน 
 
4.6   สรุปการวิเคราะห์ลักษณะของข้ันตอนในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

จากการส ารวจการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยพบว่าลักษณะ
ขั้นตอนการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันนั้นสามารถสรุปได้
ดังนี้คือ 
 

ในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น จากการศึกษาพบว่าสิ่งที่เหมือนกัน คือ งาน
จะนับได้ว่ายังมีการด าเนินการอยู่แบบยังไม่เต็มรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานของรัฐ มีการท า
แบบข้อไปทีผู้รับเหมาไม่ทราบว่าควรใช้วิธีการป้องกันอย่างไรเนื่องจากไม่มีระบุไว้ในแบบรูปและ
รายการ เมื่อเริ่มท างานแล้วจึงต้องย้อนกลับมาท าภายหลัง ท าให้เสียเวลาและเสียระบบการท างาน
และไม่สามารถป้องกันได้ตามที่ต้องการเนื่องจากไม่มีมาตรการที่ชัดเจน ส่วนในหน่วยงานอ่ืนๆ ก็พบ
ปัญหาคล้ายคลึงกันมีเพียงบางหน่วยงานเท่านั้นที่จัดให้มีทีมท่ีปรึกษาท างานในส่วนนี้เป็นกาลเฉพาะ 
 

เมื่อพิจารณาจากสิทธิและความรับผิดชอบที่ระบุในสัญญาแล้ว พบว่าสิทธิและความ
รับผิดชอบที่ระบุในสัญญาที่มีลักษณะขั้นตอนมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมาก มีความแตกต่างกันเพียงใน
เรื่องของความรับผิดชอบต่องานบกพร่องที่พบเนื่องจากการใช้งานของเจ้าของงานเท่านั้นที่มีความ
แตกต่างกัน 
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เมื่อพิจารณาการเข้าใช้งานอาคารของเจ้าของงานนั้น ย่อมหมายความว่าเจ้าของงานได้
ยอมรับแล้วว่า งานก่อสร้างสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์แล้วถึงแม้จะไม่แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์
ดังนั้นเจ้าของงานจึงควรยอมความรับผิดของต่องานก่อสร้างในส่วนที่เจ้าของงานสามารถใช้งานได้
ตามวัตถุประสงค์แล้ว 
 

ดังนั้นในกรณีที่เจ้าของงานสามารถเข้าใช้งานอาคารได้แล้วในการส่งมอบงาน และ เมื่องาน
แล้วเสร็จเพ่ือการใช้งานนั้น จึงมีเหตุผลอันควรที่จะปรับเปลี่ยนสิทธิดังกล่าวเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของสิทธิและความรับผิดชอบเหล่านี้ โดยทั้งนี้การจะปรับเปลี่ยนสิทธิและความ
รับผิดชอบดังกล่าวต้องมีการก าหนดหลักในการพิจารณาถึงความสามารถใช้งานอาคารได้ตาม
วัตถปุระสงค์ของเจ้าของงานด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในภายหลัง โดยสังเกตุว่าจะไม่มีการ
กล่าวรวมถึงเรื่องของการรับประกันงานในส่วนของขั้นตอนงานอาคารเขียวแต่เป็นการให้ความส าคัญ
โดยรวมของการรับประกันอาคาร 
 
4.7  สรุปบท 

จากการวิเคราะห์การก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาก่อสร้าง และ ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเข้าใช่งานอาคารนั้นมีสาเหตุหลักจาก 2 ช่วงเวลา 
ดังนี้ 
 

ในส่วนความแตกต่างในลักษณะของขั้นตอนในการก่อสร้างนั้นมิใช่สาเหตุหลักของการเกิด
ปัญหา เพียงมีผลท าให้เกิดความขัดแย้งในความเข้าใจด้านสิทธิและความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ส่วนในการท าหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นั้น พบว่า
ในโครงการที่ไม่มีผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้างนั้น เจ้าของงานจะสามารถได้งานที่ตนเองพอใจมาก
ที่สุด แต่เป็นเพียงงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่ระบุถึงขั้นตอนการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและความสวยงามเป็นหลัก ส่วนในโครงการที่มีผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้างเป็น
ตัวแทนเจ้าของงานท าให้ได้งานที่มีความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมก่อสร้าง แต่ในทางกลับกันเจ้าของ
งานก็มิอาจได้งานที่ตนพอใจเท่ากับการตรวจสอบงานด้วยตนเอง 
 

ในด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นั้นพบว่าสาเหตุที่ท า
ให้เกิดปัญหาคือการส่งมอบงานเอกสารทีล่าช้า ซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการที่ ไม่ให้ความส าคัญในการ
จัดท าเอกสารที่ต้องส่งมอบและ ปัญหาในการก าหนดรายละเอียดในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
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ตรวจสอบงานก่อสร้าง และ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบงานก่อสร้าง
และการใช้งานอาคารมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

ตัวอย่างในการด าเนินงานก่อสร้างของบริษัทก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมได้ในบางกรณี โดยบริษัทตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ นอกจากการ

ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบปฏิบัติ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว  บริษัทเตรียมมาตรการรองรับ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของบริษัทไว้ดังนี้ 

 

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

ระหว่างก่อสร้าง  

คุณภาพอากาศ  

 จัดเก็บและท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

ตลอดระยะเวลาก่อสร้างพร้อมทั้งจัดระเบียบการวางวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆไว้ในคลังเก็บเครื่องมือ   

 

  ใช้น้ าฉีดพรมบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ตัวอย่างเช่น  บริเวณที่มี

การเปิดหน้าดินหรือขุดเจาะหน้าดิน  

 

 ต้องใช้ตาข่ายกั้นระหว่างพ้ืนที่ก่อสร้างที่ติดกับชุมชนใกล้เคียง โดยใช้ตาข่ายที่มีความหนา

มากเพียงพอที่จะกรองฝุ่นละอองจากการก่อสร้างให้มีปริมาณในระดับที่ยอมรับได้ 

 

  มีการดูแลสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในพ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ือป้องกันการปล่อย

เขม่า ฝุ่นละออง ตลอดจนให้มีการล้างรถโดยเฉพาะบริเวณด้านล่างและล้อรถ เมื่อต้องการเคลื่อนย้าย

ออกจากพ้ืนที่ก่อสร้าง 

 

  งานก่อสร้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการจราจร บริษัทจะจัดให้มีป้ายสัญญาณเพ่ือความ

คล่องตัวและความปลอดภัยในการจราจร 
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  ตรวจตราดูแลบ ารุงรักษา เส้นทางจราจรสาธารณะที่ร่วมใช้งานให้อยู่ในสภาพเดิมหรือดีขึ้น 

รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบขนส่งอย่างเคร่งครัด 

  ก าหนดให้รถบรรทุกที่วิ่งในบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างใช้ความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 

เสียง 

 ก าหนดเวลาตอกเข็มให้ไม่ตรงกับเวลาที่ประชาชนพักผ่อนในช่วงกลางคืน โดยเฉพาะบริเวณ

ก่อสร้างที่อยู่ใกล้ชุมชนและไม่ตรงกับเวลาที่นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนการสอนในตอนกลางวัน   

  

 ใช้เครื่องยนต์หรือเครื่องจักรที่มีการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอเพ่ือป้องกันเสียงดังเกินควร   

  ใช้แนวรั้วปิดบังเสียงกรณีที่เครื่องจักรท างานใกล้ชิดกับชุมชน  

 

แหล่งชุมชนใกล้เคียง  

   มีผู้แทนของบริษัทเข้าร่วมฟังชี้แจงในการประชุมกรรมการหมู่บ้าน หรือ อบต. ทุกครั้ง โดย

ขอความเห็น  

 

  ติดป้ายประกาศแจ้งรายละเอียด ชื่อ และสถานที่ติดต่อเพ่ือรับค าร้องเรียนและรับ

ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามสภาวะสิ่งแวดล้อมอุบัติเหตุจราจร  

 

  ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนตามสมควร ดังที่บริษัทมีนโยบายในการช่วยเหลือสังคม โดยการ

มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา และการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารห้องสมุด ให้แก่โรงเรียน

ต่างๆที่ขาดแคลนในบริเวณหน่วยงานก่อสร้าง 

 

 ในกรณีเกิดปัญหามวลชน 

  เร่งแจ้งหน่วยราชการเพ่ือเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 

  ออกเงินรองรับความเสียหายเบื้องต้น  ซึ่งสามารถเรียกคืนจากผู้ว่าจ้างได้ถ้าไม่ใช่ความผิด

ของผู้รับเหมา 

  ติดตามผลสรุปท ารายงานทุกอาทิตย์จนสิ้นสุดปัญหา 

  ท ารายงานประจ าเดือนเพ่ือสรุปสถานการณ์  
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บริษัทได้ด าเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นระหว่างก่อสร้างอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และชุมชนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยมาตรการที่จัดท าขึ้นนี้เป็นเพียงมาตรการเบื้องต้น อาจจะมี

มาตรการเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
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บทที่ 5   
ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไขในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
จากการส ารวจการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และ การวิเคราะห์

การก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยระหว่างโครงการหน่วยงานรัฐบาลกับ
โครงการหน่วยงานอื่น ๆ ในบทที่แล้วนั้นท าให้ทราบถึงปัญหา และ สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ในบท
นี้เป็นการน าเสนอแนวทางการแก้ไขในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้การก่อสร้าง
อาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะท าให้การใช้งานอาคารของเจ้าของ
งานสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างเต็มที่ 
 
5.1  ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไขของโครงการหน่วยงานรัฐบาล 
 
       5.1.1  หัวข้อ 4.1  การป้องกันการสูญเสียหน้าดินเดิมเนื่องจากการซะล้างของฝนและลม 
ปัญหาที่พบคือ ผู้รับเหมาไม่ทราบว่าควรใช้วิธีการป้องกันอย่างไรเนื่องจากไม่มีระบุไว้ในแบบรูปและ
รายการ เมื่อเริ่มท างานแล้วจึงต้องย้อนกลับมาท าภายหลัง ท าให้เสียเวลาและเสียระบบการท างาน 
แนวทางแก้ไข  ควรมีการระบุไว้ในแบบรูปและรายการหรือในสัญญาให้ชัดเจน เช่นให้ให้ใช้ขี้ปูนมาเท 
หรือปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดิน 
  

5.1.2  หัวข้อ 4.2  การป้องกันการตกตะกอนสะสมของดินที่โดนน ้าซะลงท่อระบายน ้า 
ปัญหาที่พบคือ ไม่สามารถป้องกันได้ตามที่ต้องการเนื่องจากไม่มีมาตรการที่ชัดเจน 
แนวทางแก้ไข ท าเป็นบ่อดักตะกอนชั่วคราวก่อนบ่อยลงท่อระบายน้ าสาธารณะและท าการลอกท่อ
ก่อนท าการส่งมอบอาคาร 
 
  5.1.3  หัวข้อ 4.3  การป้องกันการเกิดมลภาวะทางอากาศอันเนื่องจากฝุ่นผงจากดินและ
วัสดุก่อสร้าง 
ปัญหาที่พบคือ พ้ืนที่โครงการมีขนาดกว้างต้องถมดินเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ท าให้เกิดปัญหาเรื่องฝุ่น
ละอองมาก และในตัวอาคารมีการขัดผิวพ้ืนไม้ 
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แนวทางแก้ไข  ควรหาวิธีการก าจัดหรือป้องกันที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน 
แนวทางแก้ไข  หาหน่วยงานเฉพาะหรืจ้างทีมงานเฉพาะท าในส่วนนี้ 
 

5.1.4 หัวข้อ 4.4  การป้องกันการเกิดมลภาวะทางอากาศภายในโครงการที่ก่อเกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน 

ปัญหาที่พบคือ ภายในตัวอาคารมีการขัดไม้และท าสีท าให้เกิดฝุ่นและกลิ่น 
แนวทางแก้ไข ควรหาวิธีการขจัดและป้องกันให้มีมาตรฐาน กว่าการใช้การดูดฝุ่  นออกและควรหาวิธี
อัดอากาศบริสุทธิ์เข้าไป และให้คนงานใส่หน้ากากป้องกัน 

 
5.1.5 หัวข้อ 4.9  มีการจัดท้าแผนการท้าความสะอาดระหว่างการก่อสร้าง 

ปัญหาที่พบคือ มีการจัดท าแผนท าความสะอาดแต่ไม่สามารถท าตามได้ทุกพ้ืนที่ 
แนวทางแก้ไข  ต้องมีมาตรการที่เคร่งครัดกว่านี้ 
 
5.2  ตอนที่ 5  ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไขในโครงการหน่วยงานราชการ 
 

ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข 
 

5.2.1.1 ตอนที่ 5 ปัญหาที่เกิดภายหลังการเข้าใช้งานอาคาร 
ปัญหาท่ีพบคือ มีขยะเกิดขึน้จากภายหลงัมีการก่อสร้าง และก่อใหเ่กิดมลภาวะทางอากาศ 
แนวทางแก้ไข  ควรมีทีมงานเฉพาะหรือจ้างเป็นกรณีพิเศษ หรือเป็นทีมท่ีปรึกษามาชว่ยบริหาร
จดัการ และควรจดัท าแผนด าเนินงานป้องกนัในส่วนนีต้ัง้แตเ่ร่ิมงาน 
ปัญหาที่พบคือ ไม่มีมาตรการและทีมการที่ท างานในส่วนนี้แบบเป็นรูปธรรม 
แนวทางแก้ไข  ควรมีทีมงานเฉพาะหรือจ้างเป็นกรณีพิเศษ หรือเป็นทีมท่ีปรึกษามาช่วยบริหารจัดการ  
 
5.3  ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไขในโครงการหน่วยงานอ่ืน ๆ 
 
         5.3.1    หัวข้อ 4.1 การป้องกันการสูญเสียหน้าดินเดิมเนื่องจากการซะล้างของฝนและลม  
ปัญหาที่พบคือ ผู้รับเหมาไม่ทราบว่าควรใช้วิธีการป้องกันอย่างไรเนื่องจากไม่มีระบุไว้ในแบบรูปและ
รายการ เมื่อเริ่มท างานแล้วจึงต้องย้อนกลับมาท าภายหลัง ท าให้เสียเวลาและเสียระบบการท างาน 
แนวทางแก้ไข  ควรมีการระบุไว้ในแบบรูปและรายการหรือในสัญญาให้ชัดเจน เช่นให้ให้ใช้ขี้ปูนมาเท 
หรือปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดิน 
แนวทางแก้ไข  ใช้ขี้ปูนก่อเป็นก าแพงกันดินให้น้ าสามารถซึมได้ 
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         5.3.2  หัวข้อ 4.2  การป้องกันการตกตะกอนสะสมของดินที่โดนน ้าซะลงท่อระบายน ้า 
ปัญหาที่พบคือ ไม่สามารถป้องกันได้ตามที่ต้องการเนื่องจากไม่มีมาตรการที่ชัดเจน 
แนวทางแก้ไข ท าเป็นบ่อดักตะกอนชั่วคราวก่อนบ่อยลงท่อระบายน้ าสาธารณะ 

 
5.3.3 หัวข้อ 4.3  การป้องกันการเกิดมลภาวะทางอากาศอันเนื่องจากฝุ่นผงจากดิน

และวัสดุก่อสร้าง 
ปัญหาที่พบคือ เกิดฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างขึ้นอยู่ทุกวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และ
การควบคุมดูแลค่อนข้างเป็นไปได้ยาก 
ปัญหาที่พบคือ คนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่มีความรู้และไม่ได้ศึกษาถึงขั้นตอนและ
วิธีการใช้วัสดุก่อสร้างแต่ละประเภทก่อนปฏิบัติงานก่อสร้าง 
แนวทางแก้ไข  ควรหาข้อสรุปโดยการประชุมร่วมกันก่อนเริ่มงานก่อสร้าง และในทางปฏิบัติให้ใช้รถ
น้ าวิ่งพ่นพรมน้ าลงบนพื้น ในบริเวณอาคารให้ติดตั้งแผงป้องกันฝุ่นและเศษวัสดุก่อสร้าง 
แนวทางแก้ไข  ใช้สแลนปิดรอบSite และท าความสะอาดทุกวัน ใช้น้ าพรมดินและถนน 

 
5.3.4 หัวข้อ 4.4  การป้องกันการเกิดมลภาวะทางอากาศภายในโครงการที่ก่อเกิด

ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน 
ปัญหาที่พบคือ ลักษณะของอาคารในขณะที่ท าการก่อสร้างไม่ได้มีการวางแผนการเปิดปิดช่องส าหรับ
การถ่ายเทอากาศไว้ 
แนวทางแก้ไข ควรมีแผนและประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเปิดปิดช่องบริเวณผนังของอาคาร
ให้อากาศถ่ายเทสะดวกและท าความสะอาดพ้ืนที่ก่อสร้างอยู่เป็นประจ าสม่ าเสมอ 
แนวทางแก้ไข ควรมีพัดลมดูดอากาศอย่างเพียงพอและมีผ้าปิดจมูกแจกส าหรับคนงาน 
 

5.3.5 หัวข้อ 4.5  การป้องกันกิจกรรมก่อสร้างที่ท้าการรบกวนแก่สิ่งมีชีวิต พืชพันธ์
ใกล้เคียง 

ปัญหาที่พบคือ ในพ้ืนที่ก่อสร้างมีต้นไม้ขนาดใหญ่ต้องท าการรื้อถอนเป็นจ านวนมาก 
แนวทางแก้ไข  ท าการล้อมย้ายต้นไม้ที่อยู่ในแนวก่อสร้างเพ่ือน าไปปลูกในที่ท่ีเหมาะสม 
แนวทางแก้ไข  ใช้ต้นไม้ประจ าท้องถิ่นนั้นๆ จัดและตกแต่งสวน 

 
5.3.6 หัวข้อ 4.7  มีการควบคุมแหล่งปล่อยสารพิษ 

ปัญหาที่พบคือ การที่มีการจัดประชุมและไม่มีแนวทางท่ีชัดเจน 
แนวทางแก้ไข ต้องมีการจัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วยตั้งแต่เริ่มโครงการและควรให้ 
มีการศึกษาท าความเข้าใจกับขั้นตอนของการควบคุมสารพิษเพ่ือให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันหรือหา
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ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันที่เชื่อถือได้เข้ามาอธิบาย และเจ้าของโครงการต้องมีการส่งหน่วยงานทางด้าน
ตรวจสอบคุณภาพ (QC) เข้าร่วมการตรวจสอบทุกครั้ง 
 
ปัญหาที่พบคือ วัสดุก่อสร้างที่ใช้ควรใช้ชนิดและประเภทที่มีมาตรฐานและปลอดสารพิษ 
แนวทางแก้ไข  บริษัทก่อสร้างควรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีได้มาตรฐานและปลอดสารพิษให้ได้มากที่สุด 
แนวทางแก้ไข  บริษัทก่อสร้างควรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

5.3.7 หัวข้อ 4.9  มีการจัดท้าแผนท้าความสะอาดระหว่างก่อสร้าง 
ปัญหาที่พบคือ ไม่มีการวางแผนและจัดให้มีการประชุมรับทราบหน้าที่ 
 แนวทางแก้ไข  ต้องมีการใช้แผนมีการประชุมรับทราบหน้าที่และประชุมติดตามผลและจัดตั้งทีมท า
ความสะอาดอย่างชัดเจน 
 

5.3.8 หัวข้อ 4.11  มีการวางแผนการคัดแยกขยะที่จะน้ากลับไปใช้ 
ปัญหาที่พบคือ  ไมม่ีการท าการคัดแยกขยะอย่างเป็นกิจลักษณะ 
แนวทางแก้ไข   ควรมีจุดคัดแยกขยะ ทีมงานที่เป็นเฉพาะ  
แนวทางแก้ไข   มีการจัดวางต าแหน่งและทีมงานร่วมถึงออกแบบให้สามารถใช้วัสดุที่ใช้แล้วน ากลับมา
ใช้ใหม่  
 

5.3.9 หัวข้อ 4.12  มีการคัดแยกขยะส้าหรับน้าไปใช้ย่อยสลายในโรงงานผลิต 
ปัญหาที่พบคือ ยังไม่มีรูปแบบการท างานท่ีชัดเจน 
แนวทางแก้ไข  ควรก าหนดรูปแบบที่ชัดเจน มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าให้มีความชัดเจนและ
อาจท าโครงการธนาคารขยะ 
 

5.3.10 หัวข้อ 4.13  มีการคัดแยกขยะส้าหรับน้าไปสู่กระบวนการฝั่งกลบหรือเตาเผา 
ปัญหาที่พบคือ ยังไม่มีรูปแบบการท างานที่ชัดเจน 
แนวทางแก้ไข  ควรก าหนดรูปแบบที่ชัดเจน มีการประชุมผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือท าให้มีความชัดเจน 

 
         5.3.11 หัวข้อ 4.14  มีการจัดเตรียมพื นที่คัดแยกขยะอย่างชัดเจน 
ปัญหาที่พบคือ ยังไม่มีรูปแบบการท างานที่ชัดเจน ท าให้เกิดการกองเก็บขยะที่ไม่เป็นที่เป็นทาง 
แนวทางแก้ไข  ใช้มาตรการบังคับให้ผู้รับจ้างคัดแยกขยะจากต้นทางและมีต าแหน่งจัดวาง มีป้ายบอก
และมีทีมงานที่ชัดเจน 
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         5.3.12  หัวข้อ 4.15  มีการจัดพนักงานท้าหน้าที่คัดแยกขยะ 
ปัญหาที่พบคือ ไม่มีการจัดหรือมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน 
แนวทางแก้ไข  ไม่มีการมอบหมายหรือจัดตั้งทีมงานท าหน้าที่อย่างชัดเจนหรือเป็นลักษณะเวร
หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันในกรณีท่ีมีบริษัทผู้รับเหมาหลายบริษัท 
 
         5.3.13  หัวข้อ 4.16  มีการประสานงานกับผู้รับซื อขยะให้เข้ามารับซื อขยะเป็นระยะ 
ปัญหาที่พบคือ วัสดุบางชนิดทางผู้รับซื้อไม่รับ ซึ่งจะเป็นวัสดุส่วนที่ไม่สามารถไปขายต่อได้ 
แนวทางแก้ไข  หาแนวทางท่ีชัดเจนถึงกระบวนการก าจัดขยะที่เหลือจากการรับซื้อ 
 
         5.3.14  หัวข้อ 4.17  กรณีรื อถอนอาคารเก่าไดมี้การน้าขยะรื อถอนน้าไปใช้ใหม่ใน  
                    โครงการ 
ปัญหาที่พบคือ ไม่มีการวางแผน การรื้อถอน การจัดวาง และการน าไปใช้ต่ออย่างไร 
แนวทางแก้ไข  ควรก าหนดรูปแบบที่ชัดเจน มีการประชุมผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือท าให้มีความชัดเจน 
 
         5.3.15  หัวข้อ 4.18  อาคารเก่าได้มีการบริจาคสิ่งของให้หน่วยงานอ่ืนน้ากลับไปใช้ 
ปัญหาที่พบคือ ไม่มีการวางแผน และส่วนใหญ่จะใช้เอง 
แนวทางแก้ไข  ควรก าหนดรูปแบบที่ชัดเจน มีการประชุมผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือท าให้มีความชัดเจน 
 
         5.3.16  หัวข้อ 4.19  กรณีรื อถอนอาคารเก่าไดมี้การเก็บข้อมูลขยะเพื่อน้าไปใช้ใน  
                    โครงการต่อไป 
ปัญหาที่พบคือ ยังไม่มีรูปแบบการท างานที่ชัดเจน  
แนวทางแก้ไข  ควรก าหนดรูปแบบที่ชัดเจน มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าให้มีความชัดเจน 
ปัญหาที่พบคือ มีทีมงานท าแต่ยังไม่เป็นรูปแบบที่ชัดเจน  
แนวทางแก้ไข  ควรก าหนดรูปแบบที่ชัดเจน มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าให้มีความชัดเจน 
  
5.4  ปัญหาที่พบเม่ือมีการเข้าใช้งานอาคารหน่วยงานอ่ืน 
 
ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข 
      5.4.1  อาคารประหยัดพลังงาน จะเห็นผลในระยะยาว  ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องด้าน
พลังงาน ทีมงานที่มารับช่วงต่อเมื่อมีการเข้าใช้งานอาคารควรท าความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับ
ระบบของอาคารทั้งในส่วน สถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบ เป็นต้น  
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5.5  สรุปบท 
 

จากการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่พบในการก่อสร้างอาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อสร้าง และ ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเข้าใช่งานอาคารนั้นมีสาเหตุ
หลักจาก 2 ช่วงเวลา ดังที่กล่าวในสรุปบทที่แล้ว คือ 1. ช่วงเวลาการด าเนินการก่อสร้าง และ 2. 
ช่วงเวลาเมื่อมีการเข้าใช้งานอาคาร  โดยพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจะเกิด
มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการบริหารของโครงการนั้น ๆ พบว่ารับการหน่วยงานรัฐบาลซึ่งจะไม่ค่อย
น ารูปแบบของสัญญามาตรฐานมาใช้และไม่มีในส่วนของบริษัทของผู้บริหารโครงการก่อสร้างและ
ควบคุมงานโดยตรง และเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับตัวบุคคลในเรื่องของการละเลยหน้าที่ และ การที่ไม่รู้
ในหน้าที่ของตนเอง และ ในเรื่องที่พบว่ามีปัญหาค่อนข้างมากส าหรับการก่อสร้างในประเทศไทยคือ
เรื่องที่เกี่ยวกับการสื่อสารหรือติดต่อประสานงานกันของผู้ที่เกี่ยวข้องกันในการก่อสร้าง โดยพบว่าเกิด
ปัญหามากกว่าในโครงการของหน่วยงานเอกชนที่มีการน ารูปแบบของสัญญามาตรฐานมาใช้และมีในส่วน
ของบริษัทของผู้บริหารโครงการ  
 

โดยพบปัญหาที่ส ารวจมานอกเหนือจากที่ได้ศึกษาในขั้นต้นพบว่าในโครงการของหน่วยงาน
รัฐบาลจะไม่มีตัวแทนที่เป็นผู้รับผิดชอบของผู้รับเหมา และ ปัญหาเรื่องของเอกสาร ในส่วนของ
โครงการหน่วยงานอื่น ๆ นั้นไม่พบปัญหาอื่น ที่นอกเหนือจากการศึกษาเบื้องต้น 
 

ในส่วนของปัญหาที่เมื่อมีการเข้าใช่งานอาคารของเจ้าของงานของโครงการหน่วยงานรัฐบาล
ที่พบมากคือ การโต้แย้งในการพิจารณางานบกพร่องที่ตรวจพบ เนื่องจากเจ้าของงานไม่มีความรู้ด้าน
วิศวกรรมการก่อสร้าง และในสัญญามิได้ระบุถึงเรื่องการรับผิดชอบภายหลังการแล้วเสร็จของงาน 
ส่วนโครงการอื่น ๆ พบว่าปัญหาที่พบเมื่อมีการเข้าใช้งานอาคาร คือการขาดวัสดุส ารอง และ ในเรื่อง
การโต้แย้งในการพิจารณางานบกพร่องที่ตรวจพบ โดยการขาดวัสดุส ารองนั้นเกิดจากการก่อสร้างใน
ประเทศไทยยังคงต้องสั่งวัสดุ อุปกรณ์จากต่างประเทศ และ ประกอบกับเจ้าของานบางคนนิยมใช้
วัสดุที่สั่งจากต่างประเทศ โดยเวลาที่สั่งมิได้ท าการสั่งเผื่อส ารองไว้เนื่องจากมีราคาที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น
เวลาเกิดเหตุการณ์วัสดุไม่เพียงพอในการท าการก่อสร้าง จึงต้องท าการสั่งซื้อภายหลังซึ่งท าให้เสียเวลา
และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
 

และพบว่าปัญหาที่เกิดจากการโต้แย้งในการพิจารณางานบกพร่องที่ตรวจพบสาเหตุเกิดจาก
ผู้รับเหมางานก่อสร้างของประเทศไทยจะใช้ช่างหรือคนงานที่เป็นชุดเดียวกันตลอดทั้งโครงการ มิได้มี
การแบ่งประเภทของช่างฝีมือแต่ละประเภท ซ่ึงต่างกับในต่างประเทศ 
  



84 
 

โดยแนวทางที่น าเสนอเป็นแนวทางที่ใช้อ้างอิง ทั้งนี้แนวทางต่าง ๆ ที่ได้น าเสนอเป็นเพียง
แนวทางท่ีน าเสนอโดยอ้างอิงจากข้อมูลของโครงการที่เป็นตัวอย่างในการศึกษาเท่านั้น ซึ่งการน าไปใช้
งานในโครงการอ่ืน ๆ นั้นสามารถที่จะท าการประยุกต์หรือปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของโครงการและสัญญาได้  
 

ตัวอย่างอาคารที่มีการด าเนินการมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง 
เ พ่ือให้การก่อสร้ างของโครงการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมบางซื่ อ 

กรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จ าเป็นต้ องมี
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมเพื่อควบคุมกระบวนการก่อสร้างของโครงการฯ ดังนี้  
1 คุณภาพแหล่งน้ าที่รองรับ :ระยะก่อสร้าง  

(1.1)  พ้ืนที่สวนวชิรเบญจทัศ (ที่ตั้งโครงการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 
         (ก)  กิจกรรมการก่อสร้างควรด าเนินการในช่วงฤดูแล้ง ประมาณเดือน พฤศจิกายน-
เมษายน 
         (ข)  ควรมีการปิดกั้นพ้ืนที่ก่อสร้างที่มีอยู่ในน้ า อาจใช้ม่านดักตะกอน (Geotextile) 
         (ค)  ระมัดระวังมิให้มีการรั่วไหลของน้ ามัน ที่จะถูกชะลงสระน้ า  
(1.2)  แนวก่อสร้างท่อรวบรวมน้ าเสียในพ้ืนที่ศึกษาความเหมาะสมของโครงการศูนย์
การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
         (ก)  การก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสียที่ผ่านคลองส าคัญ ให้ด าเนินการในช่วงฤดูแล้ง 
ประมาณเดือน พฤศจิกายน-เมษายน  
         (ข)  ดินที่ได้จากการก่อสร้าง ต้องจัดให้มีที่เฉพาะและเหมาะสม ห่างจากแนวคลอง  
         (ค)  ผู้รับจ้างต้องระมัดระวังไม่ให้เศษวัสดุก่อสร้าง ดิน หรือสิ่งของต่างๆหล่นลงใน
แหล่งน้ า     

2. การระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม :ระยะก่อสร้าง 
(2.1) ปรับปรุงเส้นทางการไหลของน้ าในสระของพ้ืนที่สวนวชิรเบญจทัศ 
(2.2) จัดให้มีการระบบระบายน้ าที่เพียงพอ  
(2.3) ก าจัดเศษวัสดุก่อสร้างและสิ่งของต่างๆ ที่อาจตกหล่นในสระน้ า และรางระบายน้ าออก
ให้หมด  
(2.4) คลองในพ้ืนที่โครงการฯ ที่ได้รับความเสียหายหรือถูกท าลาย จะต้องได้รับการฟ้ืนฟูให้

กลับคืนสู่สภาพเดิม  
(2.5) น้ าที่ไหลผ่านบริเวณพ้ืนที่เปิดหน้าดิน จะต้องได้รับการควบคุมและการบ าบัดก่อน

ปล่อยสู่แหล่งน้ าในบริเวณใกล้เคียง  
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3. คุณภาพอากาศ :ระยะก่อสร้าง  
(3.1) สร้างรั้วชั่วคราวทึบและแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยรอบพ้ืนที่ก่อสร้าง  
(3.2) ป้องกันการตกหล่นและฟุ้งกระจายของดินจากรถบรรทุก โดยใช้ผ้าใบปิดคลุมวัสดุ

ก่อสร้างให้มิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่ง  
(3.3) ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่

เหมาะสม และพร้อมที่จะใช้งาน  
(3.4) จ ากัดความเร็วของยานพาหนะภายในพ้ืนที่ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร

ต่อชั่วโมง  
(3.5) ฉีดพรมน้ า ในบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและช่วงเย็น  
(3.6) ท าความสะอาดตัวถังรถและล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพ้ืนที่ก่อสร้าง  
(3.7) ก าจัดดิน ทราย โคลน ที่ตกหล่นอยู่ข้างนอกรั้วพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจ า 
(3.8) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องรีบเก็บเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง 

4. ระดับเสียง :ระยะก่อสร้าง  
(4.1) พ้ืนที่สวนวชิรเบญจทัศน์ (ท่ีตั้งโครงการฯ) 
       (ก) ด าเนินการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ในช่วงเวลา 8.00 น.-17.00 น. เท่านั้น 
       (ข) ติดตั้งวัสดุกันเสียง โดยรอบพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ  
       (ค) ใช้ผ้าใบกั้นรอบตัวอาคารให้มีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารตลอดแนวอาคาร  
       (ง) เลือกใช้เครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีเสียงเบา   
       (จ) จัดเวลาใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก่อสร้างที่มีเสียงดัง มิให้ท างานพร้อมกัน 
       (ฉ) จัดเตรียมที่ครอบหู (Ear Muffs) และที่อุดหู (Ear Plugs) ให้คนงานที่ต้อง
ปฏิบัติงานอยู่ใกล้แหล่งก าเนิดเสียงที่ดังมากกว่า 80 เดซิเบล (เอ)  
       (ช) จ ากัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.  
(4.2) แนวก่อสร้างท่อรวบรวมน้ าเสียในพ้ืนที่ศึกษาความเหมาะสมของของโครงการศูนย์

การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
      (ก) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความจ าเป็นในการด าเนินโครงการ รวมถึง
แนวทางในการลดและแก้ปัญหาผลกระทบต่างๆ  
      (ข) กิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ด าเนินการในช่วงเวลาที่สภาพการจราจรเบา
บาง ช่วงเวลา 9.00-15.00 น. 
      (ค) ป้องกันเสียงจากการก่อสร้าง โดยใช้รั้วทึบรอบบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง  
      (ง) ตรวจสอบการท างานของเครื่องจักรกลเป็นประจ า 
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5. การจราจร :ระยะก่อสร้าง  
(5.1) ขนส่งวัสดุก่อสร้างและดิน ควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน  
(5.2) ในการก่อสร้างระบบรวมน้ าเสีย จัดให้กองวัสดุในบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างเท่าท่ีจ าเป็น  
(5.3) ตลอดช่วงการก่อสร้าง จะต้องประสานกับหน่วยงานควบคุมการจราจร  
(5.4) ติดตั้งป้ายและเครื่องหมายในระยะ 100-300 เมตร ก่อนถึงในบริเวณก่อสร้าง  
(5.5) ควบคุมดูแลให้ยานพาหนะท่ีใช้ในช่วงก่อสร้าง ต้องบรรทุกน้ าหนักตามความสามารถใน

การรับน้ าหนักบรรทุกมาตรฐานของถนนที่ก าหนดไว้ เช่น รถบรรทุกสิบล้อบรรทุกได้ไม่เกิน 21 ตัน 
(5.6) ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบรอบรั้วพ้ืนที่ก่อสร้างให้ผู้สัญจรในช่วงกลางคืนเห็นได้ชัดเจน  
(5.7) ควบคุมการจราจรบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างที่อยู่บนพื้นที่ผิวจราจรและทางเท้า  
(5.8) ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อการจราจรและแผนการจัดการจราจร  
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