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บทคัดยอ 
 
หัวขอโครงการ :   เครื่องมือสําหรับเทคโนโลยีสะอาดในงานกอสราง   
  กรณีศึกษา  กระบวนการความสูญเสีย 
ชื่อผูจัดทํา : ขวัญชัย    จันทนา 
 

 ปจจุบันมีการกอสรางอาคารเปนจํานวนมากซ่ึงในการกอสรางจําเปนตองใชวัสดุในการกอสราง
จึงมีวัสดุท่ีเหลือใชจากการกอสรางเปนจํานวนมากกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอม  การคิดนําเศษวัสดุ
เหลือใชกลับมาใชใหมจึงมีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนและเปนเรื่องท่ีทุกคนตองพึงตระหนัก  การวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการนําเศษวัสดุเหลือใชจากงานกอสรางเพ่ือนํากลับมาใชใหมให
เกิดประโยชนสูงสุดคํานึงถึงสิ่งแวดลอม  ความประหยัด ลดคาใชจาย ลดการสูญเสียท่ีเกิดจากการใช
วัสดุ วัสดุควรสามารถใชหมุนเวียนได ทําใหลดปริมาณขยะท่ีเกิดจากการกอสราง    

ซ่ึงการลดการลดความสูญเสียจากการนําวัสดุท่ีเหลือจากการกอสราง  กลับมาใชใหมตองมี
การศึกษาแนวทางท่ีดีท่ีสุดเพ่ือใหไดประโยชนท่ีสูงสุด ผูวิจัยจึงไดทําการสํารวจแบบสอบถามเก่ียวกับ
วัสดุท่ีเหลือใชจากการกอสรางและแนวทางในการนํากลับมาใชใหม  กับโครงการกอสรางจํานวน 20 
โครงการ  โดยกลุมตัวอยางท่ีทําการสํารวจคือ  ผูบริหารโครงการ  วิศวกร  และโฟรแมน  และจากผล
การสํารวจแนวทางในการลดความสูญเสีย  โดยการนําวัสดุท่ีเหลือจากการกอสรางมาใชใหมทําใหทราบ
ถึงแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการนํากลับมาใชใหมของวัสดุแตละประเภท  ซ่ึงจากแนวทางท่ีไดนั้นจะสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพและประโยชนของเศษวัสดุท่ีนํากลับมาใชใหมไดมากข้ึน  และนอกจากจะไดรับ
ประโยชนจากเศษวัสดุแลวผลดีท่ีตามมาคือการลดอัตราการท้ิง  และสงผลใหสิ่งแวดลอมท่ีเสื่อมโทรม
จากการท้ิงเศษวัสดุกอสรางดีข้ึนไดอีกดวย 

โดยจากผลการศึกษาแนวทางในการนําเศษวัสดุท่ีเหลือใชจากการกอสรางกลับมาใชใหมนั้น

ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 74.84%  เห็นวาแนวทางในการนําวัสดุกลับมาใชใหมสามารถทําไดในการ

ลดตนทุน  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีไดตั้งไวคือ  ผลการศึกษาตองมีความเปนไปไดอยางนอย 70% 

ซ่ึงจากการศึกษาไดสรุปแนวทางการลดความสูญเสีย  โดยการนํากลับมาใชใหมท่ีดีท่ีสุดของวัสดุแตละ

ชนิดเพ่ือความคุมคาและประโยชนสูงสุดท่ีจะเกิดข้ึนหากมีการนําแนวทางท่ีทําการศึกษาไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 
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Abstract 
 
Project Name :  Tool for Clean Technology Case Study of Loss Process 
 :  Kwanchai    Jantana 
 
 Now there is a lot of construction.  It is must be used to equipment.  The waste 
material from the construction of so many causes environmental problems. The idea 
to recycle waste, it is increasingly important that everyone is aware. The purpose of 
this research  to investigate ways of bringing waste from construction to maximize 
reuse. Environment and reduce the cost, reduce the waste of materials. Materials that 
can be recycled. Reduce construction waste.  

Which the rest of the building material reuse is the best way to get the 
maximum benefit. The study group has conducted surveys about the waste of 
construction materials and guidelines for the re-use project with 100 construction 
projects. The sample is surveyed by foreman engineer and Project Manager and 
explore ways of bringing the rest of the construction materials used to indicate the 
best practices in the recycling of each material type. Which of course is that it can 
improve performance and utilization of waste materials to recycle more. In addition to 
the benefits of the material and as a result is to reduce waste and environmental 
degradation resulting from the disposal of waste material better as well. 

The results of the study in the construction of waste recycled 74.84% of the 
respondents agreed that the materials are recycled can be done to reduce costs. This 
is consistent with the hypothesis that the set is. The study must be at least 70% of the 
study outlines the re-use of the best materials, each of the value and benefits that 
would occur if the course of study to. used in everyday life. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ในการทําโครงงานเรื่องการศึกษาแนวทางในการนําเศษวัสดุเหลือใชจากงานกอสรางเพ่ือนํา
กลับมาใชใหม  สําเร็จไดเนื่องจากผูศึกษาโครงงานไดรับการอนุเคราะหอยางดียิ่งจากบุคลหลายทานได
กรุณาชวยเหลือใหขอเสนอแนะ  คําปรึกษาแนะนํา  ความคิดเห็น และกําลังใจ 
 ผูศึกษาโครงงานขอกราบพระคุณ  อาจารยขวัญชัย  จันทนา   ซ่ึงเปนอาจารยท่ีปรึกษา
โครงการ  ท่ีสละเวลาชี้แนะใหแนวคิด  คําแนะนํา  แนวทางในการทําโครงงานทุกข้ันตอนท่ีเปน
ประโยชนและใหกําลังใจเสมอมา  ตลอดจนการตรวจทานแกไขขอบกพรองดวยความเอาใจใสมาโดย
ตลอด ใหโครงงานฉบับนี้สําเร็จลงดวยดี 
 ขอกราบพระคุณคณะกรรมการทุกทานในสาขาวิชาการจัดการงานกอสรางทุกทานท่ีกรุณาให
คําปรึกษา แนะนําขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการจัดทําโครงงาน  เสียสละเวลาตรวจสอบและแกไขขอ
ผิดพราดตางๆ  เพ่ือใหโครงงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 
 สุดทายนี้ขอกราบพระคุณบิดา  มารดาท่ีอดทนอยางยากลําบากเพ่ือสงเสียใหไดมีการศึกษาท่ีดี
คอยใหกําลังใจและทุนทรัพยในการศึกษาจนทําใหโครงงานฉบับนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยดี 
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 ปจจุบันมีการกอสรางอาคารเปนจํานวนมากซ่ึงในการกอสรางจําเปนตองใชวัสดุในการกอสราง
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มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการนําเศษวัสดุเหลือใชจากงานกอสรางเพ่ือนํากลับมาใชใหมให
เกิดประโยชนสูงสุดคํานึงถึงสิ่งแวดลอม  ความประหยัด ลดคาใชจาย ลดการสูญเสียท่ีเกิดจากการใช
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ซ่ึงการลดการลดความสูญเสียจากการนําวัสดุท่ีเหลือจากการกอสราง  กลับมาใชใหมตองมี
การศึกษาแนวทางท่ีดีท่ีสุดเพ่ือใหไดประโยชนท่ีสูงสุด ผูวิจัยจึงไดทําการสํารวจแบบสอบถามเก่ียวกับ
วัสดุท่ีเหลือใชจากการกอสรางและแนวทางในการนํากลับมาใชใหม  กับโครงการกอสรางจํานวน 20 
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เพ่ิมประสิทธิภาพและประโยชนของเศษวัสดุท่ีนํากลับมาใชใหมไดมากข้ึน  และนอกจากจะไดรับ
ประโยชนจากเศษวัสดุแลวผลดีท่ีตามมาคือการลดอัตราการท้ิง  และสงผลใหสิ่งแวดลอมท่ีเสื่อมโทรม
จากการท้ิงเศษวัสดุกอสรางดีข้ึนไดอีกดวย 

โดยจากผลการศึกษาแนวทางในการนําเศษวัสดุท่ีเหลือใชจากการกอสรางกลับมาใชใหมนั้น

ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 74.84%  เห็นวาแนวทางในการนําวัสดุกลับมาใชใหมสามารถทําไดในการ

ลดตนทุน  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีไดตั้งไวคือ  ผลการศึกษาตองมีความเปนไปไดอยางนอย 70% 

ซ่ึงจากการศึกษาไดสรุปแนวทางการลดความสูญเสีย  โดยการนํากลับมาใชใหมท่ีดีท่ีสุดของวัสดุแตละ

ชนิดเพ่ือความคุมคาและประโยชนสูงสุดท่ีจะเกิดข้ึนหากมีการนําแนวทางท่ีทําการศึกษาไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 
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Abstract 
 
Project Name :  Tool for Clean Technology Case Study of Loss Process 
 :  Kwanchai    Jantana 
 
 Now there is a lot of construction.  It is must be used to equipment.  The waste 
material from the construction of so many causes environmental problems. The idea 
to recycle waste, it is increasingly important that everyone is aware. The purpose of 
this research  to investigate ways of bringing waste from construction to maximize 
reuse. Environment and reduce the cost, reduce the waste of materials. Materials that 
can be recycled. Reduce construction waste.  

Which the rest of the building material reuse is the best way to get the 
maximum benefit. The study group has conducted surveys about the waste of 
construction materials and guidelines for the re-use project with 100 construction 
projects. The sample is surveyed by foreman engineer and Project Manager and 
explore ways of bringing the rest of the construction materials used to indicate the 
best practices in the recycling of each material type. Which of course is that it can 
improve performance and utilization of waste materials to recycle more. In addition to 
the benefits of the material and as a result is to reduce waste and environmental 
degradation resulting from the disposal of waste material better as well. 

The results of the study in the construction of waste recycled 74.84% of the 
respondents agreed that the materials are recycled can be done to reduce costs. This 
is consistent with the hypothesis that the set is. The study must be at least 70% of the 
study outlines the re-use of the best materials, each of the value and benefits that 
would occur if the course of study to. used in everyday life. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ในการทําโครงงานเรื่องการศึกษาแนวทางในการนําเศษวัสดุเหลือใชจากงานกอสรางเพ่ือนํา
กลับมาใชใหม  สําเร็จไดเนื่องจากผูศึกษาโครงงานไดรับการอนุเคราะหอยางดียิ่งจากบุคลหลายทานได
กรุณาชวยเหลือใหขอเสนอแนะ  คําปรึกษาแนะนํา  ความคิดเห็น และกําลังใจ 
 ผูศึกษาโครงงานขอกราบพระคุณ  อาจารยขวัญชัย  จันทนา   ซ่ึงเปนอาจารยท่ีปรึกษา
โครงการ  ท่ีสละเวลาชี้แนะใหแนวคิด  คําแนะนํา  แนวทางในการทําโครงงานทุกข้ันตอนท่ีเปน
ประโยชนและใหกําลังใจเสมอมา  ตลอดจนการตรวจทานแกไขขอบกพรองดวยความเอาใจใสมาโดย
ตลอด ใหโครงงานฉบับนี้สําเร็จลงดวยดี 
 ขอกราบพระคุณคณะกรรมการทุกทานในสาขาวิชาการจัดการงานกอสรางทุกทานท่ีกรุณาให
คําปรึกษา แนะนําขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการจัดทําโครงงาน  เสียสละเวลาตรวจสอบและแกไขขอ
ผิดพราดตางๆ  เพ่ือใหโครงงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 
 สุดทายนี้ขอกราบพระคุณบิดา  มารดาท่ีอดทนอยางยากลําบากเพ่ือสงเสียใหไดมีการศึกษาท่ีดี
คอยใหกําลังใจและทุนทรัพยในการศึกษาจนทําใหโครงงานฉบับนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยดี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
  ปจจุบันมีการกอสรางอาคารเปนจํานวนมาก  ซ่ึงในการกอสรางจําเปนตองใชวัสดุในการกอสราง 
แตวัสดุท่ีเหลือใชจากการกอสรางมีจํานวนมาก  จึงกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอม การคิดนําเศษวัสดุ
เหลือใชกลับมาใชใหมจึงมีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึน  และเปนเรื่องท่ีทุกคนตองพึงตระหนัก เพราะการ
ออกแบบท่ีดีจะตองคํานึงถึงสิ่งแวดลอมท่ีมีความประหยัด ลดคาใชจาย ลดการสูญเสียท่ีเกิดจากการใช
วัสดุ วัสดุควรสามารถนํากลับมาหมุนเวียนได  ทําใหลดปริมาณขยะกอสรางไดอีกทางหนึ่งวิธีการ
กอสรางควรใชระยะเวลาท่ีรวดเร็ว ทันตอความตองการ มีคุณภาพ มีความคลาดเคลื่อนและผิดพลาด
นอย ปจจัยตางๆ  ท่ีกลาวมาเปนผลใหนําไปสูการประหยัดพลังงาน การประหยัดตนทุนการกอสราง ลด
การใชวัสดุท่ีไมจําเปนลง อีกท้ังยังเปนแนวทางในการใชวัสดุท่ีมีอยูแลวหรือนํากลับมาใชใหมใหเกิด
ประโยชน รวมไปถึงการคิดคนหาวัสดุใหมๆ  ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อาคารท่ีคํานึงถึงการกอสรางใน
สถานท่ีซ่ึงมีผลกระทบตอระบบนิเวศนนอย ประหยัดพลังงาน มีคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ีดี การใช
วัสดุกอสรางท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม (Recycle) ได และมีผลกระทบตอชุมชนรอบขางนอย 
 เศษวัสดุท่ีมาจากการกอสราง ไดแก เศษไม เศษคอนกรีตท่ีถูกทุบทําลายจากตึกเดิม เศษกระเบื้อง  
ของเหลือใชเหลานี้  สวนใหญเม่ืองานเสร็จจะนําไปท้ิงหรือทําลายใหเกิดปญหากับสิ่งแวดลอม ตาม
กระบวนการทางเทคโนโลยีสมัยใหม  ผานการคนควาวิเคราะหทดลอง  เพ่ือใหไดวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ
แตกตางและมากไปกวาของเดิมตามความจริงแลว  ของเหลือเหลานี้แทบไมมีคาเลยแตจากการทุมเท
คิดคนหาแนวทางใหมๆ  ของเหลือใชท่ีไมมีราคาเหลานี้จะถูกมองขามไปทันที  ถาไมมีการออกแบบ ไมมี
ดีไซน เขามาเก่ียวของ  
 เศษวัสดุท่ีเหลือใชจากกระบวนการกอสราง นั้นมีอยูจํานวนมากโดยถาหากไมมีการจัดการวัสดุ
เหลานี้ใหเกิดประโยชนคุมคา จะทําใหมีขยะเพ่ิมข้ึนอีกมากมาย โดยวัสดุจากการกอสรางสวนใหญจะ
เปนจําพวกเศษคอนกรีต บางโครงการมีการทุบทําลายตึกเกาออกจากพ้ืนท่ีกอนจะเริ่มทําการกอสราง 
จึงทําใหเกิดของเสียเพ่ิมข้ึนในโครงการถาหากไมมีการบริหารจัดการท่ีดี หรือ ถาหากนําไปท้ิงจะทําให
สูญเสียวัสดุไปโดยไรประโยชน จึงมีการจัดการวัสดุใหเกิดประโยชนสูงสุดแกโครงการกอสรางและยังชวย
ทําใหมีผลกระทบตอระบบนิเวศนอย   
 
 
1.2  วัตถุประสงค 
        1.2.1  เพ่ือศึกษาขอมูลของเศษวัสดุท่ีกอใหเกิดความสูญเสียในโครงการกอสราง   
      1.2.2  เพ่ือศึกษาสาเหตุและปจจัยท่ีทําใหเกิดเศษวัสดุสิ่งกอสราง 
      1.2.3  เพ่ือศึกษาแนวทางการนําเศษวัสดุเหลือใชในโครงการมาประยุกตใชในงานกอสรางใหมีความ
คุมคา   
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1.3  ขอบเขตของโครงการ 
          1.3.1  ศึกษาสาเหตุและปจจัยท่ีทําใหเกิดความสูญเสียของเศษวัสดุกอสราง  ในโครงการหมูบาน
จัดสรร อยางนอยจํานวน 20 โครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
      1.3.2  ศึกษาการนํากลับมาใชใหม  (Recycle) การใชซํ้า  (Reuse)  ลดการใช  (Reduce)        
การซอมแซม  (Repair) ในโครงการหมูบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
1.4  สมมุติฐาน 
  เพ่ือสามารถนําเศษวัสดุเหลือใชกลับมาใชใหม โดยแนวความคิดมีความคุมคาในการลดตนทุน
เพ่ิมข้ึน 70%  
 
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1.5.1  ไดทราบถึงขอมูลของเศษวัสดุท่ีกอใหเกิดความสูญเสียในโครงการกอสราง 
  1.5.2  ไดทราบถึงแนวทางการนําวัสดุเหลือใชกลับมาใชใหมใหเกิดความคุมคา 
  1.5.3  ไดทราบถึงประโยชนของเศษวัสดุเหลือใช 
 
1.6  นิยามศัพทหรือศัพทเฉพาะ 
 1.6.1  การนํากลับมาใชใหม  (Recycle)  คือ  กระบวนการนําขยะหรือสิ่งของท่ีไมใชมาแปรสภาพแลว
นํากลับมาใชประโยชนไดอีก 
 1.6.2  การใชซํ้า  (Reuse)  คือ  เปนการนําวัสดุกลับมาใชอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบเดิมหรือการนํา
กลับมาใชใหมใหนานข้ึนกอนท่ีจะท้ิง 
 1.6.3  ลดการใช  (Reduce)  คือ  ลดการใชสินคาท่ีฟุมเฟอยและเปนการปองกันใหเกิดขยะใหมให
นอยท่ีสุด 
 1.6.4  การซอมแซม  (Repair)  ควรซอมแซมวัสดุสิ่งของท่ีชํารุดใหอยูในสภาพท่ีดีใชงานไดนาน ไม
ตองท้ิงเปนขยะหรือไมตองสิ้นเปลืองซ้ือใหม 
 1.6.5  ของเสีย  หมายถึง  ปริมาณเศษวัสดุตางๆ ท่ีไมสามารถนํามาใชประโยชนได ตองนําไปท้ิง
เทานั้น 
 1.6.6  ความสูญเสีย  (Loss)  หมายถึง  ปริมาณวัสดุท่ีใชงานจริงเกินจากเนื้องานจริงท่ีทําได หรือ
ปริมาณวัสดุท่ีเสียหายจากการทํางาน ทําใหมีการใชวัสดุเกินความจําเปนจากเนื้องานท่ีแทจริง 
 1.6.7  Waste  Minimization  หมายถึง  การลดปริมาณของเสียท่ีทําใหปริมาณของเสียจากแหลงๆ
ตางๆ  ลดลง   
 1.6.8  Construction  Waste  หมายถึง  เศษวัสดุกอสราง วัสดุท่ีเปนเลน ตอไม ยางท่ีเกิดจาก
การกอสรางใหม งานซอม และงานรื้อถอนบาน อาคารพาณิชย งานโครงสรางตางๆ และงานถนน ซ่ึง
ของเสียเหลานี้อาจประกอบดวยสารท่ีเปนอันตราย เชน ตะก่ัว ใยหิน เปนตน 
 1.6.9   Prevention  หมายถึง  การจัดการใดๆ ท่ีปองกันไมใหเกิดของเสียข้ึน หรือ ชวยปริมาณของ
เสียจากการทํางานในกิจกรรมท่ีสามารถทําได 
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 1.6.10 Recycling  หมายถึง  เม่ือไมสามารถปองกัน หรือลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนได ควรจะนําวัสดุ
มาใชใหมในงานท่ีเหมาะสม 
 1.6.11  Treatment  หมายถึง  กรณีไมสามารถปองกัน หรือลด หรือนําของเสียกลับมาใชใหมได 
ของเสียท่ีเกิดข้ึนควรมีการบําบัดใหไดระดับมาตรฐานและปลอดภัยกอนการปลอยท้ิง 
 1.6.12  Disposal  หมายถึง  การนําของเสียท่ีเกิดข้ึนไปเทท้ิงในท่ีท่ีจัดใหหรือท่ีปลอดภัย 

 

 

 



บทที ่2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 เศษวัสดุกอสรางท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการกอสรางของโครงการตางๆ  นั้นมีหลายประเภท  
เชน เศษไม เศษคอนกรีตท่ีถูกทุบทําลายจากตึกเดิม  เศษกระเบื้อง  เปนตน  ของเหลือใชเหลานี้  สวน
ใหญเม่ืองานเสร็จจะนําไปท้ิงหรือทําลายกอใหเกิดปญหากับสิ่งแวดลอม เศษวัสดุท่ีเหลือใชจาก
กระบวนการกอสราง นั้นมีอยูจํานวนมากโดยถาหากไมมีการจัดการกับวัสดุเหลานี้ใหเกิดประโยชนคุมคา 
จะทําใหมีขยะเพ่ิมข้ึนอีกมากมาย โดยวัสดุจากการกอสรางสวนใหญจะเปนจําพวกเศษคอนกรีต บาง
โครงการมีการทุบทําลายตึกเกาออกจากพ้ืนท่ีกอนจะเริ่มทําการกอสรางได จึงทําใหเกิดของเพ่ิมข้ึนใน
โครงการถาหากไมมีการบริหารจัดการท่ีดี หรือถาหากนําไปท้ิงจะทําใหสูญเสียวัสดุไปโดยไรประโยชน 
จึงมีการจัดการวัสดุใหเกิดประโยชนสูงสุดแกโครงการ  ปริมาณของเสียจากการกอสรางในปจจุบันใน
สวนหนึ่งเกิดจากการทํางานท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงได (Unavoidable Waste) เนื่องจากลักษณะของ
งานกอสรางจําเปนท่ีจะตองมีการตัดสวนประกอบ แตอีกสวนหนึ่งเกิดจากการขาดการควบคุม การ
วางแผนการใชวัสดุใหถูกตองทําใหเกิดความสูญเสียของวัสดุข้ึน  ปริมาณของเสียท่ีเกิดจากการกอสรางมี
สัดสวนของปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดในสัดสวนท่ีสูง 

ของเสียจากการกอสรางและรื้อถอนจะประกอบไปดวย  ชิ้นสวนท่ียังสามารถนํามาใชซํ้าและ
วัสดุท่ีนําไปรีไซเคิลได  การใชซํ้า  (Reuse)  หมายถึง  การแยกชิ้นสวนท่ียังสามารถนํามาใชซํ้าและวัสดุ
ท่ีนําขายได  เชน  แผนไม  ประตู  กระจก  กระเบื้องหลังคา และอ่ืนๆ  ออกจากตัวอาคารกอนท่ีจะทุบ
อาท้ิง  รีไซเคิลหรือการนํากลับมาใชใหม  หมายถึง  การนําสวนตางๆ  เชน  ของเสียจากการรื้อถอน
กลับไปใชเปนวัสดุใหมซ่ึงอาจใชเปนวัสดุกอสรางทุติยภูมิ  เชน  มวลรวมคอนกรีตท่ีรีไซเคิลและมีการคัด
ขนาดเพ่ือนํามาใชในการผลิตคอนกรีต  หรือนําไปเปนวัสดุรองพ้ืนทางในการกอสรางถนน  หรือ  ใชเปน
วัสดุรีไซเคิลท่ัวๆไป 
  การใชซํ้าและการรีไซเคิลของเสียจากการกอสรางและรื้อถอนมีขอดีในดานของ  สิ่งแวดลอม  
เศรษฐศาสตร และสังคม  เปนตน 
 
2.1  ทฤษฎ ี
        ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย (2551)  ไดกลาวถึง  เศษวัสดุกอสรางจากการกอสรางและรื้อถอน      
เปนของเสียท่ีเกิดจากการกอสราง  การปรับปรุงใหม  การปรับปรุงสภาพหรือการรื้อถอนอาคาร  หรือ
สิ่งกอสรางอ่ืนๆ  ของเสียจากการกอสรางและรื้อถอนหมายถึง  เศษวัสดุท่ีเกิดจากการรื้อถอนอาคาร
และปลูกสรางตางๆ  โดยสวนใหญแลวเศษวัสดุท่ีเกิดจากการรื้อถอนจะปะปนกันหลายชนิดท้ังสวนของ  
เศษคอนกรีต  วัสดุกอ  เหล็ก  อิฐ  ไม  กระเบื้อง  และวัสดุอ่ืนๆ 
 วัสดุเหลือใชจากการกอสรางและรื้อถอนสามารถแบงตามองคประกอบไดดังนี้ 
  คอนกรีต  เนื่องจากโครงสรางสวนใหญในประเทศไทยจะใชคอนกรีตเปนหลัก  ดังนั้นของ
เสียจากการกอสรางและรื้อถอนจะพบคอนกรีตเปนปริมาณมาก  คอนกรีตสวนใหญไดมาจากโครงสราง
คอนกรีตท่ีทุบทําลายหรือจากโครงสรางท่ีมีการปรับปรุงสภาพ  หรือจากผลิตภัณฑคอนกรีตท่ีใชไมได
เนื่องจากไมผานการควบคุมคุณภาพ   โดยท่ัวไปของเสียประเภทคอนกรีตนี้จะอยูใน  2  รูปแบบคือ 
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-  คอนกรีตเสริมเหล็กไดมาจากสวนประกอบโครงสราง  เชน  เสา  คาน  และพ้ืน  เปนตน 
-  คอนกรีตไมเสริมเหล็กไดมาจากงานคอนกรีตหลา  งานฐานราก  หรือจากการทุบ

คอนกรีตท่ีเหลือท้ิงจากคอนกรีตผสมเสร็จ 
 วัสดุกอ  เนื่องจากลักษณะงานการกอสรางสวนใหญจะใชโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ในขณะท่ีผนังจะใชวัสดุกอ  เชน  อิฐมอญ  และคอนกรีตบล็อก  เปนตน  ดังนั้นของเสียจากการกอสราง
และรื้อถอนจํานวนมากจะมีวัสดุกอเปนองคประกอบ  อิฐมอญและคอนกรีตบล็อกท่ีไดจากการรื้อถอน
สวนใหญจะติดกับมอรตาร  และซีเมนต  และสวนใหญจะพบองคประกอบคอนกรีตติดมาดวย  เชน  
ทับหลัง  และเสาเอ็น  เปนตน  
 2.1.1  ประเภทของเศษวัสดุกอสรางท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 
   ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย (2551) ไดกลาวถึง  ประเภทของของเสียและเศษวัสดุกอสรางท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการกอสราง  เศษวัสดุกอสรางท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการกอสรางของโครงการตางๆนั้น
จะมีหลายประเภทซ่ึงเกิดข้ึนจากการตัดวัสดุ วัสดุท่ีเหลือจากการประเมินวัสดุเบื้องตน  ซ่ึงโดยปกติแลว
การประเมินปริมาณวัสดุจะมีเปอรเซ็นตของวัสดุท่ีตองเผื่อไวสําหรับการสูญเสีย  วัสดุท่ีเสียหายจากการ
จัดเก็บไมเหมาะสม  และเสียหายจนไมสามารถนํามาใชงานได นอกจากนี้ยังมีสวนของเศษวัสดุท่ีเกิดข้ึน
จากความผิดพลาดในการดําเนินงาน  ประเภทของของเสียและเศษวัสดุกอสรางท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
กอสรางตางๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้  คือ  เหล็กจากการประเมินปริมาณของเหล็กท่ีสูญเสียในการ
กอสรางโดยประสบการณของผูจัดการโครงการไดประเมินวาเหล็กสูญเสียของโครงการจะเกิดข้ึนระหวาง  
5-20  เปอรเซ็นต  ลักษณะของเหล็กท่ีสูญเสียกลายเปนเศษวัสดุกอสราง  จะแยกประเภทลักษณะการ
สูญเสียไดดังนี้  เหล็กท่ีเหลือจากการตัดไปใชงานแลวกลายเปนเศษเหล็กซ่ึงปริมาณสูญเสียของเศษเหล็ก
จากงานกอสรางแตละงานข้ึน  เชน เหล็กท่ีสูญเสียจากการจัดเก็บไมเหมาะสมจนเกิดสนิมในปริมาณท่ี
มากเกินกวาท่ีจะนํามาใชงานได   เหล็กสูญเสียท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการตัดเหล็กผิดแบบ 
  สิทธิชัย  แสงอาทิตย (2544) ไดกลาวถึงเศษคอนกรีตหัก (Crushed concrete) เปนวัสดุท่ี
ไดจากการรื้อถอนหรือทําลายถนนหรือโครงสรางคอนกรีตเกา  โดยท่ัวไปแลวเศษคอนกรีตหักมักจะถูก
นํามาใชประโยชนในการถมท่ีและเปนวัสดุถมท่ีใชในการปองกันการกัดเซาะตลิ่งของแมน้ํานอกจากถนน
แลว  เศษคอนกรีตหักยังสามารถถูกใชเปนมวลรวมหยาบ (Coarse aggregate) ในคอนกรีตไดอีก ดวย
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีนั้น ขาดแคลนมวลรวมหยาบ เศษคอนกรีตเกิดจาก  
  -  คอนกรีตผสมเสร็จท่ีเหลือคางในปม สําหรับการปมคอนกรีตสําเร็จรูปข้ึนไปบนอาคารสูง
จะมีสวนท่ีคอนกรีตคางทอและปมอยู 
  -  คอนกรีตท่ีเหลือจากการตกหลน ในการเทคอนกรีตระหวางปฏิบัติงาน 
  -  คอนกรีตท่ีหลอผิดพลาดและตองสกัดท้ิงเพ่ือดําเนินงานในข้ันตอไป 
  ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย (2551) ไดกลาวถึง  เศษไมท่ีเกิดข้ึนจากการกอสรางนั้นมาจากการ
ใชงานในสวนของไมแบบและไมคํ้ายัน ซ่ึงไมแบบนั้นสามารถใชซํ้าไดหลายครั้งจนกวาจะใชซํ้าไมไดแลว
จึงนําไปกําจัด หรือในการใชงานแตละครั้งจะตองมีการตัดใหไดขนาดท่ีเหมาะสม จนกระท้ังขนาดของไม
สั้นลงเรื่อยๆ ในการใชซํ้าครั้งตอๆไปจนเปนเศษไมท่ีไมเหมาะสมจะนํามาใชงานไดจึงตองท้ิง 
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 2.1.2  การจัดการของเสียหรือเศษวัสดุ 
  การจัดการของเสียหรือเศษวัสดุ  (Waste Management) เปนวิธีการท่ีนํามาใชเพ่ือจัดการ
ของเสียท่ีเกิดข้ึน โดย 1U.S. Environmental Protection Agency  Usepa (1988) ไดแบงการจัดการ
ของเสียออกเปน 4 ระดับ และไดนิยามไว ดังนี้  
  2.1.2.1  ระดับท่ี  1  Prevention  หมายถึง  การจัดการใดๆ  ท่ีปองกันไมใหเกิดของเสียข้ึน
หรือ ชวยลดปริมาณของเสียจากการทํางานในกิจกรรมท่ีสามารถทําได 
  2.1.2.2  ระดับท่ี  2  Recycling  หมายถึง  เม่ือไมสามารถปองกันหรือลดปริมาณของเสียท่ี
เกิดข้ึนได ควรจะนําวัสดุมาใชใหมในงานท่ีเหมาะสม 
  2.1.2.3  ระดับท่ี  3  Treatment  หมายถึง  กรณีไมสามารถปองกัน หรือลด หรือนําของเสีย
กลับมาใชใหมได ของเสียท่ีเกิดข้ึนควรมีการบําบัดใหไดระดับมาตรฐานและปลอดภัย กอนการปลอยท้ิง 
  2.1.2.4  ระดับท่ี  4  Disposal  หมายถึง  การนําของเสียท่ีเกิดข้ึนไปเทท้ิงในท่ีท่ีจัดใหหรือ
ท่ีปลอดภัย   
 
ตารางท่ี 2.1  แสดงสัดสวนปริมาณของเสียจากการกอสรางเทียบกับปริมาณของเสียท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนใน
ตางประเทศ 

ประเทศ ปริมาณของเสียจากการกอสราง (โดยน้ําหนัก) (%) 

ออสเตรเลีย 20-30 

สหรัฐอเมริกา 20 

เยอรมัน 19 

ฟนแลนด 13-15 

ท่ีมา :  จากการรวบรวมของ Bossink และ Brouwers (1996) 
  

โดย 1U.S. Environmental Protection Agency  Usepa ไดใหความสําคัญในการจัดการของ
เสียระดับท่ี 1 คือ Prevention มากท่ีสุด เนื่องจากหากสามารถปองกันการเกิดของเสียไดแลว ก็ไมตอง
มีการจัดการของเสียในระดับถัดมา คือ ระดับท่ี 2 Recycling ระดับท่ี 3 Treatment ระดับท่ี 4 
Disposal ตามลําดับ 
 Waste  Minimization เปนการจัดการของเสียในระดับท่ี 1 คือ Prevention  เนื่องจากเปนการ
ลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึน และในปจจุบันมีแนวโนมท่ีจะมีการทํา Green Design   เพ่ือลดปญหา
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 Howard S. Pponald R. Rowe และGeorg Tchobanoglous (1985) ไดแบงของเสียจาก
อุตสาหกรรมกอสรางออกเปน 2 สวนคือ ของเสียจากการรื้อทําลายและของเสียจากการกอสราง โดยได
นิยามไวดังนี้  
 -  ของเสียจากการรื้อทําลาย  หมายถึง  ของเสียท่ีเกิดจากการรื้อถอนอาคาร หรือเกิดจาก
การรื้อถอนงานโครงสรางอ่ืนๆ 
 -  ของเสียจากการกอสราง หมายถึง ของเสียท่ีเกิดจากการกอสรางการปรับปรุง หรือแกไข
โครงสรางอาคารท่ีพัก อาคารอุตสาหกรรม หรืองานโครงสรางในลักษณะตาง ๆ 
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 2.1.3  ลําดับข้ันตอนการจัดการของเสีย 
  2.1.3.1  การปองกันการเกิดของเสีย การวางแผนการใชทรัพยากรใหเกิดของเสียนอยท่ีสุด เชน 
การปรับปรุงอาคารเกาใหวางแผนคอยๆ  รื้อถอนทีละชิ้นแทนการทุบท้ิงจะชวยลดของเสียและอนุรักษ
ทรัพยากรได 
  2.1.3.2  การใชซํ้า  การใชวัสดุท่ีอาจจะตองนําไปท้ิงใหเกิดประโยชน ขอแตกตางโดยท่ัวไป
ระหวางการใชซํ้าไมตองผานกระบวนการใด ๆ 
  2.1.3.3  การนํากลับมาใชใหม  (Recycle)  ของเสียจากการกอสรางและรื้อถอนท่ีแยก
ออกเปนสวนตางๆ  และอาจนําใชเปนวัสดุกอสรางหรือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน 
  2.1.3.4  การนําพลังงานกลับคืน  เปนการนําพลังงานท่ีใชแลวนํากลับมาใชใหมไดอีกเพ่ือให
เกิดประโยชนสูงสุดอีกท้ังยังรักษาสิ่งแวดลอม  ลดมลพิษจากการผลิตหรืออาจจะเปนการนําเศษวัสดุท่ี
เหลือจากการผลิตมาทําเปนพลังงาน  ก็จะเปนการประหยัดและรักษาสิ่งแวดลอมอีกทางหนึ่งดวย 
  2.1.3.5  การกําจัดอยางปลอดภัย  การวางแผนการจัดเก็บวัสดุท่ีรัดกุม  เก็บวัสดุในสถานท่ี
จัดเก็บอยางมิดชิดหลีกเลี่ยงจากสภาพอากาศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
 

ภาพท่ี  2.1  แสดงลําดับข้ันตอนการจัดการของเสีย 
ท่ีมา : ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัยและคณะ ; แนวทางปฏิบัติในการจดัการของเสียจาการกอสรางและรื้อถอน 

 
ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัยและคณะ  (2551) ไดกลาวถึง นิยามและองคประกอบของ ของเสีย

จากการกอสรางและรื้อถอน  ของเสียจากการกอสรางและรื้อถอน หมายถึง ของเสียท่ีแตกตางไปจาก
ขยะท่ัวไป ซ่ึงเกิดจากการกอสราง การดัดแปลง การปรับปรุงสภาพ หรือการรื้อถอนอาคาร ถนน หรือ
สิ่งกอสรางอ่ืนๆ  ขอแตกตางท่ีสําคัญของของเสียจากแหลงกําเนิดเหลานี้  คือ  ของเสียจากการกอสราง
และรื้อถอนเปนของเสียท่ีเกิดจากการกอสราง การปรับปรุงใหม การปรับปรุงสภาพหรือการรื้อถอน
อาคาร ถนน หรือสิ่งกอสรางอ่ืนๆ  ท่ีคลายกัน  ขอแตกตางท่ีสําคัญของของเสียจากการกอสรางและรื้อ

การป้องกนัการเกิดของเสีย 

การใชซ้ํ้ า 

การรีไซเคิล /การนาํวสัดุกลบัคืน 
 

การนาํพลงังานกลบัคืน 
 

การกาํจดัอยา่งปลอดภยั 
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ถอนคือ ของเสียจากการกอสราง โดยสวนใหญแลวเกิดจากเศษวัสดุหรือผลิตภัณฑท่ีเหลือจากการใชใน
งานกอสราง  เชน ชิ้นสวนวัสดุท่ีเหลือจากการตัดวัสดุท่ีแตกหักเสียหาย หีบหอบรรจุภัณฑของวัสดุ วัสดุ
ท่ีใชแลวในระหวางการกอสราง  และของเสียอ่ืนๆ  ท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการกอสราง  ในขณะท่ีของเสีย
จากการรื้อถอนหมายถึง เศษวัสดุท่ีเกิดจากรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางตางๆ  โดยสวนใหญแลวเศษ
วัสดุท่ีเกิดจากการรื้อถอนจะปะปนกันหลายชนิดทังสวนของ เศษคอนกรีต  วัสดุกอ เหล็ก อิฐ ไม และ
วัสดุอ่ืนๆ  
 2.1.4  แหลงการกําเนิดของเศษวัสดุจากการกอสรางและรื้อถอนในประเทศไทย 
  ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัยและคณะ (2550)  ไดศึกษาในเรื่อง แหลงการกําเนิดของของเสีย
จากการกอสรางและรื้อถอนในประเทศไทย  สามารถจําแนกแหลงกําเนิดไดเปน 4 ประเภท ดังตอไปนี้ 
  2.1.4.1  ของเสียจากการกอสรางและรื้อถอนท่ีเกิดจาก สถานท่ีกอสรางอาคารและสิ่งปลูก
สรางตางๆ ซ่ึงในท่ีนี้รวมถึงสถานท่ีกอสรางใหมจากพ้ืนท่ีวางเปลาหรือไมเคยมีสิ่งปลูกสรางใดๆ     มา
กอนและสถานท่ีกอสรางจากพ้ืนท่ีท่ีเดิมเคยมีสิ่งปลูกสรางใดๆ  มากอนและไดมีการรื้อถอนออกไปกอน
หนานี้แลว ของเสียท่ีเกิดข้ึนจะเกิดจากการปรับปรุงพ้ืนท่ี เชน การโคนตนไมในพ้ืนท่ีเดิม การขุดในพ้ืนท่ี
ออกเพ่ือสรางฐานรากของอาคารและสิ่งปลูกสราง และของเสียท่ีเกิดข้ึนในระหวางการกอสรางซ่ึงสวน
ใหญเกิดจากสวนท่ีเหลือท้ิงจากวัสดุกอสรางใหม และสวนท่ีเสียหายในระหวางการดําเนินการของเสีย
จากบรรจุภัณฑ วัสดุท่ีใชแลวตางๆ 
  2.1.4.2  ของเสียจากการกอสรางและรื้อถอนท่ีเกิดจาก  สถานท่ีท่ีมีการรื้อถอน ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง หรือซอมแซมอาคาร หรือสิ่งสิ่งปลูกสรางตางๆ ของเสียท่ีเกิดข้ึนจากแหลงกําเนิดประเภท
นี้ จะมีลักษณะแตกตางกันไปข้ึนกับลักษณะของการปรับปรุงรื้อถอนสิ่งปลูกสราง เชน การปรับปรุง
อาคาร การตกแตงภายใน ของเสียท่ีเกิดข้ึนโดยสวนใหญจะเปนเฟอรนิเจอรเกาท่ีใชแลว และของเสียท่ี
เกิดจากบรรจุภัณฑของวัสดุท่ีนําเขามาใหม สําหรับอาคารท่ีมีการรื้อถอนเพียงบางสวนเพ่ือปรับปรุง
ลักษณะการใชงานของอาคาร  ของเสียท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมีลักษณะข้ึนกับระบบท่ีปรับปรุง เชน เศษ
คอนกรีต เศษเหล็กในคอนกรีต กระเบื้อง ไม อิฐ ซ่ึงโดยสวนใหญจะปะปนกัน  
  2.1.4.3  ของเสียจากการกอสราง  และรื้อถอนท่ีเกิดจากโรงงานผลิตวัสดุกอสรางสําเร็จรูป 
ของเสียท่ีเกิดจากแหลงกําเนิดประเภทนี้มักจะมีลักษณะท่ีคอนขางคงท่ี  ไมมีการปะปนกันของวัสดุ แต
ละประเภท ของเสียท่ีเกิดข้ึนสามารถจําแนกไดเปนของเสียท่ีเกิดจากของเหลือท้ิงจากวัตถุดิบท่ีใชใน
กระบวนการผลิต ของเสียท่ีเกิดจากผลิตภัณฑท่ีไมไดมาตรฐาน  และของเสียท่ีเกิดจากผลิตภัณฑท่ีได
ผลิตเสร็จสิ้นแลวแตเกิดการแตกหักเสียหายในระหวางการบรรจุ การเก็บในคลังสินคาและการขนสง 
  2.1.4.4  ของเสียจากการกอสรางและรื้อถอนท่ีเกิดจาก การกอสรางซอมแซมและรื้อถอน 
สะพาน ทางดวน ของเสียท่ีเกิดจากแหลงกําเนิดประเภทนี้จะมีองคประกอบท่ีคอนขางคงท่ี เชน หิน 
กรวด  แอสฟลต หินคลุก ดินและเศษคอนกรีต 
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 2.1.5  นิยามของของเสียวัสดุกอสราง 
  ในการศึกษานี้ ไดนิยาม ของเสีย หมายถึง ปริมาณเศษวัสดุตางๆ ท่ีไมสามารถนํามาใช
ประโยชนได ตองนําไปท้ิงเทานั้น สวนความสูญเสีย หมายถึง ปริมาณวัสดุท่ีใชงานจริงเกินจาก      เนื้อ
งานจริงท่ีทําได หรือปริมาณวัสดุท่ีเสียหายจากการทํางาน ทําใหมีการใชวัสดุเกินความจําเปนจากเนื้อ
งานท่ีแทจริง 
  Chereminisioff และ Ferrante (1992) ไดใหนิยามของ Waste Minimization หมายถึง  
กิจกรรมใดๆ  ท่ีเก่ียวกับการลดปริมาณของเสียจากแหลง หรือเก่ียวกับการนําของเสียกลับมาใช
ประโยชนใหม ท่ีมีผลทําใหปริมาณของเสียรวมท้ังหมดลดลง 
  นอกจากนี้ 1U.S. Environmental ProtectionAgency Usepa (1988) ไดใหนิยามของ Waste 
Minimization  หมายถึง  การลดปริมาณของเสียท่ีเปนพิษ  ท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีรับการกําจัดสารพิษแลว ซ่ึง
ประกอบดวย 2 แนวทาง คือ Source Reduction และ Recycling โดยทําใหลดปริมาณความเปนพิษ
หรืออันตรายของของเสียท่ีอาจสงผลในอนาคตตอสุขภาพของคน  และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
  นิยามของ  Source Reduction  (1988)  หมายถึง  กิจกรรมใดๆ  ท่ีลดปริมาณหรือกําจัด
การเกิดของเสียท่ีเปนพิษ ณ แหลงท่ีทําใหเกิด โดยเฉพาะในกระบวนการผลิต สวน Recycling หมายถึง 
การนําวัสดุนํากลับมาใชใหม โดยอาจนํามาใชในกระบวนการผลิตเดิม หรือ ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอ่ืน 
หรือ การดึงเอาวัสดุท่ีมีคาออกจากของเสีย (Reclamation) โดยการนําไปใชเพ่ือประโยชนอ่ืน เพ่ือ
ประหยัดคาใชจาย  
  U.S. Environmental ProtectionAgency Usepa (1988) ไดใหนิยามของ Construction  
Wasteหมายถึง  เศษวัสดุกอสราง  วัสดุท่ีเปนเลน ตอไม ยางท่ีเกิดจากการกอสรางใหม งานซอม และ
งานรื้อถอนบาน อาคารพาณิชย งานโครงสรางตางๆ และงานถนน ซ่ึงของเสียเหลานี้อาจประกอบดวย
สารท่ีเปนอันตราย เชน ตะก่ัว ใยหิน เปนตน 
  Howard S. Peavy . Ronald  R. Rowe และ George Tchobanoglons (1985) ไดแบง
ของเสียจากอุตสาหกรรมกอสราง ออกเปน 2 สวนคือ ของเสียจากการรื้อถอนทําลายและของเสียจาก
การกอสราง โดยไดนิยามไวดังนี้ 
  -  ของเสียจากการรื้อถอนทําลาย หมายถึง ของเสียท่ีเกิดจากการรื้อถอนอาคาร หรือเกิด
จากการรื้อถอนงานโครงสรางอ่ืนๆ 
  -  ของเสียจากการกอสราง หมายถึง ของเสียท่ีเกิดจากการกอสรางการปรับปรุง หรือแกไข
โครงสรางอาคารท่ีพัก อาคารอุตสาหกรรม หรืองานโครงสรางในลักษณะตางๆ 

วัสดุสําคัญท่ีเปนของเสียท่ีเกิดจากการกอสราง 
วัสดุในงานกอสรางมีหลายชนิดแตกตางกันในแตละโครงการ หากทราบแนวโนมวาวัสดุชนิดใด

ในการกอสรางท่ีมีการเกิดเปนของเสียในสัดสวนท่ีมาก ทําใหสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการเลือก
วัสดุท่ีสําคัญท่ีมีสัดสวนในการเกิดความสูญเสียท่ีสูง มาศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ 
 ในการกอสรางท่ัวไปพบวาวัสดุแตละชนิดมีปริมาณการเกิดเปนของเสียท่ีตางกัน จากการศึกษา
งานวิจัยในอดีตของ Alberta  Environment  (1992) ท่ีไดระบุวาสวนประกอบของของเสียท่ีเกิดจาก
การรื้อทําลาย และของเสียจากการกอสราง มีความแตกตางกันในแตละโครงการ เนื่องจากลักษณะของ
โครงการท่ีแตกตางกัน (Nature of project) โดยไดสรุปแสดงสวนประกอบของของเสียท่ีเกิดจากการ
กอสราง และจากการรื้อถอนทําลาย ดังตารางท่ี 2.2 
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ตารางท่ี 2.2  แสดงองคประกอบหลักท่ีสําคัญในของเสียจากการกอสราง  

New Construction Demolition 

Dimension Lumber Dimension Lumber 

Plywood Plywood 

Concrete/Masonry Concrete/Masonry 

Metals Asphalt 

Drywall Plastics Metals 

Cardboard White Goods (Appliances) 

Foam Insulation Plastics 

Fiberglass Drywall 

Soil and Land-Clearing Waste Carpet 

Drywall Metals 

Food/Organic Waste Other 

Hazardous Waste(Solvents/Oil)  

 
ท่ีมา : Alberta Enironment (1992) ; องคประกอบหลักท่ีสําคัญในของเสียจากการกอสราง 

  
สวน Science council of british columbla (1991) ไดแสดงปริมาณสัดสวนชนิดของวัสดุใน

ของเสียจากการกอสราง โดยจําแนกชนิดของเสียจากการกอสราง และของเสียจากการรื้อถอนทําลาย 
ดังแสดงในตารางท่ี 2.3 โดยพบวาไมเปนวัสดุหลักสําคัญท่ีเกดเปนของเสีย ซ่ึงมีสัดสวนประมาณ 25% 
โดยปริมาตร ในของเสียท่ีเกิดจากการกอสราง รองลงมาไดแก  Gypsum  Wallboard มีสัดสวนประมาณ 
15% โดยปริมาตร จากจํานวนของเสียท้ังหมดท่ีเกิดในการกอสราง 
 
ตารางท่ี 2.3  แสดงปริมาณสัดสวนโดยปริมาตรของวัสดุในจํานวนของเสียจากการกอสราง  

Matrerial Waste (%by volume) 

Dimension Lumber 25 

Gypsum Wallboard 15 

Masonry and tile 12 

Cardboard 10 

Manufactured wood 10 

Asphalt 6 

Metal 4 
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ตารางท่ี 2.3  (ตอ)  
Matrerial Waste (%by volume) 

Plastic and foam 4 

Other packaging 4 

Fiberglass 5 

Other waste 5 

ท่ีมา : Science council of british columbia (1991) ; 
ปริมาณสัดสวนโดยปริมาตรของวัสดุในจํานวนของเสียจากการกอสราง 

 

ตารางท่ี 2.4  แสดงปริมาณสัดสวนโดยปริมาตรของวัสดุในจํานวนของเสียจากการรื้อถอนทําลายโดย  

Matrerial Waste (%by volume) 

Concrete 53 

Wood products 33 

Masonry and tile 13 

Other 1 

ท่ีมา : Science council of british columbia (1991) 
 

จากการศึกษาของ Brooke Willams และ Brian Goetz (2000) ท่ีไดทําการเก็บขอมูลในเมือง
โตรอนโต ประเทศแคนนาดา พบวาปริมาณสัดสวนโดยเฉลี่ยตามชนิดของวัสดุในของเสียจากการ
กอสรางเปนไปดังตารางท่ี 2.5 จากตารางพบวา ไมเปนวัสดุท่ีเกิดเปนของเสียมากท่ีสุด คือ ประมาณ 
34.8% โดยปริมาตร รองลงมาไดแก กระเบื้องเซรามิค แกว ยาง และหิน โดยมีสัดสวนประมาณ 26.9% 
โดยปริมาตร 
 
ตารางท่ี 2.5  แสดงปริมาณสัดสวนโดยปริมาตรของวัสดุในจํานวนของเสียจากการกอสรางท้ังหมด 

Matrerial Waste (%by volume) 

Wood 34.8 

Glass.Ceramic.Rubber.Aggregate 26.9 

Building  Materials 16.6 

Paper and paperboard 7.8 

Steel 7.3 

Plastic 2.5 

Miscellaneous 3.7 

ท่ีมา : Brooke willams และ Brian Goetz (2000) 
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 โดยเปรียบเทียบจากการศึกษาท้ัง Science council of british columbia (1991) และของ 
Brook willams และ Brian goetz (2000) พบวา ไมมีสัดสวนในการเกิดของเสียมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับ
ปริมาณของเสียท้ังหมดท่ีเกิดจากการกอสราง แตเนื่องจากการใชไมมีการนํากลับมาใชใหมหลายครั้ง ทํา
ใหมีความลําบากในการเก็บขอมูล จึงไดเลือก วัสดุท่ีเก็บขอมูลการใชงานไดจริงและใชระยะเวลาไมนาน
เกินไปเพ่ือทําการศึกษา ไดแก คอนกรีต วัสดุประเภทกอ กระเบื้องปูพ้ืน และเหล็กตางๆ เปนตน  
 2.1.6  ประโยชนของการนําเศษวัสดุกลับคืนและการนํากลับมาใชซํ้า 
  ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัยและคณะ (2550)  ไดกลาวถึงประโยชนของการนําเศษวัสดุกลับคืน
และการนํากลับมาใชซํ้า  ดังนี้ 
  2.1.6.1  ลดการท้ิงท่ีผิดกฎหมาย  การนําของเสียจากการกอสรางและรื้อถอนกลับมาใชชวย
ไมใหการท้ิงของเสียเหลานี้โดยผิดกฎหมาย เพราะการนําวัสดุเหลานี้กลับมาใชจะเพ่ิมรายไดใหแกผูท่ีจะ
ท้ิงของเสียจากการกอสรางและรื้อถอน 
  2.1.6.2  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  การนําของเสียจากการกอสรางและรื้อถอนกลับมาใช
เปนการอนุรักษทรัพยากรและลดการพ่ึงวัสดุปฐมภูมิ ซ่ึงทําใหเกิดความยั่งยืนในการกอสราง 
  2.1.6.3  ลดการทําลายสิ่งแวดลอม  การท้ิงของเสียมากเกินไปในหลุมฝงกลบการท้ิงของเสีย
อยางผิดกฎหมายและการนําทรัพยากรธรรมชาติใชมากเกินไปกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การ
นํากลับมาใชใหมชวยลดการท้ิงของเสียในหลุมฝงกลบและลดการทําลายสิ่งแวดลอม 
  2.1.6.4  ประหยัดคาใชจาย ถามีการรีไซเคิลท่ีสถานท่ีกอสรางหรือรื้อถอนสําหรับโครงการ
กอสรางขนาดใหญ จะทําใหลดคาใชจายในการขนสงและกําจัดของเสียตลอดจนคาใชจายในการซ้ือวัสดุ
ใหมๆลงไดมาก 
  2.1.6.5  เพ่ิมรายไดและสรางงานใหมการนําของเสียกลับมาใชใหมจะเพ่ิมรายไดใหแก
บุคลากรในอุตสาหกรรมการนํากลับมาใชใหมและชวยสรางงาน 
 2.1.7  ชนิดของเสียจากการกอสรางและรื้อถอน 
  2.1.7.1  วัสดุเหลือใชจากการกอสรางและรื้อถอน 
       1) ดิน การขุดดินในท่ีนี้  หมายถึง การขุดในเชิงวิศวกรรมซ้ึงไดท้ังจากการกอสราง
และรื้อถอน ดินท่ีขุดจากการเตรียมพ้ืนท่ีกอสราง เชน ดินท่ีขุดเปนหลุมสําหรับอาคารหรือขุดถนนจะให
สวนผสมของหนาดิน ดินเหนียว ทราย กรวด และหิน เปนตน ลักษณะของวัสดุท่ีไดมีความแปรปรวนใน
แตละพ้ืนท่ีและข้ึนกับลักษณะทางวิทยา  ดินสวนนี้หลังขุดออกมาสวนใหญจะถูกนําไปกองเก็บและ
นําไปใชซํ้าในสถานท่ีกอสรางเดิม  หรือขนยายออกไปเพ่ือไปใชซํ้าในสถานท่ีกอสรางอ่ืน 
   2) คอนกรีต เนื่องจากโครงสรางสวนใหญในประเทศไทยจะใชคอนกรีตเปนหลัก 
ดังนั้นของเสียจากการกอสรางและรื้อถอนจะพบคอนกรีตเปนปริมาณมาก คอนกรีตสวนใหญไดมาจาก
โครงสรางหรือถนนคอนกรีตท่ีทุบทําลาย หรือจากโครงสรางท่ีมีการปรับปรุงสภาพ หรือจากผลิตภัณฑ
คอนกรีตท่ีใชไมไดเนื่องจากไมผานการควบคุมคุณภาพ ของเสียประเภทคอนกรีตนี้เปนวัสดุท่ีมีลักษณะท่ี
ดีมาก เหมาะแกการนําไปผานกระบวนการทํามวลรวมทดแทน 
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ตารางท่ี 2.6 แสดงแนวโนมการใชซํ้าและการนํากลับมาใช ซ่ึงวัสดุท่ัวไปๆท่ีไดจากการกอสราง               
และรื้อถอน 

กิจกรรมกอสรางและ 
รื้อถอน 

วัสดุท่ีแยก 
การใชซํ้าและการรีไซเคิล 

ท่ีเปนไปได 
ก)  การขุด/การทําระดับ ผิวดิน - การปรับภูมิทัศน 

- วัสดุถมในงานกอสราง 

- วัสดุปดทับในการฝงกลบขยะ 
- ใชในการเกษตร 

 ทราย - วัสดุถมในงานโยธา 
- วัสดุปดทับในการฝงกลบขยะ 
- การสรางถนน 

 หิน - หินดาดปดทับหนาดิน 
- วัสดุถมในงานวิศวกรรม 
- การปรับภูมิทัศน 

 ดินท่ีปนเปอนดวยไม - วัสดุถมในงานวิศวกรรม 
- วัสดุปดทับในการฝงกลบขยะ 

ข)  การเคลียรสถานท่ี ตนไม/ตนไมคลุมดิน - ทําฟน 
- ไมชิ้นเล็กๆในการแตงสวน 
- หมักทําปุย 
- กําจัดในหลุมฝงกลบ 

 คอนกรีตผสม กอนหิน ทรายและ
เหล็ก 

- วัสดุถมพ้ืนท่ี 
- กําจัดในหลุมฝงกลบ 

ค)  วัสดุกอสราง 
- สามารถนํากลับมาใชซํ้า 

อิฐ บล็อกคอนกรีต กันสาดหินหรือ
คอนกรีต กระเบื้องเซรามิค 
กระเบื้องหลังคาคอนกรีตท่ีสะอาด 

- ใชซํ้า 
- ใชแตงสวน 
- การสรางทางในสถานท่ีฝง

กลบ 
 หนาตาง หลังคา  เคานเตอร ตู โตะ 

บันได ขอตอไฟฟาและประปา  
- ขายเพ่ือใชซํ้า 

ง)  วัสดุกอสราง 
- สามารถนํามาใชใหม 
 

อิฐ บล็อกคอนกรีต 
 กระเบื้องหลังคา 
คอนกรีต กันสาดหินหรือคอนกรีต 
กระเบื้องเซรามิคท่ีแตกหัก 
 

- ใชแตงสวน 

- บดเพ่ือทําวัสดุถมในชั้นรอง
พ้ืนถนน ถนนและหินดาดปด
ทับหนาดิน 

- ใชปรับสภาพในชั้นพ้ืนถนนหรือใ
เปนวัสดุปดทับในหลุมฝงกลบ 
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ตารางท่ี 2.6  (ตอ) 
กิจกรรมกอสรางและ 

รื้อถอน 
วัสดุท่ีแยก 

การใชซํ้าและการรีไซเคิลท่ี
เปนไปได 

 กระจกหนาตาง อุปกรณท่ีเปน
กระจก อ่ืนๆ ท่ีแตกหัก 

- หลอมทําแกวใหม 

- นํากลับมาใชใหมโดยนําไปผสม
รวมกับยางมะตอย  หรือเศษยาง 

 คานไมท่ีแตกหัก เศษก่ิงไม 
เศษไม ตนไม 

- บดเปนชิ้นเล็กๆ เพ่ือใชแตงสวน 

- หมักทําปุยทําเชื้อเพลิง 
 คานโลหะ คํ้ายัน เหล็กเสน 

วัสดุโลหะติดผนังรอบตัวอาคาร 
หลังคาโลหะ 

- หลอมทําโลหะใหม 

 เศษประตูและกรอบหนาตาง 
อลูมีเนียม 

- หลอมทําอลูมีเนียมใหม 

จ) วัสดุกอสราง 
     -  ท่ีตองกําจัด 

ของเสียผสมท่ีไมเหมาะสมสําหรับ
การคัดแยกวัสดุท่ีไมสามารถใชซํ้า
หรือนํากลับมาใช แผนปูยางมะตอย 

-  ฝงกลบในสถานท่ีท่ีกําหนด 
(ไมมีของเสียท่ีเปนอันตราย) 

 ของเสียอันตราย -  บําบัดหรือกําจัดในสถานท่ีท่ี
กําหนดโดยวิธีการท่ีกําหนด 

ฉ)  การซอมถนน ยางมะตอย - บดและผสมกับยางมะตอยใหม 

- วัสดุถม ,รองพ้ืนถนน 
 คอนกรีต(ไมเสริมเหล็ก) - รองพ้ืนถนน 

- ใชซํ้าในคอนกรีต 

- บล็อกคอนกรีต 

- วัสดุถม 

- หินดาดปดทับหนาดินสําหรับ
ถนนและบอ 

 คอนกรีต(เสริมเหล็ก) - วัสดุถม 

- หินดาดปดทับหนาดิน 
 เหล็กเสน ปายและเสาปายโลหะ 

เหล็กกันตก ทอลอดโลหะ 
- ใชซํ้า 

- หลอมทําโลหะใหม 
 วัสดุถม (ดิน กรวด ทราย) - วัสดุถมท่ีสะอาด 

- วัสดุในการแตงสวน 

- วัสดุกลบในหลุมฝงกลบ 
ท่ีมา : ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัยและคณะ; แนวทางปฏิบัติในการจัดการของเสียจาการกอสรางและรื้อถอน 
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เศษวัสดุกอสรางจากการรื้อถอนนํากลับมาใชใหมได  
ผศ. ดร.สิงห  อินทรชูโต  (2545) ไดกลาวถึงเศษวัสดุกอสรางจากการรื้อถอนนํากลับมาใชใหม

ได เพ่ือใหอาคารมีศักยภาพในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางแทจริง การออกแบบอาคารควรตองคํานึงถึง
กระบวนการรื้อถอน ทุบทําลาย เพ่ือปรับปรุง ตอเติมหรือสรางใหมทดแทนดวย เนื่องจากการรื้อถอน 
ทุบทําลาย ทําใหปริมาณขยะจากงานกอสรางเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงตองยอมรับวาการออกแบบอาคารสวนใหญ
กวา 90% ไมไดคํานึงถึงการจัดการเศษซากวัสดุจากการรื้อถอน ทุบทําลายอาคาร ดังนั้น เพ่ือใหปริมาณ
ขยะจากเศษวัสดุในงานกอสรางลดลง การออกแบบอาคารจึงควรตองคํานึงถึงการนําเศษวัสดุดังกลาว
กลับมาใชใหม เพ่ือใหสามารถใชวัสดุกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด “เศษวัสดุกอสรางท่ีเหลือท้ิง
จากการรื้อถอน ทุบทําลายสามารถนํากลับมาใชใหมได ไมวาจะเปนเศษปูน กรอบประตู กรอบหนาตาง 
กรอบกระจก แผนพ้ืนปารเก เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาอาคารนั้นๆ ไดมีการวางแผนและออกแบบไว
ลวงหนาจะทําใหการนําเศษวัสดุกลับมาใชใหมมีข้ันตอนท่ีงายข้ึน ประหยัดท้ังเวลาและตนทุนในการ
ดําเนินการ ซ่ึงนักออกแบบควรใหความสําคัญและคํานึงถึงสิ่งตางๆ เหลานี้ดวย” 
  2.1.8  วิธีการคํานวณหาปริมาณของเสียท่ีเกิดจากการกอสรางในปจจุบัน 
 หากสามารถทราบปริมาณและชนิดของเสียท่ีเกิดข้ึนยอมเปนผลดีตอการวางแผนจัดการ
ของเสีย การทราบปริมาณของเสียยังทําใหสามารถกําหนดขนาดของศูนยขนถายมูลฝอย  (Landfill) 
นอกจากนี้การทราบปริมาณของเสียของวัสดุยังใหสามารถทํา Waste minimization ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (Chang-ching yu and Virginia maclaren.1995) 
 การคํานวณวิเคราะหเพ่ือหาปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดท้ังการวิเคราะหโดย
ปริมาตรหรือโดยน้ําหนัก เรียกวา  Waste Quantifcation  สวนการศึกษาวิเคราะหหาสวนประกอบใน
ของเสียโดยจําแนกตามชนิดของวัสดุ เชน ไม เหล็ก เปนตน เรียกวา Waste (Chang-ching yu and 
Virginia maclaren.1995) 
  ในการวัดปริมาณของเสียทําได 2 วิธีคือ การหาสัดสวนปริมาณของเสียโดยเทียบเปน
น้ําหนัก (By Weight) ซ่ึงเปนท่ีนิยมใชในของเสียท่ีเกิดจากชุมชน เนื่องจากเสียคาใชจายในการเก็บของ
เสียท่ีเกิดข้ึนตามจํานวนน้ําหนัก และการหาสัดสวนปริมาณของเสียโดยเทียบเปนปริมาตร        (By 
Volume) 
  การคํานวณหาปริมาณของเสียท่ีเกิดจากการกอสรางมี 2 แนวทางท่ีสําคัญคือ การหา
ชนิดของวัสดุท่ีเกิดเปนของเสียและปริมาณสัดสวนท่ีเกิดข้ึนเทียบกับปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดใน
การกอสราง และอีกแนวทางหนึ่งเปนการหาปริมาณสัดสวนของเสียท่ีเกิดข้ึนในแตละชนิดของวัสดุ โดย
การเลือกใชวิธีการข้ึนอยูกับจุดประสงคของผูทําการศึกษา 
  การคํานวณหาปริมาณของเสียของวัสดุแตละชนิดเทียบกับปริมาณของเสียรวมท้ังหมด
จากการกอสราง 
  วิธีการท่ีใชในการหาปริมาณสัดสวนของวัสดุแตละชนิดในของเสียท่ีเกิดจากการกอสราง
ท่ีใชในปจจุบันมี 2 วิธีท่ีใชกันอยางกวางขวาง ไดแก การทํา Direct waste analysis หรือ DWA และ
การสํารวจแบบสอบถาม (Questionnaire Survey) ซ่ึงมีขอดีและขอเสียท่ีแตกตางกัน โดย Chang-
Ching และ Virginia Maclaren (1995) ไดเปรียบเทียบวิธีการท้ัง 2 พบวามีขอดีและขอเสียในการทํา 
แตละชนิดเปนดังนี้ 
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  2.1.8.1  การคํานวณหาปริมาณและสัดสวนประกอบในของเสียของวัสดุจากการกอสราง
โดยวิธี Direct waste analysis (DWA) 
   วิธีการคํานวณหาปริมาณและสวนประกอบในของเสียโดยใช DWA หรือ เรียก
อีกอยางหนึ่งวา Simple-and-sort method เปนวิธีการท่ีนิยมใชอยางกวางขวาง (Brunner and 
ernst.1986) ในการหาปริมาณสัดสวนของเสียท่ีเกิดข้ึนในชุมชน วิธีการ DWA สามารถนําไปใชหา
ปริมาณและสวนประกอบในของเสียไดท้ัง ณ แหลงกําเนิด หรือ ณ แหลงท่ีใชเทท้ิง  
   ในการประมาณปริมาณของเสีย (Waste Quantifcation) ทําโดยเลือกสุม
ตัวอยางจากปริมาณของเสียท้ังหมด โดยขนาดของตัวอยางท่ีศึกษา (Sample size) และการเลือกข้ึนอยู
กับปจจัยของลักษณะทางกายภาพ สภาพของพ้ืนท่ี ขอบเขตของการศึกษา และความแมนยําของขอมูลท่ี
ตองการจากการศึกษา สวนในการศึกษาสวนประกอบในของเสีย (Waste CharAacterization) แตกตาง
จากการ ศึกษาหาปริมาณของเสีย คือ จะใชวิธีการทางสถิติมาใชเปนเครื่องมือ เนื่องจากความลําบากใน
การเก็บขอมูล และใชเวลาในการเก็บขอมูลนานกวาการทํา Waste Quantifcation 
   การทํา Waste Quantifcation ในการคัดแยกชนิดของของเสียตามชนิดของ
วัสดุ โดยอาจทําดวยมือ หรือในกรณีท่ีไมสามารถคัดแยกไดดวยมือท้ังหมด เนื่องจากปริมาณของเสียท่ีมี
จํานวนมาก สามารถทําไดดวยการแบงเปน Sub-Sample โดยข้ันตอนในการคัดแยกทําเปน 2 ข้ันตอน 
คือ การคัดอยางหยาบ และการคัดอยางละเอียดอีกครั้งเพ่ือระบุชนิดของวัสดุ หลังจากคัดแยกแลว อาจ
ใชการประมาณสัดสวนโดยน้ําหนัก (By Weight) หรือโดยปริมาตร (By volume) แลวแตความ
เหมาะสม 
   ขอดีของการทํา DWA เม่ือเทียบกับการใชวิธีสํารวจแบบสอบถาม คือ มี
ความถูกตอง และความนาเชื่อถือมากวาการใชวิธีการสํารวจแบบสอบถาม สวนขอเสียคือ มีคาใชจายใน
การศึกษาท่ีสูง (Cost) ใชเวลานานในการเก็บขอมูล และขอมูลท่ีไดจากวิธีการ DWA มีแนวโนมท่ี
สามารถเก็บขอมูลจากชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น ทําใหเกิดความผิดพลาดในการนําเสนอขอมูล 
   ในการศึกษานี้เปนการศึกษาของเสียท่ีเกิดจากการกอสราง ซ่ึงลักษณะทาง
กายภาพของของเสียท่ีเกิดจากการกอสราง พบวามีความแตกตางจากขยะของเสียจากชุมชนท่ัวไป 
ดังนั้นวิธีการ DWA จึงไมเหมาะสมในการเก็บตัวอยาง นอกจากนี้ขยะจากชุมชนมีริบการเกิดต่ํา คือ เปน
วัน สวนขยะท่ีเกิดจากการกอสรางมีระยะรอบการเกิดนานและแตกตางกันแลวแตระยะเวลาของ
โครงการ ทําใหการสุมเก็บตัวอยางขยะท่ีเกิดข้ึนแลวนํามาจําแนกวามีวัสดุชนิดใด ปริมาณเทาไร เกิด
ความคลาดเคลื่อนสูง ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงไมใชวิธีการ DWA ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  2.1.8.2  การคํานวณหาปริมาณและสวนประกอบในของเสียของวัสดุจากการกอสราง
โดยวิธีสํารวจแบบสอบถาม (Questionnaire)  
   การประมาณเพ่ือหาปริมาณสัดสวนและสวนประกอบในของเสียโดยวิธีสํารวจ
แบบสอบถามสามารถทําไดเฉพาะในสวนของขอมูลท่ีเกิดข้ึน ณ แหลงกําเนิดของเสียเทานั้น ซ่ึงแตกตาง
จากวิธีการ DWA ซ่ึงสามารถทําได ณ แหลงท่ีเทท้ิงดวย  
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   ข้ันตอนในการใชแบบสอบถามเพ่ือหาปริมาณสัดสวนและองคประกอบในของ
เสีย มีหลักท่ีสําคัญคือ การเตรียมแบบสอบถาม (Preparation) จากนั้นทําการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-
Testing of a questionnaire) การเลือกสุมตัวอยาง (Sample selection) และการบริหารแบบสอบถาม
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง (Administration of questionnaire) เชนการสัมภาษณ การสงแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย เปนตน 
   จํานวนกลุมตัวอยางของวิธีการสํารวจแบบสอบถามทําไดมากกวาการทํา DWA 
เนื่องจากเสียคาใชนอยกวา นอกจากนี้ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามจะเปนตามความเห็นของผูตอบ
แบบสอบถาม ไมไดเปนขอมูลท่ีไดจากเอกสารท่ีอางอิงได ทําใหอาจเกิดความคลาดเคลื่อนท่ีคอนขางสูง
ได 
   การออกแบบแบบสอบถามเพ่ือหาปริมาณสัดสวนของวัสดุท่ีเกิดข้ึนในการ
กอสรางเปนสิ่งท่ีทําไดลําบาก เนื่องจากผูรับเหมาไมทราบปริมาณเหลานี้ ดังนั้นการใชแบบสอบถามจึง
นาจะเกิดความคลาดเคลื่อนสูง หากนํามาใชเปนเครื่องมือในการหาปริมาณสัดสวนของเสียจากการ
กอสราง 
 2.1.9  ทฤษฎีสถิติ กลาวไวโดยปทาโกรัส (ลวน  สายยศ  และอังคณนา  สายยศ : 2539) กําหนดไววา    
 
   คาเฉลี่ย (Mean)  X  

         N 
  เม่ือ           X     แทน  คะแนนเฉลี่ย 
                แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด   

            N       แทน  จํานวนบุคลในกลุมตัวอยาง 
        
 

2.1.9.1  คาเฉลี่ยมัชฌิเลขคณิต 
มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean) หรือตัวกลางเลขคณิต หรือสวนเฉลี่ยคณิต

เปนการวัดแนวโนมการเขาสูสวนกลางท่ีใชกันมากท่ีสุด มัชฌิมเลขคณิตหาจาก ผลรวมของคะแนนของ
ท้ังชุดหารดวยจํานวน  บางครั้งเรียกมัชฌิมเลขคณิตวา คาเฉลี่ยหรือคะแนนเฉลี่ยนั่นเองโดยมีสมการ
ดังนี้ 
    

      N 
       

               N 
 เม่ือ  แทน  มัชฌิมเลขคณิต 

    N      แทน  จํานวนขอมูลท้ังหมด 
    U      แทน  ขอมูลหรือคะแนน 
    i      แทน  ลําดับขอท่ี1,2,3,…n 



18 

  -  คาเฉลี่ยมัธยฐาน  (Median)  คือ  คาเฉลี่ยของเลขคณิต  เลขกลางในกลุมเลขท่ี
เรียงลําดับจากนอยไปมาก  คากลางท่ีแบงตรงกลางเปน  2  สวน  คากลางของขอมูลท้ังหมด 
  -  คาเฉลี่ยฐานนิยม  (Mode) 
   คาเฉลี่ยกลางของเลขซ่ึงเปนคากลางท่ีมีการตอบท่ีความถ่ีมากสุดหรือคาท่ี
ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 
  -  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (standard  Deviation)  
 
     S.D. =  

            N 
         เม่ือ  S.D.  แทน      สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     U      แทน      ขอมูลหรือคะแนน 
           แทน      จํานวนขอมูลท้ังหมด 

 
 2.1.10  ทฤษฎีแบบสอบถาม  (Questionnaire) 

แบบสอบถาม  หมายถึง  รูปแบบของคําถามเปนชุดๆ ท่ีไดถูกรวบรวมไวอยางมีหลักเกณฑ
และเปนระบบ  เพ่ือใชวัดสิ่งท่ีผูวิจัยตองการจะวัด  จากกลุมตัวอยางหรือประชาชนเปาหมายใหไดมาซ่ึง
ขอเท็จจริง  ท้ังในอดีต  ปจจุบันและการคาดคะเนเหตุการณในอนาคต  แบบสอบถามประกอบดวย
รายการคําถามท่ีสรางอยางประณีต  เพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นหรือขอเท็จจริง โดยสงให
กลุมตัวอยางตามความสมัครใจ  การใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูลนั้น  การ
สรางคําถามเปนงานท่ีสําคัญสําหรับผูวิจัย  เพราะวาผูวิจัยอาจไมมีโอกาสไดพบปะกับผูตอบ
แบบสอบถามเพ่ืออธิบายความหมายตางๆ  ของขอคําถามท่ีตองการเก็บรวบรวม 

แบบสอบถาม  เปนเครื่องมือวิจัยชนิดหนึ่งท่ีนิยมใชกันมาก  เพราะการเก็บรวมรวมขอมูล
สะดวกและสามารถใชวัดไดอยางกวางขวาง  การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามสามารถทําไดดวยการ
สัมภาษณ  การทําใหอัตราตอบแทนแบบสอบถามสูงเปนเปาหมายสําคัญของผูศึกษา  ขอมูลจาก
แบบสอบถามจะเปนตัวแทนของประชากรไดเม่ือมีจํานวนแบบสอบถามคืนมามากกวารอยละ 90 ของ
จํานวนแบบสอบถามท่ีสงไป แนวทางท่ีจะทําใหไดรับแบบสอบถามกลับคืนในอัตราท่ีสูง  มีวิธีการ
จํานวนแบบสอบถามท่ีสงไป แนวทางท่ีจะทําใหไดรับแบบสอบถามกลับคืนในอัตราท่ีสูง  มีวิธีการดังนี้ 

-  มีการติดตามแบบสอบถามเม่ือใหเวลาผูตอบไประยะหนึ่ง  ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการ
ติดตามคือ 2 สัปดาห หลังครบกําหนดสง อาจจะติดตามมากกวาหนึ่งครั้ง 

-  วิธีการติดตามแบบสอบถาม  อาจใชจดหมาย ไปรษณีย โทรศัพท เปนตน 
-  ในกรณีท่ีขอคําถามอาจจะถามในเรื่องของสวนตัว  ผูวิจัยตองใหความม่ันใจวาขอมูลท่ี

ไดรับจะเปนความลับ 
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2.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  2.2.1  งานวิจัยภายในประเทศ 
   จิรานุวัฒน จันทรจร  (2545) ไดศึกษาเก่ียวกับสาเหตุของการเกิดเศษสิ่งกอสรางเนื่องจาก
การใชวัสดุกอสรางแตละชนิด    ผลการศึกษาพบวาผูรับเหมาและผูควบคุมงานกอสรางอาคารใน
อุตสาหกรรมกอสราง มีความเห็นวาองคประกอบของเศษสิ่งกอสรางท่ีมีปริมาณมากท่ีสุด คือ เศษไม 
รองลงมาคือเศษสิ่งกอสรางจําพวกคอนกรีต กรวด หิน ทราย เหล็ก วัสดุกอและกระดาษ สําหรับเศษ
สิ่งกอสรางท่ีมีปริมาณนอยในลําดับตอไป ไดแก วัสดุปูพ้ืน พลาสติก วัสดุแผนสําเร็จรูป วัสดุมุงหลังคา 
อลูมิเนียม และสี สวนเศษสิ่งกอสรางท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด คือ ยาง สําหรับสาเหตุของการเกิดสิ่งกอสราง
เนื่องจากการใชวัสดุกอสรางชนิดตางๆสวนใหญเกิดจากการขาดการวางแผนการใชวัสดุกอสราง การ
ออกแบบโดยไมคํานึงถึงเศษกอสราง การกองเก็บวัสดุกอสรางไมดี และความเสียหายเนื่องจากการขนสง
และขนยาย เปนตน นอกจากนี้ยังพบวา ผูควบคุมงาน ผูรับเหมา และคนงานกอสราง มีอิทธิพลตอการ
เกิดเศษสิ่งกอสรางไดมากกวา เจาของโครงการ ผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ และผูจําหนายวัสดุ ท่ี
ระดับความผิดพลาดของการสรุปผลรอยละ 10 
  นคร กกแกว  (2545)  ไดศึกษาเก่ียวกับแนวทางในการลดปริมาณของเสียจากการกอสราง
ในประเทศไทย  ผลท่ีไดจากการศึกษาหาปริมาณความสูญเสียของวัสดุท้ัง 4 ชนิดท่ีศึกษาจากโครงการ
ตัวอยางพบวาอิฐมอญ และคอนกรีตบล็อกมีปริมาณความสูญเสียท่ีสูง และจากการศึกษาการใชงานวัสดุ
หนางาน 3 ชนิด คือ อิฐมอญ กระเบื้องปูพ้ืน และคอนกรีตบล็อก พบวาสาเหตุสําคัญท่ีทําให     อิฐมอญ
มีโอกาสเกิดความสูญเสียมากมาจากการขาดความระมัดระวังในการขนยายและสาเหตุสําคัญท่ีทําให
กระเบื้องปูพ้ืนเกิดความสูญเสียมากคือการตัดขนาด สวนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหคอนกรีตบล็อกเกิดความ
สูญเสียมากคือ การขาดความระมัดระวังในการขนยายและการขาดการจัดการนําสวนท่ีเหลือมาใชงาน 
และผลท่ีไดจากการวิเคราะหแบบสอบถามเพ่ือหาปจจัยสําคัญท่ีเปนสาเหตุทําใหวัสดุเกิดความสูญเสีย
คือ การเรงดวน และการขาดประสิทธิภาพในการทํางานของคนงาน 
  ธวัชชัย จันทรรัชชกุล (2550) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาแนวทางการจัดการวัสดุท่ีเกิดจากการ
รื้อถอนสิ่งกอสรางในประเทศไทย  ผลจากการวิจัยพบวา  การนําเศษคอนกรีตท่ีเกิดจากการรื้อถอน
สิ่งกอสรางมาบดยอยเพ่ือใชเปนมวลรวมหยาบโดยใชแรงงานคนมีคาใชจายท่ีสูงมาก เนื่องจากมีอัตรา
ผลผลิตท่ีต่ําเม่ือเทียบกับการใชหินกอสรางสําหรับผสมคอนกรีต โดยจากการศึกษาคุณสมบัติของ
คอนกรีตพบวากําลังรับแรงอัดของคอนกรีตท่ีผสมโดยใชมวลรวมหยาบจากเศษคอนกรีตต่ํากวาคอนกรีต
ท่ีใชหินกอสรางเปนมวลรวมหยาบ ในขณะท่ีใชการบดยอยเศษคอนกรีตโดยสงโรงโมหินพบวาอาจมี
ตนทุนท่ีสูง เนื่องจากตองมีการขนสงเศษคอนกรีตจากหนวยงานกอสรางไปยังโรงโมหิน แตถาใชเครื่อง
ยอยหินขนาดเล็กเขามาชวยในการบดยอยเศษคอนกรีตพบวาสามารถทําใหตนทุนในการบดยอยเศษ
คอนกรีตลดลงเม่ือเทียบกับการบดยอยโดยการใชแรงงานคน แตตนทุนใกลเคียงกับการใชหินกอสราง 
ในขณะท่ีการนําไมท่ีเกิดจากการรื้อถอนสิ่งกอสรางกลับมาใชใหมพบวามีตนทุนท่ีต่ํากวาไมกอสรางใหม
ในกรณีของไมเนื้อแข็ง ในขณะท่ีไมเนื้อออนมีตนทุนท่ีสูงกวาโดยไมมีคุณภาพท่ีสามารถนําไปใชงานได 
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 2.2.2  งานวิจัยตางประเทศ 
      Binh Hguyen. Hanigupta  และ Segun faniran (1999)  ไดศึกษาเก่ียวกับของเสียจาก
การกอสรางหากสามารถทราบสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดของเสีย  ในประเทศออสเตรเลีย ผลจาก
การศึกษาหาสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดของเสียในการกอสรางจากการสัมภาษณ 35 บริษัทรับเหมา
กอสราง ทําใหผูรับเหมากอสรางเห็นแนวทางท่ีจําเปนเพ่ือใชในการปองกันการเกิดของเสียข้ึน ดังแสดง
ตามตารางท่ี 2.7 และ 2.8 ตามลําดับ    
 
ตารางท่ี 2.7  แสดงสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดของเสียในการกอสรางในชวงกอนกอสราง 

Source  of  Waste Causes  of  Waste Explanations 
Planning and Design -Variations  to  the standard  

house plan 
-Over estimations to 
accommodate the 
variations 

-Lack of coordination with 
standardization of materials 
-Extra materials ordered are 
discarded instead of carrying 
over to the next Project 

Estimating and 
Purchasing 

-Over allowances 
-Under Ordering 

-For site losses and breakages 
.materials variable dimensions. 
Skills and work ethics of trade 
people 
-The minimum quantity is 
often more than required to 
compensate and the extra is 
consigned to waste 

Manufacturers  and 
suppliers 

-Insufficient  projection  for 
materials 

-Goods are damaged during 
delivery and loanding 

ท่ีมา :  Pre-Construction stage  ;  Binh nguyen.hanIgupta และ Segunfaniran (1999) 
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ตารางท่ี  2.8   แสดงสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดของเสียในการกอสราง ในชวงระหวางการกอสราง  
Source of Waste Causes of Waste Explanations 

Operational Waste -Due to the nature of the 
construction process 

-Waste generated due to the 
type work. Time pressure. Poor 
craftsmanship. Lack of 
supervision. And poor work  
ethics 

Transporting  and 
Delivery 

-Caused by many factors 
depending on access to 
site. Methods of loading 

-The amount generated 
depends on the situations 

Storage -Improper stacking methods 
-Transferring materials from 
remote storage location to 
the point of application 
-Damage by other trades 
and weather conditions 

-Wastage incurred due to bad 
site management failing to 
provide adequate  protection 
for the materials 

Criminals -Little security at site to 
prevent vandalizing or 
thieving of materials by 
both outside and insiders 

-Lack of safeguarding to 
prevent criminal  avtivities 

ท่ีมา : Construction Stage  ; Binh nguyen.hanigupta และ Segunfaniran (1999) 
 
  Cochran et al. (2007) ไดศึกษาเรื่องของเสียจากการกอสรางและรื้อถอน  จากประเทศรัฐ
ฟลอริดาสหรัฐอเมริกา  ผลท่ีไดจากการศึกษาขางตนพบวา องคประกอบของของเสียจากการกอสราง
และรื้อถอนท่ีเกิดจากอาคารแตกตางกันมาก ซ่ึงข้ึนกับแหลงกําเนิดวาเปนการรื้อถอนหรือการกอสราง
และเปนอาคารท่ีอยูอาศัยหรืออาคารพาณิชย นอกจากนั้น ยังข้ึนอยูกับรูปแบบของอาคารในแตละ
ภูมิภาคและเทคนิคในการกอสราง ดังนั้นจึงตองทําการประเมินปริมาณและองคประกอบของของเสีย
จากการกอสรางและรื้อถอนของแตละพ้ืนท่ีหรือภูมิภาค 
   
  Gihan  Lgaras, Ahmed  R. Anis  และ Adel  et gammal (2001) ไดศึกษาเก่ียวกับของ
เสียจากการกอสรางในประเทศอียิปต  โดยไดศึกษาหาสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดของเสียในการกอสราง  
พบวาสาเหตุท่ีทําใหเกิดของเสียในการกอสราง จากการศึกษา คือ 
          -  Late Information-  Uncomplete  Design 

-  Inadequate   Information 
-  Poor  Control 
-  Work  at  done 

 



บทที ่3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาเชิงสํารวจ เพ่ือหาแนวทางในการลดความสูญเสีย  โดย
การนําวัสดุท่ีเหลือใชจากการกอสรางกลับมาใชใหมอีกครั้ง เพ่ือการลดจํานวนการใชทรัพยากรท่ีมีอยู
และใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  ตามมาตรการอาคารเขียว  โดยไดมีการเก็บรวบรวมขอมูล โดย
มุงเนนไปท่ีกลุมผูกอสรางทุกขนาด การเก็บรวบรวมขอมูลผูศึกษาไดใชแบบสอบถามเปนเสมือน
เครื่องมือ โดยผูวิจัยจะดําเนินการสงและรับแบบสอบถามจากกลุมเปาหมายดวยตนเอง หลังจากเก็บ
รวบรวมขอมูลแลวผูศึกษาจะดําเนินการวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลงาน 
 
3.1  ข้ันตอนการดําเนินการ 
  ในการดําเนินการวิจัยนี้ เพ่ือหาแนวทางในการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือ
ลดความสูญเสียจากการท้ิงเศษวัสดุกอสราง  ซ่ึงเปนขยะท่ียอยสลายยากและสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ข้ันตอนมีดังตอไปนี ้

3.1.1  ข้ันตอนการศึกษาคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานศึกษา ซ่ึงจะเปนการคนควาจาก
ตําราตางๆ  เอกสาร และสื่อการเรียนรูท่ีมีผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ก็เพ่ือใหทราบถึงทฤษฎีตางๆท่ี
เก่ียวของตองานศึกษา 

3.1.2  ข้ันตอนการวางโครงรางงานศึกษา  ซ่ึงเปนการกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขต
ของการวิจัย เพ่ือเปนการกําหนดกรอบและแนวทางในงานศึกษา 

3.1.3  ข้ันตอนการรวบรวมขอมูล  จะเปนแบบการสัมภาษณโดยใชแบบฟอรมเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยาง เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการทําการวิจัย 

3.1.4  ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการศึกษา  ซ่ึงจะเปนการนําขอมูลท่ีไดมา
จากการสัมภาษณ นํามาวิเคราะห เพ่ือหาแนวทางในการนําเศษวัสดุท่ีเหลือใชจากการกอสรางกลับมาใช
ใหมใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอมท้ังสรุปผลการศึกษา 

3.1.5  ข้ันตอนการนําเสนองานศึกษา  ซ่ึงจะเปนการจัดทํารายงานการวิจัยและนําเสนอ
การศึกษา 
 
3.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้จะมีการนําสื่อทางอินเตอรเขามาใชเพ่ือการเก็บขอมูล กลุมตัวอยางท่ีจะใช
เปนฐานขอมูลในการศึกษาครั้งนี้จะเปดกวางไมจํากัดเพศ อายุ โดยกลุมตัวอยางจะมีตั้งแต ผูบริหาร
โครงการ วิศวกร โฟรแมน ซ่ึงกลุมตัวอยาง ในการเก็บขอมูลจะเปน บริษัทกอสรางท่ีเปนหมูบานจัดสรร
ในประเทศไทย โดยขอมูลท่ีไดจะเปนขอมูลแบบสุมเนื่องจากไมสามารถกําหนดได 
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3.3  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเพ่ือหาแนวทางในการนําเศษวัสดุท่ีเหลือใชจากการกอสราง
กลับมาใชใหม ในการศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล โดยแบบสอบถามจะแบงเปน  3 สวน 

3.3.1  สวนแรกของแบบสอบถาม คือ ขอมูลท่ัวไปของผูกรอกแบบสอบถาม  ซ่ึง  
ประกอบดวย 

1.  เพศ 
2.  อาย ุ
3.  ระดับการศึกษา 
4.  ตําแหนงหนาท่ี 
5.  อายุการทํางาน 
6.  ขนาดงานกอสราง 

3.3.2  สวนท่ีสองเปนการเก็บขอมูลดานเศษวัสดุกอสรางเหลือใชสาเหตุจากการรื้อถอน คือ 
เศษวัสดุกอสรางท่ีคิดวาสามารถนํากลับมาใชใหมได โดยประกอบดวย 

1.  เสาเข็มหัก 
2.  แผนพ้ืน 
3.  กระจก 
4.  กระเบื้อง 
5.  ไม 
6.  เหล็ก 
7.  เศษบล็อกมวลเบา 
8.  คอนกรีต 
9.  พลาสติก 
10. เศษข้ีปูน 
11. แผนยิปซ่ัม 
12. อะลูมิเนียม 
13. น็อต,ตะปู 
14. ทอคอนกรีต 
15. เศษอิฐบล็อก 
16. เศษอิฐมอญ 
17. ยางมะตอย 
18. เซรามิค 
19. ทอ PVC 
20. ไฟเบอรกลาส 
21. สแตนเลส 
22. กระเบื้องยาง 
23. ไมฝาสังเคราะห 
24. กระเบื้องโปรงแสง 
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25. ผาใบ 
26. ไมอัด 
27. ผนัง  PVC 
28. มุงลวด 
29. แผนลามิเนต 
30. พรม 

3.3.2  สวนท่ีสามเปนการเก็บขอมูลดานเศษวัสดุกอสรางเหลือใชสาเหตุจากการกอสราง คือ 
เศษวัสดุกอสรางท่ีคิดวาสามารถนํากลับมาใชใหมได โดยประกอบดวย 

1.  เสาเข็มหัก 
2.  แผนพ้ืน 
3.  กระจก 
4.  กระเบื้อง 
5.  ไม 
6.  เหล็ก 
7.  เศษบล็อกมวลเบา 
8.  คอนกรีต 
9.  พลาสติก 
10. เศษข้ีปูน 
11. แผนยิปซ่ัม 
12. อะลูมิเนียม 
13. น็อต,ตะปู 
14. ทอคอนกรีต 
15. เศษอิฐบล็อก 
16. เศษอิฐมอญ 
17. ยางมะตอย 
18. เซรามิค 
19. ทอ PVC 
20. ไฟเบอรกลาส 
21. สแตนเลส 
22. กระเบื้องยาง 
23. ไมฝาสังเคราะห 
24. กระเบื้องโปรงแสง 
25. ผาใบ 
26. ไมอัด 
27. ผนัง  PVC 
28. มุงลวด 
29. แผนลามิเนต 
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30. พรม 
3.3.3  เปนการเก็บขอมูลดานแนวทางการนํากลับมาใชใหม 

 
3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการทําแบสอบถามครั้งนี้เพ่ือประมวลผลหาแนวทางในการนําเศษวัสดุท่ีเหลือใชจากงาน
กอสรางกลับมาใชใหม ซ่ึงทางผูศึกษาไดไปทําการสัมภาษณ  ผูบริหารโครงการ  วิศวกร ผูควบคุมงาน
กอสราง  โฟรแมน  กอนท่ีจะจัดทําแบบสอบถามฉบับจริง  และทําการประมวลผล  หาขอสรุปในการทํา
แบบสอบถามครั้งนี้  
 
3.5  การวิเคราะหขอมูลและประมวลผล 
 หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลไดครบตามท่ีตองการแลว จึงนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะห
และประมวลผลตามข้ันตอนตอไป 
สูตร 
 สถิติพ้ืนฐาน รอยละ  
  สูตร รอยละ   =       X   × 100 

            N           

 เม่ือ     X   คือ  จํานวนขอมูลท่ีเก็บไดจริง 
            N   คือ  จํานวนท้ังหมด 
 
 
 

 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย / ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาแนวทางในการลดความสูญเสีย  โดยการนําของเสียหรือเศษวัสดุเหลือใชจากงาน
กอสรางเพ่ือนํากลับมาใชใหมครั้งนี้  เปนการศึกษาแนวทางในการนําเศษวัสดุกอสรางเพ่ือนํากลับมาใช
ใหม เปนการรวบรวมขอมูล เศษวัสดุกอสรางท่ีเหลือใชของแตละบริษัท เพ่ือท่ีจะใหงานกอสรางมี
อุปสรรคนอยลง ในการเก็บขอมูลครั้งนี้จะนําผลขอมูลตางๆ ผูศึกษาจะนําขอมูลท่ีไดจากการเก็บ
รวบรวมมาวิเคราะหและแบงเปนดานๆ  เพ่ือใหผูสนใจไดศึกษาขอมูลไดงายยิ่งข้ึน  ผูศึกษาไดแบงการ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง
หนาท่ีอายุการทํางาน ขนาดงานกอสราง 

สวนท่ี 2 การศึกษาแนวทางในการนําของเสียหรือเศษวัสดุเหลือใชจากงานกอสรางนํา
กลับมาใชใหม โดยแบงเปนดานๆ 

1)  เศษวัสดุกอสราง สาเหตุจากการรื้อถอน 
2)  เศษวัสดุกอสราง สาเหตุจากการกอสราง 
3)  แนวทางในการนําของเสียหรืเศษวัสดุเหลือใชจากงานกอสรางเพ่ือนํากลับมา

ใชใหม 
ในการเก็บขอมูลครั้งนี้สงขอมูลไป 120 ชุด ไดรับคืน 109 ชุด ตรวจสอบแลวมีความสมบูรณ 

100 ชุด 
 
4.1  ผลการศึกษาสวนท่ี  1  ขอมูลสวนบุคล 
 เปนขอมูลท่ัวไปของประชากรและกลุมตัวอยาง  ในสวนนี้ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหนงหนาท่ี อายุการทํางาน ขนาดงานกอสราง  โดยจะนําคาดังกลาวมาทําการวิเคราะหหาคารอยละ
ของกลุมตัวอยาง 

4.1.1  ผลการวิเคราะหขอมูลดานเพศของกลุมตัวอยาง    
ตารางท่ี  4.1  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 
หญิง 

78 
22 

78.00 
22.00 

รวม 100 100 
 จากตารางท่ี  4.1.1  ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญเปน เพศชาย จํานวน 78 คน 
คิดเปนรอยละ 78.00 สวนเพศหญิง  จํานวน 22  คน  คิดเปนรอยละ 22.00  
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 4.1.2  ผลการวิเคราะหขอมูลดานอายุของกลุมตัวอยาง 
ตารางท่ี  4.2  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคลของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา  20  ป 
21  -  30  ป 
31  -  40  ป 
41  -  50  ป 

ตั้งแต  50  ปข้ึนไป 

0 
46 
34 
19 
1 

0 
46.00 
34.00 
19.00 
1.00 

รวม 100 100 
จากตารางท่ี  4.2  ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูในชวง  21-30  ป      

46 คน คิดเปนรอยละ 46.00 กลุมอายุอายุในชวง  31-40  ป 34 คน คิดเปนรอยละ 34.00 กลุมอายุ
ในชวง 41-50 ป 19  คน  คิดเปนรอยละ 19.00  ตามลําดับ 

 
 4.1.3  ผลการวิเคราะหขอมูลดานระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง  
ตารางท่ี  4.3  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคลของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

ปริญญาโทหรือสูงกวา 

29 
69 
2 

29.00 
69.00 
2.00 

รวม 100 100 
จากตารางท่ี 4.3  ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี  69  

คน  คิดเปนรอยละ  69.00  รองลงมาระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 29 คน คิดเปนรอยละ  29.00  
และระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา  2  คน  คิดเปนรอยละ 2.00 

   
 4.1.4  ผลการวิเคราะหขอมูลดานตําแหนงของกลุมตัวอยาง 
ตารางท่ี  4.4  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลของสวนบุคลของกลุมตัวอยางจําแนกตามตําแหนง 

ตําแหนง จํานวน รอยละ 

ผูบริหารโครงการ 
วิศวกร 

โฟรแมน 

3 
58 
39 

3.00 
58.00 
39.00 

รวม 100 100 
จากตารางท่ี  4.4  ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนวิศวกร  58  คนคิดเปนรอย

ละ 58.00    รองลงมาเปนตําแหนงโฟรแมน  39  คน  คิดเปนรอยละ 39.00 และเปนตําแหนง 
ผูบริหารโครงการ  3  คน คิดเปนรอยละ 3.00 
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4.1.5   ผลการวิเคราะหขอมูลดานอายุการทํางานของกลุมตัวอยาง  
ตารางท่ี  4.5  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคลของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุการทํางาน 

ประสบการณการทํางาน จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา  10  ป 
10  -  20  ป 
20  -  30  ป 

62 
37 
1 

62.00 
37.00 
1.00 

รวม 100 100 
จากตารางท่ี  4.5  ผลการศึกพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุการทํางานอยูในชวง ต่ํากวา 

10  ป  62 คน  คิดเปนรอยละ  62.00  กลุมอายุการทํางานในชวง 10-20 ป  37  คน  คิดเปนรอยละ 
37.00 และกลุมในชวง 20-30 ป  1  คน  คิดเปนรอยละ 1.00   

  
 4.1.6  ผลการวิเคราะหขอมูลดานขนาดงานกอสรางของกลุมตัวอยาง  
ตารางท่ี  4.6  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคลของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามขนาดงาน
กอสราง 

ขนาดงานกอสราง จํานวน รอยละ 
ขนาดงาน 

ขนาด   20-50  ลานบาท 
ขนาด  51-100  ลานบาท 

ขนาด  100  ลานบาทข้ึนไป 

 
21 
44 
35 

 
21.00 
44.00 
35.00 

รวม 100 100 
จากตารางท่ี 4.6 ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญทํางานในโครงการขนาด      51-

100 ลานบาท  44 คน  คิดเปนรอยละ  44.00 รองลงมา  ขนาด 100 ลานบาทข้ึนไป  35  คน  คิดเปน
รอยละ 35.00  ตามลําดับ และ ขนาด 20-50 ลานบาท  21  คน คิดเปนรอยละ 21.00  
 
4.2  การศึกษาแนวทางในการนําของเสียหรือเศษวัสดุเหลือใชจากงานกอสรางเพ่ือนํากลับมาใชใหม
โดยแบงเปนดานๆ 

1)  เศษวัสดุกอสราง สาเหตุจากการรื้อถอน 
2)  เศษวัสดุกอสราง สาเหตุจากการกอสราง 
3)  แนวทางในการนําของเสียหรืเศษวัสดุเหลือใชจากงานกอสรางเพ่ือนํากลับมาใชใหม 

 จากการทําแบบสํารวจดวยแบบสอบถาม ในสวนท่ี 1 เปนการเก็บขอมูลวัสดุท่ีเหลือใน
โครงการกอสรางโดยเกณฑการใหคะแนนจะคิดเปนเปอรเซ็นของวัสดุท่ีเกิดการสูญเสียจากวัสดุกอสราง
ท้ังหมดโดยแบงสาเหตุของการเกิดของเสียเปน 2 ลักษณะคือ สาเหตุการสูญเสียจากการรื้อถอนและ
สาเหตุการสูญเสียจากการกอสรางซ่ึงไดขอมูลดังนี้ 

4.2.1 จากการสํารวจแบบสอบถามจํานวน 100 ชุดทําใหทราบวามีโครงการกอสรางท่ีมีการรื้อ
ถอนกอนการกอสรางท้ังหมดคิดเปน  64% และวัสดุท่ีเหลือคิดเปนก่ีเปอรเซ็นจากการสํารวจ  ดังตารางท่ี  
4.7  แสดงขอมูลการสูญเสียวัสดุกอสรางจากการรื้อถอนจากการสํารวจ 
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ระดับ  5  =   มากท่ีสุด  มีในระดับมากท่ีสุด (มากกวา30%) 
ระดับ  4  =   มาก  มีในระดับมาก (16%-30%) 
ระดับ  3  =   ปานกลาง มีในระดับปานกลาง (11%-15%) 
ระดับ  2  =   นอย  มีในระดับนอย (6%-10%) 
ระดับ  1  =   นอยมาก มีในระดับนอยมาก (1%-5%) 

ตารางท่ี  4.7  แสดงขอมูลการสูญเสียวัสดุกอสรางจากการรื้อถอนจากการสํารวจ 

วัสดุ 
มากท่ีสุด

(5) 
มาก(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอย(2) นอยท่ีสุด(1) 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 
หมวดงานโครงสราง 
1.เสาเข็มเกาบนดิน 10 22 10 5 11 
2.แผนพ้ืน 5 20 20 11 8 
3.ไม 16 30 12 6 2 
4.เหล็ก 15 32 14 1 2 
5.เศษบล็อกมวลเบา 3 22 25 8 1 
6.คอนกรีต 3 35 13 7 5 
7.เศษข้ีปูน 23 8 3 10 5 
8.นอต,ตะปู 16 15 21 2 3 
9.เศษอิฐบล็อก 3 7 28 14 2 
10.เศษอิฐมอญ 3 8 26 15 6 
11.กระเบื้องคอนกรีต 4 24 20 11 2 
หมวดงานสถาปตย 
12.กระจก 1 28 20 11 4 
13.แผนยิปซ่ัม 1 7 22 23 9 
14.เซรามิค 1 0 6 19 24 
15.ไฟเบอรกลาส 0 0 5 19 25 
16.กระเบื้องยาง 1 0 5 14 28 
17.ไมฝาสังเคราะห 1 1 5 15 30 
18.กระเบื้องโปรงใส 0 2 3 14 32 
19.แผนลามิเนต 0 1 5 25 20 
20.ผนัง PVC 1 0 6 15 25 
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ตารางท่ี 4.7 (ตอ) 

วัสดุ 
มากท่ีสุด

(5) 
มาก(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอย(2) นอยท่ีสุด(1) 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 
หมวดงานระบบ 

21.ทอคอนกรีต 3 7 24 15 5 

22.ทอ PVC 1 3 16 22 20 

งานอ่ืนๆ      

23.พลาสติก 2 6 6 13 24 

24.ยางมะตอย 0 1 3 9 36 

25.สแตนเลส 0 0 10 15 26 

26.อะลูมิเนียม 0 5 14 20 15 

27.ผาใบ 0 2 5 9 33 

28.ไมอัด 2 8 19 11 13 

29.มุงลวด 1 0 2 14 33 

30.พรม 1 0 3 9 36 

จากตารางท่ี  4.7  ผลการศึกษา  ทําใหสามารถทราบถึงจํานวนผูใหคะแนนวัสดุแตละชนิดวา
ปริมาณวัสดุท่ีเหลือใชท่ีมีระดับคะแนนท่ีมากท่ีสุดอยูในปริมาณการสูญเสียเทาไร จากตารางท่ี  4.8         
แสดงปริมาณเศษวัสดุท่ีสูญเสียจากการรื้อถอนท่ีมีระดับการใหคะแนนสูงสุด 
 

ระดับ  5  =   มากท่ีสุด  มีในระดับมากท่ีสุด (มากกวา30%) 
ระดับ  4  =   มาก  มีในระดับมาก (16%-30%) 
ระดับ  3  =   ปานกลาง มีในระดับปานกลาง (11%-15%) 
ระดับ  2  =   นอย  มีในระดับนอย (6%-10%) 
ระดับ  1  =   นอยมาก มีในระดับนอยมาก (1%-5%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

ตารางท่ี 4.8  แสดงปริมาณเศษวัสดุท่ีสูญเสียจากการรื้อถอนท่ีมีระดับการใหคะแนนสูงสุด 

วัสดุ มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

จํานวน
(คน) 

คิดเปน 
เปอรเซ็น 

หมวดงานโครงสราง 
1.เสาเข็มเกาบนดิน       22 34.38 
2.แผนพ้ืน        20 31.25 
3.ไม       30 46.88 
4.เหล็ก       32 50.00 
5.เศษบล็อกมวลเบา       25 39.06 
6.คอนกรีต       35 54.69 
7.เศษข้ีปูน       23 35.94 
8.นอต,ตะปู       21 32.81 
9.เศษอิฐบล็อก       28 43.75 
10.เศษอิฐมอญ       26 40.63 
11.กระเบื้องคอนกรีต       24 37.50 
หมวดงานสถาปตย 
12.กระจก       28 43.75 
13.แผนยิปซ่ัม       23 35.94 
14.เซรามิค       24 37.50 
15.ไฟเบอรกลาส       25 39.06 
16.กระเบื้องยาง       28 43.75 
17.ไมฝาสังเคราะห       30 46.88 
18.กระเบื้องโปรงใส       32 50.00 
19.แผนลามิเนต       25 39.06 
20.ผนัง PVC       25 39.06 
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ตารางท่ี 4.8 (ตอ) 

วัสดุ มากท่ีสุด มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

จํานวน
(คน) 

คิดเปน 
เปอรเซ็น 

งานอ่ืนๆ 
23.พลาสติก       24 37.50 
24.ยางมะตอย       36 56.25 
25.สแตนเลส       26 40.63 
26.อะลูมิเนียม       20 31.25 
27.ผาใบ       33 51.56 
28.ไมอัด       19 29.69 
29.มุงลวด       33 51.56 
30.พรม       35 54.69 

จากการสํารวจสามารถทราบวาวัสดุท่ีเหลือจากการรื้อถอนในแตละหมวดของงานมีวัสดุ
ประเภทใดท่ีมีการใหคะแนนสูงสุดและมีการสูญเสียอยูในระดับใดโดยสรุปไดดังนี้ 
 หมวดโครงสรางผูตอบแบบสอบถาม 54.69 % จัดให คอนกรีต อยูในระดับการสูญเสียมาก 
(16%-30%)  จากปริมาณของคอนกรีตท้ังหมด 
 หมวดงานสถาปตยผูตอบแบบสอบถาม 50.00 % จัดให กระเบื้องโปรงแสง อยูในระดับการ
สูญเสียนอยท่ีสุด (1%-5%) จากปริมาณของกระเบื้องโปรงแสงท้ังหมด 
 หมวดงานระบบผูตอบแบบสอบถาม 37.50 % จัดให ทอ PVC อยูในระดับการสูญเสียนอย
(6%-10%)  จากปริมาณของทอ PVC ท้ังหมด 
 หมวดงานอ่ืนๆจากผูตอบแบบสอบถาม 56.25 % จัดให ยางมะตอย อยูในระดับการสูญเสีย
นอยท่ีสุด  (1%-5%) จากปริมาณยางมะตอยท้ังหมด 
 

4.2.2  จากการสํารวจแบบสอบถามจํานวน 100 เพ่ือสํารวจเศษวัสดุท่ีเหลือใชจากการกอสราง
ทําใหทราบถึงปริมาณของเสียท่ีเกิดจากการกอสรางวาวัสดุแตละประเภทมีอัตราการสูญเสียในระดับใด 
จากการสํารวจทําใหไดขอมูลดังตารางท่ี 4.9  แสดงขอมูลการสูญเสียของวัสดุท่ีเหลือจากการกอสราง 

ระดับ  5  =   มากท่ีสุด  มีในระดับมากท่ีสุด (มากกวา30%) 
ระดับ  4  =   มาก  มีในระดับมาก (16%-30%) 
ระดับ  3  =   ปานกลาง มีในระดับปานกลาง (11%-15%) 
ระดับ  2  =   นอย  มีในระดับนอย (6%-10%) 
ระดับ  1  =   นอยมาก มีในระดับนอยมาก (1%-5%) 
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ตารางท่ี  4.9   แสดงขอมูลการสูญเสียของวัสดุท่ีเหลือจากการกอสราง 

วัสดุ 
มากท่ีสุด(5) 

จํานวน 

มาก(4) 
จํานวน 

ปานกลาง(3) 
จํานวน 

นอย(2) 
จํานวน 

นอยท่ีสุด(1) 
จํานวน 

หมวดงานโครงสราง 
1.เสาเข็มเกาบนดิน 3 2 12 32 53 
2.แผนพ้ืน 0 2 7 57 31 
3.ไม 3 3 46 41 5 
4.เหล็ก 2 7 46 22 21 
5.เศษบล็อกมวลเบา 1 6 33 39 18 
6.คอนกรีต 1 3 39 37 13 
7.เศษข้ีปูน 7 28 35 20 8 
8.นอต,ตะปู 5 33 36 16 5 
9.เศษอิฐบล็อก 0 3 22 39 18 
10.เศษอิฐมอญ 0 3 28 45 19 
11.กระเบื้องคอนกรีต 1 0 16 56 20 
หมวดงานสถาปตย 
12.กระจก 1 1 11 69 15 
13.แผนยิปซ่ัม 1 2 12 45 36 
14.เซรามิค 0 1 4 16 65 
15.ไฟเบอรกลาส 1 0 4 8 47 
16.กระเบื้องยาง 1 1 6 8 44 
17.ไมฝาสังเคราะห 1 1 5 10 56 
18.กระเบื้องโปรงใส 0 1 1 11 52 
19.แผนลามิเนต 1 3 7 20 41 
20.ผนัง PVC 0 1 6 17 39 
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ตารางท่ี  4.9  (ตอ) 

วัสดุ 
มากท่ีสุด(5) 

จํานวน 
มาก(4) 
จํานวน 

ปานกลาง(3) 
จํานวน 

นอย(2) 
จํานวน 

นอยท่ีสุด(1) 
จํานวน 

หมวดงานระบบ 

21.ทอคอนกรีต 1 2 17 28 30 

22.ทอ PVC 2 1 8 35 51 

งานอ่ืนๆ      

23.พลาสติก 0 2 11 12 42 

24.ยางมะตอย 0 0 3 6 54 

25.สแตนเลส 1 2 1 18 54 

26.อะลูมิเนียม 1 1 13 23 46 

27.ผาใบ 0 4 2 7 45 

28.ไมอัด 2 5 24 24 23 

29.มุงลวด 0 1 3 16 58 

30.พรม 0 1 5 4 50 

  
 จากตารางท่ี 4.9  ทําใหสามารถทราบถึงจํานวนผูใหคะแนนวัสดุแตละชนิดวาปริมาณวัสดุท่ี
เหลือใชท่ีมีระดับคะแนนท่ีมากท่ีสุดอยูในปริมาณการสูญเสียเทาไร จากตารางท่ี 4.10  แสดงปริมาณ
เศษวัสดุท่ีสูญเสียจากการกอสรางท่ีมีระดับการใหคะแนนสูงสุด 

ระดับ  5  =   มากท่ีสุด  มีในระดับมากท่ีสุด (มากกวา30%) 
ระดับ  4  =   มาก  มีในระดับมาก (16%-30%) 
ระดับ  3  =   ปานกลาง มีในระดับปานกลาง (11%-15%) 
ระดับ  2  =   นอย  มีในระดับนอย (6%-10%) 
ระดับ  1  =   นอยมาก มีในระดับนอยมาก (1%-5%) 
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ตารางท่ี 4.10  แสดงปริมาณเศษวัสดุท่ีสูญเสียจากการกอสรางท่ีมีระดับการใหคะแนนสูงสุด 

วัสดุ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
จํานวน
(คน) 

คิดเปน 
เปอรเซ็น 

หมวดงาโครงสราง 
1.เสาเข็มเกาบนดิน       53 53.00 
2.แผนพ้ืน       57 57.00 
3.ไม       46 46.00 
4.เหล็ก       46 46.00 
5.เศษบล็อกมวลเบา       39 39.00 
6.คอนกรีต       39 39.00 
7.เศษข้ีปูน       35 35.00 
8.นอต,ตะปู       36 36.00 
9.เศษอิฐบล็อก       39 39.00 
10.เศษอิฐมอญ       45 45.00 
11.กระเบื้องคอนกรีต       56 56.00 
หมวดงานสถาปตย 
12.กระจก       69 69.00 
13.แผนยิปซ่ัม       45 45.00 
14.เซรามิค       65 65.00 
15.ไฟเบอรกลาส       47 47.00 
16.กระเบื้องยาง       44 44.00 
17.ไมฝาสังเคราะห       56 56.00 
18.กระเบื้องโปรงใส       52 52.00 
19.แผนลามิเนต       41 41.00 
20.ผนัง PVC       39 39.00 
หมวดงานระบบ 
21.ทอคอนกรีต       30 30.00 
22.ทอ PVC       51 51.00 
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ตารางท่ี 4.10   (ตอ) 

วัสดุ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 
นอย
ท่ีสุด 

จํานวน
(คน) 

คิดเปน 
เปอรเซ็น 

งานอ่ืนๆ 
23.พลาสติก       42 42.00 
24.ยางมะตอย       54 54.00 
25.สแตนเลส       54 54.00 
26.อะลูมิเนียม       46 46.00 
27.ผาใบ       45 45.00 
28.ไมอัด        24 24.00 
29.มุงลวด       58 58.00 
30.พรม       50 50.00 

 

 จากการสํารวจสามารถทราบวาวัสดุท่ีเหลือจากการกอสรางในแตละหมวดของงานมีวัสดุ
ประเภทใดท่ีมีการใหคะแนนสูงสุดและมีการสูญเสียอยูในระดับใดโดยสรุปไดดังนี้ 
 หมวดโครงสรางผูตอบแบบสอบถาม 57.00 % จัดให แผนพ้ืน อยูในระดับการสูญเสียนอย 
(6%-10%)  จากปริมาณของแผนพ้ืนท้ังหมด 
 หมวดงานสถาปตยผูตอบแบบสอบถาม 69.00 % จัดให กระจก ในระดับการสูญเสียนอย (6%-
10%)  จากปริมาณของกระจกท้ังหมด 
 หมวดงานระบบผูตอบแบบสอบถาม 51.00 % จัดใหทอ PVC อยูในระดับการสูญเสียนอยท่ีสุด 
(1%-5%) จากปริมาณของทอ PVC ท้ังหมด 
 หมวดงานอ่ืนๆจากผูตอบแบบสอบถาม 58.00 % จัดใหมุงลวดอยูในระดับการสูญเสียนอยท่ีสุด 
(1%-5%) จากปริมาณมุงลวดท้ังหมด 
 

  4.2.3  จากตารางท่ี 4.9 และ ตารางท่ี 4.10 ทําใหทราบถึงวัสดุท่ีมีระดับการใหคะแนนสูงสุดใน
แตละ ระดับการสูญเสียวามีชนิดใดบาง หลังจากไดขอมูลดังกลาวผูศึกษาจึงไดศึกษาแนวทางในการนํา
วัสดุเหลานี้กลับมาใชใหมและจากการสํารวจแบบสอบถามทําใหทราบถึงขอมูลความเปนไปไดในการนํา
เศษวัสดุท่ีเหลือใชกลับมาใชใหม ดังตารางท่ี 4.11 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงความเปนไปไดในการนําเศษวัสดุท่ีเหลือใชกลับมาใชใหม 

วัสดุ แนวทาง 
ความเปนไปได 

ทําได 
(คน) 

ทําไมได 
(คน) 

ผิวดิน, ทราย, หิน, 
ดินท่ีปนเปอน 

การปรับภูมิทัศน 89 11 
วัสดุถมในงานกอสราง 93 7 
วัสดุปดทับในการฝงกลบขยะ 87 13 
วัสดุถมในงานโยธา 81 19 
การสรางถนน 76 24 

อิฐบล็อก, 
บล็อกคอนกรีต 
กระเบื้องหลังคา 
กระเบื้องคอนกรีต 
กระเบื้องเซรามิค 

ใชแตงสวน 80 20 
บดเพ่ือทําวัสดุถมในชั้นรองพ้ืนถนน ถนนและหิน
ดาดปดทับหนาดิน 

76 24 

ใชปรับสภาพในชั้นพ้ืนถนนหรือใชเปนวัสดุปด
ทับในหลุมฝงกลบ 

78 22 

ใชถมท่ี 90 10 
บดเพ่ืออัดเปนอิฐบล็อกประสาน 87 13 

อุปกรณท่ีเปนกระจก 
กระจกอ่ืนๆ ท่ีแตก 

หลอมทําแกวใหม 75 25 
นํากลับมาใชใหมโดยนําไปผสมรวมกับยางมะ
ตอย 

67 33 

นํากลับมาใชใหมสําหรับใชรวมกับเศษยาง 66 34 
เศษไมแตก, ก่ิงไม 
ตนไม, เศษไม 

บดเปนชิ้นเล็กๆ เพ่ือใชแตงสวน 79 21 
หมักทําปุย 86 14 
ทําเชื้อเพลิง 85 15 

ยางมะตอย บดและผสมกับยางมะตอยใหม 62 38 
วัสดุถม 60 40 
รองพ้ืนถนน 58 42 

คอนกรีต 
(ไมเสริมเหล็ก) 

รองพ้ืนถนน 70 30 
ใชซํ้าในคอนกรีต 80 20 
ทําบล็อกคอนกรีต 78 22 
วัสดุถม 83 17 
หินดาดปดทับหนาดินสําหรับถนนและบอ 67 33 
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ตารางท่ี 4.11  (ตอ) 
 

วัสดุ 
 

แนวทาง 
ความเปนไปได 

ทําได(คน) ทําไมได
(คน) 

คอนกรีต(เสริมเหล็ก) วัสดุถม 78 22 
หินดาดปดทับหนาดิน 65 35 

เหล็กเสนท่ีแยก
ออกมา 

ใชซํ้า 63 37 
หลอมทําโลหะใหม 75 25 

วัสดุถม (ดิน,ทราย) วัสดุถมท่ีสะอาด 65 35 
วัสดุในการแตงสวน 76 24 
วัสดุกลบในหลุมฝงกลบ 78 22 

ของเสียอันตราย บําบัดหรือกําจัดในสถานท่ีท่ีกําหนดโดยวิธีการท่ี
กําหนด 

67 33 

วัสดุอะลูมิเนียม หลอมทําอะลูมิเนียมใหม 65 35 
เหล็กรูปพรรณตางๆ 
โลหะตางๆ 

หลอมทําโลหะใหม 61 39 
ดัดแปลงเปนวัสดุตกแตง 56 44 

วัสดุพรมตางๆ 
 

ขายเพ่ือใชซํ้า 89 11 
ดัดแปลงเพ่ือใชในงานอ่ืนท่ีใชได 78 22 

 
 จากการสํารวจแบบสอบถามจากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 100 คน ทําใหทราบวาแนวทางใน
การนําเศษวัสดุท่ีเหลือใชจากการกอสรางกลับมาใชใหมแนวทางใดมีความเปนไปไดหรือไม โดยวัดจาก
จํานวนผูใหคะแนนสูงสุดในแตละแนวทาง และจากตารางท่ี 4.11  ทําใหทราบวา  แนวทางในการนํา
เศษวัสดุท่ีเหลือใชจากการกอสรางกลับมาใชใหม  แตละแนวทาง มีความเปนไปไดหรือไมโดยวัดจาก
จํานวนผูใหคะแนนสูงสุดในแตละแนวทาง ดังตารางท่ี 4.12 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงแนวโนมความเปนไปไดของแนวทางในการนําเศษวัสดุท่ีเหลือจากการกอสราง
กลับมาใชใหม 

วัสดุ แนวทาง ทําได ทําไมได จํานวน(คน) 
ผิวดิน, ทราย, หิน, ดินท่ี
ปนเปอน 

วัสดุถมในงานกอสราง    93 

อิฐบล็อก, บล็อกคอนกรีต 
กระเบื้องหลังคา, กระเบื้อง
คอนกรีต, กระเบื้องเซรามิค 

ใชถมท่ี    90 

อุปกรณท่ีเปนกระจก,              
กระจกอ่ืนๆท่ีแตก 

หลอมทําแกวใหม    75 

เศษไมแตก, ก่ิงไม, ตนไม,   เศษ
ไม 

หมักทําปุย    86 

ยางมะตอย บดและผสมกับยางมะตอย
ใหม 

   62 

คอนกรีต  (ไมเสริมเหล็ก) วัสดุถม    83 
คอนกรีต  (เสริมเหล็ก) วัสดุถม    78 
เหล็กเสนท่ีแยกออกมา หลอมทําโลหะใหม    75 
วัสดุถม  (ดิน, ทราย) วัสดุกลบในหลุมฝงกลบ    78 
ของเสียอันตราย บําบัดหรือกําจัดในสถานท่ี

ท่ีกําหนดโดยวิธีการท่ี
กําหนด 

   67 

วัสดุอะลูมิเนียม หลอมทําอะลูมิเนียมใหม    65 
เหล็กรูปพรรณตางๆ, โลหะ
ตางๆ 

หลอมทําโลหะใหม    61 

วัสดุพรมตางๆ ขายเพ่ือใชซํ้า    89 
 

 

 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาแนวทางในการลดความสูญเสีย  โดยการนําเศษวัสดุท่ีเหลือใชจากการกอสรางและรื้อถอน 
ไดศึกษาถึง ปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการกอสรางและรื้อถอน เพ่ือหาแนวทางในการจัดการกับของ
เสียเหลานั้นและศึกษาความเปนไปไดของแนวทางในการนําเศษวัสดุกลับมาใชประโยชนใหคุมคา วามี
ความเปนไปไดหรือไมเม่ือนําแนวทางมาใชในการแกปญหาจริง 

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลเศษวัสดุท่ีเหลือจากการกอสรางและรื้อถอน เพ่ือ
หาแนวทางในการจัดการกับเศษวัสดุท่ีเหลือใหเกิดประโยชนและความคุมคาสูงสุด และลดการท้ิงชวยใน
การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยประกอบดวย ผูบริหารโครงการ วิศวกร โฟรแมน และขนาดของ
โครงการกอสรางจะเปนโครงการตั้งแต 20 ลานข้ึนไป 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามแนวทางการนําเศษวัสดุท่ีเหลือจากการกอสราง
และรื้อถอน มี 3 สวนดังนี้ 

1)  เศษวัสดุท่ีเหลือจากการรื้อถอน 
2)  เศษวัสดุท่ีเหลือจากการกอสราง 
3)  แนวทางในการนําเศษวัสดุท่ีเหลือจากการกอสรางและรื้อถอนกลับมาใชใหม 

 การเก็บขอมูลของกลุมตัวอยางผูวิจัยดําเนินการดวยตัวเองสวนหนึ่ง และดําเนินการโดยการ
กระจายแบบสอบถามไปกับบุคคลท่ีรูจักสวนหนึ่ง ใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 3 สัปดาห 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาแนวทางในการนําเศษวัสดุท่ีเหลือจากการกอสรางและรื้อถอน ผูวิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัยไดดังนี้ 
 5.1.1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุอยูในชวง 21-30 ป การศึกษาอยู
ในระดับปริญญาตรี ตําแหนงเปนวิศวกร อายุการทํางานอยูในชวงต่ํากวา 10 ป ขนาดของโครงการอยูท่ี 
51-100 ลานบาท 
 5.1.2 จากการศึกษาเศษวัสดุท่ีเหลือจากการกอสรางและรื้อถอน ในครั้งนี้พบวาจากกลุม
ตัวอยางโครงการท่ีมีการรื้อถอนกอนการกอสรางท้ังหมด 64 โครงการซ่ึงหากมีการจัดการกับวัสดุเหลานี้
ใหถูกตองจะทําใหเกิดประโยชนท่ีคุมคามากข้ึน 74.84 เปอรเซ็น ซ่ึงตรงกับทฤษฎีของ ดร.สิงห อินทรชู
โต  (2545) ไดกลาวถึงเศษวัสดุกอสรางจากการรื้อถอนนํากลับมาใชใหมได เพ่ือใหอาคารมีศักยภาพ        
ในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางแทจริง การออกแบบอาคารควรตองคํานึงถึงกระบวนการรื้อถอน ทุบ
ทําลาย เพ่ือปรับปรุง ตอเติมหรือสรางใหมทดแทนดวย เนื่องจากการรื้อถอน ทุบทําลาย ทําใหปริมาณ
ขยะจากงานกอสรางเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงตองยอมรับวาการออกแบบอาคารสวนใหญกวา 90% ไมไดคํานึงถึง
การจัดการเศษซากวัสดุจากการรื้อถอน ทุบทําลายอาคาร ดังนั้น เพ่ือใหปริมาณขยะจากเศษวัสดุในงาน
กอสรางลดลง การออกแบบอาคารจึงควรตองคํานึงถึงการนําเศษวัสดุดังกลาวกลับมาใชใหม เพ่ือให
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สามารถใชวัสดุกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด “เศษวัสดุกอสรางท่ีเหลือท้ิงจากการรื้อถอน ทุบ
ทําลายสามารถนํากลับมาใชใหมได ไมวาจะเปนเศษปูน กรอบประตู กรอบหนาตาง กรอบกระจก แผน
พ้ืนปารเก เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาอาคารนั้นๆ ไดมีการวางแผนและออกแบบไวลวงหนาจะทําให
การนําเศษวัสดุกลับมาใชใหมมีข้ันตอนท่ีงายข้ึน ประหยัดท้ังเวลาและตนทุนในการดําเนินการ ซ่ึงนัก
ออกแบบควรใหความสําคัญและคํานึงถึงสิ่งตางๆ เหลานี้ดวย” 
 5.1.3 จากการศึกษาเศษวัสดุท่ีเหลือจากการกอสรางและรื้อถอน ทําใหทราบถึงวัสดุท่ีเหลือใช
จากการกอสรางซ่ึงมีอยูหลายชนิด หลายประเภทของเสียจากการกอสรางเกิดจากหลายสาเหตุท้ังท่ีไมได
ต้ังใจ และท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงไดทําใหเกิดของเสียเหลานั้นซ่ึงเชนเดียวกันกับวัสดุท่ีเกิดจากการรื้อ
ถอนคือตองมีการจัดการท่ีถูกตองเพ่ือทําใหวัสดุเกิดประโยชนสูงสุด 70.84 เปอรเซ็น  ซ่ึงตรงกับทฤษฎี
ของ ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย (ดังขอท่ี 2.1.1.1)ไดกลาวถึง  ประเภทของของเสียและเศษวัสดุกอสรางท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการกอสราง  เศษวัสดุกอสรางท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการกอสรางของโครงการตางๆ
นั้นจะมีหลายประเภทซ่ึงเกิดข้ึนจากการตัดวัสดุ วัสดุท่ีเหลือจากการประเมินวัสดุเบื้องตนซ่ึงโดยปกติ
แลวการประเมินปริมาณวัสดุจะมีเปอรเซ็นตของวัสดุท่ีตองเผื่อไวสําหรับการสูญเสีย  วัสดุท่ีเสียหายจาก
การจัดเก็บไมเหมาะสมและเสียหายจนไมสามารถนํามาใชงานได นอกจากนี้ยังมีสวนของเศษวัสดุท่ี
เกิดข้ึนจากความผิดพราดในการดําเนินงาน  ประเภทของของเสียและเศษวัสดุกอสรางท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการกอสรางตางๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้  คือ  เหล็ก  จากการประเมินปริมาณของเหล็กท่ีสูญเสีย
ในการกอสรางโดยประสบการณของผูจัดการโครงการไดประเมินวาเหล็กสูญเสียของโครงการจะเกิดข้ึน
ระหวาง 5-20 เปอรเซ็นต ลักษณะของเหล็กท่ีสูญเสียกลายเปนเศษวัสดุกอสราง  จะแยกประเภท
ลักษณะการสูญเสียไดดังนี้ เหล็กท่ีเหลือจากการตัดไปใชงานแลวกลายเปนเศษเหล็กซ่ึงปริมาณสูญเสีย
ของเศษเหล็กจากงานกอสรางแตละงานข้ึน  
  1)  เหล็กท่ีสูญเสียจากการจัดเก็บไมเหมาะสมจนเกิดสนิมในปริมาณท่ีมากเกินกวาท่ีจะ
นํามาใชงานได 
  2)  เหล็กสูญเสียท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการตัดเหล็กผิดแบบ 
 5.1.4 จากการศึกษาเศษวัสดุท่ีเหลือจากการกอสรางและรื้อถอน ครั้งนี้พบวา แนวทางในการ
นําเศษวัสดุท่ีเหลือจากการกอสรางและรื้อถอนกลับมาใชใหม มีความเปนไปไดเนื่องจากกลุมตัวอยาง 
74.84 เปอรเซ็น เห็นวาสามารถทําได ซ่ึงตรงกับทฤษฎีของ  สิทธิชัย  แสงอาทิตย (ดังขอท่ี 2.1.1.2)   
ไดกลาวถึง เศษคอนกรีตหัก (Crushed concrete) เปนวัสดุท่ีไดจากการรื้อถอนหรือทําลายถนนหรือ
โครงสรางคอนกรีตเกา โดยท่ัวไปแลว เศษคอนกรีตหักมักจะถูกนํามาใชประโยชนในการถมท่ีและเปน
วัสดุถมท่ีใชในการปองกันการกัดเซาะตลิ่งของแมน้ํานอกจากถนนแลว เศษคอนกรีตหักยังสามารถถูกใช
เปนมวลรวมหยาบ (Coarse aggregate) ในคอนกรีตไดอีก ดวยโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีนั้น ขาดแคลน    
มวลรวมหยาบ เศษคอนกรีตเกิดจาก  
  1)  คอนกรีตผสมเสร็จท่ีเหลือคางในปม สําหรับการปมคอนกรีตสําเร็จรูปข้ึนไปบนอาคารสูง  
จะมีสวนท่ีคอนกรีตคางทอและปมอยู 
  2)  คอนกรีตท่ีเหลือจากการตกหลน ในการเทคอนกรีตระหวางปฏิบัติงาน 
  3)  คอนกรีตท่ีหลอผิดพลาดและตองสกัดท้ิงเพ่ือดําเนินงานในข้ันตอไป 
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 ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัยและคณะ (ดังขอท่ี 2.1.6) ไดกลาวถึงประโยชนของการนําเศษวัสดุ
กลับคืนและการนํากลับมาใชซํ้า ดังนี้ 
 1)  ลดการท้ิงท่ีผิดกฎหมาย  การนําของเสียจากการกอสรางและรื้อถอนกลับมาใชชวยไมให
การท้ิงของเสียเหลานี้โดยผิดกฎหมาย เพราะการนําวัสดุเหลานี้กลับมาใชจะเพ่ิมรายไดใหแกผูท่ีจะท้ิง
ของเสียจากการกอสรางและรื้อถอน 
 2)  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  การนําของเสียจากการกอสรางและรื้อถอนกลับมาใชเปนการ
อนุรักษทรัพยากรและลดการพ่ึงวัสดุปฐมภูมิ ซ่ึงทําใหเกิดความยั่งยืนในการกอสราง   
 3)  ลดการทําลายสิ่งแวดลอม การท้ิงของเสียมากเกินไปในหลุมฝงกลบการท้ิงของเสียอยางผิด
กฎหมายและการนําทรัพยากรธรรมชาติใชมากเกินไปกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การนํากลับมา
ใชใหมชวยลดการท้ิงของเสียในหลุมฝงกลบและลดการทําลายสิ่งแวดลอม    
 4)  ประหยัดคาใชจาย ถามีการรีไซเคิลท่ีสถานท่ีกอสรางหรือรื้อถอนสําหรับโครงการกอสราง
ขนาดใหญ จะทําใหลดคาใชจายในการขนสงและกําจัดของเสียตลอดจนคาใชจายในการซ้ือวัสดุใหมๆลง
ไดมาก 
 5)  เพ่ิมรายไดและสรางงานใหมการนําของเสียกลับมาใชใหมจะเพ่ิมรายไดใหแกบุคลากรใน
อุตสาหกรรมการนํากลับมาใชใหมและชวยสรางงาน  ดังตารางท่ี 2.6 
 
5.2  การพิสูจนสมมติฐาน   

จากการตั้งสมมติฐานท่ีวาสามารถนําเศษวัสดุเหลือใชกลับมาใชใหม  โดยแนวความคิดมีความ
คุมคาเพ่ิมข้ึน 70%  ผูศึกษาไดทําการศึกษาแลวจากการสํารวจแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด ผล
การศึกษาพบวาแนวทางในการนําเศษวัสดุท่ีเหลือจากการกอสรางและรื้อถอนสามารถทําได เนื่องจาก
ผลการสรุปของแนวทางท่ีคิดสามารถทําได มีผลเทากับ 74.84 % ซ่ึงตรงกับสมมุติฐานท่ีไดกําหนดไว  
โดยแนวความคิดมีความคุมคาเพ่ิมข้ึน 70% สวนแนวทางท่ีกลุมตัวอยางคิดวาไมสามารถทําได 25.16% 
นั้นอาจเปนผลเนื่องมาจากอายุการทํางานสวนใหญของกลุมตัวอยาง นอยกวา 10ปทําใหขาด
ประสบการณในดานนี้ 
 
5.3  ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวทางในการนําเศษวัสดุท่ีเหลือใชจากการกอสรางและรื้อ
ถอนกลับมาใชใหมผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้ 
 5.2.1  ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 

1)  การศึกษาถึงสาเหตุและปจจัยท่ีมีผลตอการสูญเสียของวัสดุจะเปนผลท่ีดีตอการทําการ 
ศึกษา 

2)  การศึกษาขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณทํางานท่ีนอยเกินไปอาจทําใหขอมูล
ท่ีไดมามีความนาเชื่อถือนอย 
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5.2.2  ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
1)  ควรศึกษาทําความเขาใจเก่ียวกับโปรแกรมท่ีชวยในการคํานวณเพ่ือเพ่ิมความแมนยํา

และนาเชื่อถือมากข้ึน 
2)  ควรศึกษาถึงแนวทางในการนํามาใชใหมใหมีความกวางมากข้ึนจะสงผลใหการนําวัสดุ

มาใชใหมมีทางเลือกมากข้ึน 
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แบบสอบถามโครงงานการจดัการงานก่อสร้าง 

เร่ือง  การศึกษาแนวทางในการนําเศษวสัดุเหลอืใช้จากงานก่อสร้างเพือ่นํากลบัมาใช้ใหม่ 

The Study of Use and Recycle  of Wast   Constuction Materials 

 

 

แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรเทคโนโลยบัีณฑิต 

สาขาวชิาการจัดการงานก่อสร้าง  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

คาํช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

 1.  แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน 

      ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   

            ส่วนท่ี  2  การศึกษาระดบัอตัราการสูญเสียของเศษวสัดุท่ีเหลือใชจ้ากงานก่อสร้างสาเหตุ

จากการร้ือถอนและสาเหตุจากการก่อสร้าง 

             ส่วนท่ี  3  การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการนาํเศษวสัดุท่ีเหลือใชก้ลบัมาใชใ้หม่      

   2.  กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง  หรือตามความคิดเห็นท่ีแทจ้ริงของท่านทุกขอ้

ท่ีกาํหนดไว ้ เพื่อความถูกตอ้ง  และสมบูรณ์ของโครงงาน 

 3.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน้ี  จะไม่มีการนาํไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ  โดยผูจ้ดัทาํจะนาํ

ขอ้มูลดงักล่าวไปใชใ้นการวเิคราะห์  เพื่อหาลกัษณะของผูค้วบคุมงานก่อสร้าง  ท่ีผูบ้ริหารโครงการ

ก่อสร้างยอมรับ  ในงานวชิาชีพดา้นการการก่อสร้างทัว่ไป   

 

ผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณสาํหรับขอ้มูลท่ีทุกท่านไดก้รุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามน้ีตามความ

เป็นจริง 

 

       (นางสาว จิราวรรณ  หนูนนุย้) 

(นาย ธนัยธรณ์  มณีสุวรรณ์) 

        นกัศึกษาปริญญาตรี 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 



56 
 

แบบสอบถาม 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  (กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ความต่อไปน้ี) 

1. เพศ 

                                       ชาย                                      หญิง 

 

2. อาย ุ 

       ตํ่ากวา่ 20 ปี                         21-30  ปี 

                        31-40  ปี                               41-50  ปี 

                51-60  ปี                               ตั้งแต่ 61 ปี ข้ึนไป 

 

3. ระดบัการศึกษา 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี     ปริญญาตรี 

ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 

 

4. ตาํแหน่ง 

ผูบ้ริหารโครงการ     วศิวกร 

โฟร์แมน    

 

5. อายกุารทาํงาน 

ตํ่ากวา่ 10 ปี      10-20  ปี 

20-30 ปี       มากกวา่ 30 ปี 

 

6. ขนาดงานก่อสร้าง 

20-50 ลา้นบาท      51-100 ลา้น 

100 ลา้นข้ึนไป 
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ตอนที ่ 2  การศึกษาแนวทางในการนําของเสียหรือเศษวสัดุเหลอืใช้จากงานก่อสร้างนํากลบัมาใช้ใหม่  

(กรุณาทาํ   หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด) 

 

ระดบั  5  =   มากท่ีสุด  มีในระดบัมากท่ีสุด (มากกวา่31%) 

ระดบั  4  =   มาก  มีในระดบัมาก (16%-30%) 

ระดบั  3  =   ปานกลาง มีในระดบัปานกลาง (11%-15%) 

ระดบั  2  =   นอ้ย  มีในระดบันอ้ย (6%-10%) 

ระดบั  1  =   นอ้ยมาก มีในระดบันอ้ยมาก (1%-5%) 

 

การศึกษาแนวทางในการนําของเสียหรือเศษวสัดุเหลือ

ใช้จากงานก่อสร้างนํากลบัมาใช้ใหม่ 

ผลการประเมิน 

(5) (4) (3) (2) (1) 

เศษวสัดุก่อสร้าง สาเหตุจากการร้ือถอน      

1.เสาเขม็หกั      

2.แผน่พื้น      

3.กระจก      

4.กระเบ้ืองคอนกรีต      

5.ไม ้      

6.เหล็ก      

7.เศษบล็อกมวลเบา      

8.คอนกรีต      

9.พลาสติก      

10.เศษข้ีปูน      

11.แผน่ยปิซัม่      

12.อะลูมิเนียม      

13.น๊อต,ตะปู      

14.ท่อคอนกรีต      

15.เศษอิฐบล็อก      

16.เศษอิฐมอญ      
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ตอนที ่ 2  การศึกษาแนวทางในการนําของเสียหรือเศษวัสดุเหลอืใช้จากงานก่อสร้างนํากลับมาใช้ใหม่(ต่อ)  

การศึกษาแนวทางในการนําของเสียหรือเศษวสัดุเหลือ

ใช้จากงานก่อสร้างนํากลบัมาใช้ใหม่ 

ผลการประเมิน 

(5) (4) (3) (2) (1) 

เศษวสัดุก่อสร้าง สาเหตุจากการก่อสร้าง      

17.ยางมะตอย      

18.เซรามิค      

19.ท่อ PVC      

20.ไฟเบอร์กลาส      

21.สแตนเลส      

22.กระเบ้ืองยาง      

23.ไมฝ้าสังเคราะห์      

24.กระเบ้ืองโปร่งแสง      

25.ผา้ใบ      

26.ไมอ้ดั      

27.ผนงัPVC      

28.มุง้ลวด      

29.แผน่ลามิเนต      

30.พรม      

อ่ืนๆ      
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ตอนที ่ 2  การศึกษาระดับอตัราการสูญเสียของเศษวสัดุทีเ่หลอืใช้จากงานก่อสร้างสาเหตุจากการก่อสร้าง 

(กรุณาทาํ   หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด) 

ระดบั  5  =   มากท่ีสุด  มีในระดบัมากท่ีสุด (มากกวา่31%) 

ระดบั  4  =   มาก  มีในระดบัมาก (16%-30%) 

ระดบั  3  =   ปานกลาง มีในระดบัปานกลาง (11%-15%) 

ระดบั  2  =   นอ้ย  มีในระดบันอ้ย (6%-10%) 

ระดบั  1  =   นอ้ยมาก มีในระดบันอ้ยมาก (1%-5%) 
 

 

การศึกษาแนวทางในการนําของเสียหรือเศษวสัดุเหลือ

ใช้จากงานก่อสร้างนํากลบัมาใช้ใหม่ 

ผลการประเมิน 

(5) (4) (3) (2) (1) 

เศษวสัดุก่อสร้าง สาเหตุจากการร้ือถอน      

1.เสาเขม็หกั      

2.แผน่พื้น      

3.กระจก      

4.กระเบ้ืองคอนกรีต      

5.ไม ้      

6.เหล็ก      

7.เศษบล็อกมวลเบา      

8.คอนกรีต      

9.พลาสติก      

10.เศษข้ีปูน      

11.แผน่ยปิซัม่      

12.อะลูมิเนียม      

13.น๊อต,ตะปู      

14.ท่อคอนกรีต      

15.เศษอิฐบล็อก      

16.เศษอิฐมอญ      
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    ตอนที ่ 2  การศึกษาระดับอตัราการสูญเสียของเศษวสัดุทีเ่หลอืใช้จากงานก่อสร้างสาเหตุจากการก่อสร้าง(ต่อ) 

การศึกษาแนวทางในการนําของเสียหรือเศษวสัดุเหลอื

ใช้จากงานก่อสร้างนํากลบัมาใช้ใหม่ 

ผลการประเมิน 

(5) (4) (3) (2) (1) 

เศษวสัดุก่อสร้าง สาเหตุจากการก่อสร้าง      

17.ยางมะตอย      

18.เซรามิค      

19.ท่อ PVC      

20.ไฟเบอร์กลาส      

21.สแตนเลส      

22.กระเบ้ืองยาง      

23.ไมฝ้าสังเคราะห์      

24.กระเบ้ืองโปร่งแสง      

25.ผา้ใบ      

26.ไมอ้ดั      

27.ผนงัPVC      

28.มุง้ลวด      

29.แผน่ลามิเนต      

30.พรม      

อ่ืนๆ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที ่ 3   ความเป็นไปได้ในการนําเศษวสัดุทีเ่หลอืใช้กลับมาใช้ใหม่ 
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วสัดุ แนวทาง 
ความเป็นไปได้ 

ทาํได้ ทาํไม่ได้ 

ผวิดิน  ,ทราย ,หิน 

ดินท่ีปนเป้ือน 

การปรับภูมิทศัน์   

วสัดุถมในงานก่อสร้าง   

วสัดุปิดทบัในการฝังกลบขยะ   

วสัดุถมในงานโยธา   

การสร้างถนน   

อิฐบล็อก, 

บล็อกคอนกรีต 

กระเบ้ืองหลงัคา 

กระเบ้ืองคอนกรีต 

กระเบ้ืองเซรามิค 

ใชแ้ต่งสวน   

บดเพื่อทาํวสัดุถมในชั้นรองพื้นถนน ถนนและหิน

ดาดปิดทบัหนา้ดิน 

  

ใชป้รับสภาพในชั้นพื้นถนนหรือใชเ้ป็นวสัดุปิดทบั

ในหลุมฝังกลบ 

  

ใชถ้มท่ี   

บดเพื่ออดัเป็นอิฐบล็อกประสาน   

อุปกรณ์ท่ีเป็นกระจก 

กระจกอ่ืนๆท่ีแตก 

หลอมทาํแกว้ใหม่   

นาํกลบัมาใชใ้หม่โดยนาํไปผสมรวมกบัยางมะตอย   

นาํกลบัมาใชใ้หม่สาํหรับใชร้วมกบัเศษยาง   

เศษไมแ้ตก,ก่ิงไม ้

ตน้ไม,้เศษไม ้

บดเป็นช้ินเล็กๆ เพื่อใชแ้ต่งสวน   

หมกัทาํปุ๋ย   

ทาํเช้ือเพลิง   

ยางมะตอย บดและผสมกบัยางมะตอยใหม่   

วสัดุถม   

รองพื้นถนน   

 

 

 

 

ตอนที ่3 ความเป็นไปได้ในการนําเศษวสัดุทีเ่หลอืใช้กลบัมาใช้ใหม่ (ต่อ) 
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วสัดุ แนวทาง 
ความเป็นไปได้ 

ทาํได้ ทาํไม่ได้ 

คอนกรีต(ไม่เสริม

เหล็ก) 

รองพื้นถนน   

ใชซ้ํ้ าในคอนกรีต   

ทาํบล็อกคอนกรีต   

วสัดุถม   

หินดาดปิดทบัหนา้ดินสาํหรับถนนและบ่อ   

คอนกรีต(เสริม

เหล็ก) 

วสัดุถม   

หินดาดปิดทบัหนา้ดิน   

เหล็กเส้นท่ีแยก

ออกมา 

 

ใชซ้ํ้ า   

หลอมทาํโลหะใหม่   

วสัดุถม (ดิน,ทราย) วสัดุถมท่ีสะอาด   

วสัดุในการแต่งสวน   

วสัดุกลบในหลุมฝังกลบ   

ของเสียอนัตราย บาํบดัหรือกาํจดัในสถานท่ีท่ีกาํหนดโดยวธีิการท่ี

กาํหนด 

  

วสัดุอะลูมิเนียม หลอมทาํอะลูมิเนียมใหม่   

เหล็กรูปพรรณต่างๆ 

โลหะต่างๆ 

หลอมทาํโลหะใหม่   

ดดัแปลงเป็นวสัดุตกแต่ง   

วสัดุพรมต่างๆ 

 

ขายเพื่อใชซ้ํ้ า   

ดดัแปลงเพื่อใชใ้นงานอ่ืนท่ีใชไ้ด ้   

 

 

 

 

ผู้จัดทาํขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

จิราวรรณ หนูนนุ้ย 

ธันยธร  มณสุีวรรณ์ 
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